Unterlage 1

Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Weilheim

StralRe: St 2062 / Abschnitt 160, Station 2,630 bis Abschnitt 160, Station 3,350

St 2062, Murnau — Kochel

Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger
Bau-km 0+000 bis 0+720

PROJIS-Nr.:

Feststellungsentwurf

- Erlauterungsbericht -

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Weilheim

_A~PpSMA

Fritsch, Ltd. Baudirektor

Weilheim, den 17.07.2020




Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

INHALTSVERZEICHNIS

0.

0.1
0.2

1.

1.1
1.2

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

3.1
3.2
3.3

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411
412
4.13

VOorbemerkunNgen ... 3
AlIGEMEINE HINWEISE ...ttt ettt s et e s et e e et e e e b e e e e neee 3
Zweck des Planfeststellungsverfalrens............ooi e 3
Darstellung des Vorhabens..........cccooovviiiiiiii e, 4
Planerische BESCIIEIDUNG.........uuiiiiiiie e 4
StraBenbauliche BESChIeibUNG .......cooiviiiii e 5
Begrindung des VOrhabens .........ccocooiiiiiiiiiicie e, 6
Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren....................... 6
Pflicht zur UmweltvertraglichKeitSprofung ............oooiiiiiiiii e 6
Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Ausbauplan).........cccccccviiieeen, 6
Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens ............cccccceee e, 6
Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen..........c.c.cooiiiiii e, 8
Zwingende Griinde des Uberwiegenden offentlichen Interesses.........cccceeeveiei e, 8
Wah! der LiNI€ ..o 9
Beschreibung des UntersuchungSgebietes. .........oii i 9
Beschreibung der untersuchten Varianten.............cccccccveviii 12
Variantenvergleich / Wahl des Bauverfahrens..........coooooooiioiiiiiiii e, 14
Technische Gestaltung der Baumassnahme..............cc..co. 16
AUSDAUSTANGAIT ...ttt e e et e e st e e e st e e e et e e e et e e e e e e e e enes 16
Bisherige / zuklnftige Strallennetzgestaltung ............ccccvvveviiiiiiiii 19
[T a1 T=T o1 (1] 0T (U] o F T PO PPPPPROPPPRT 19
QUETISCNNITESGESTAIUNG.......eeieeeie et e e e e e e e e bbb e e e e e e s e e sanbreeeeaaens 21
Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten .............cooiiiiiiii e 22
BESONUEIE ANIAGEN ......eiiiiiiie ettt e e st e e e st e e e e s bb e e e e abreeeean 22
INGENIEUIDAUWETKE ...ttt e e e e s et eee e e e e e anes 22
LArMSCRULZANIAGEN ...ttt e e e e s bbbt e e e e e e e s bbbeeeeaeeeeanes 23
Offentliche VErkeNrSaNIAgEN ............ccvcviiiuiiiire ettt 23
[T (0 Vo 1T o B PP URPP R TTOTPPPRPPPR 23
Baugrund / ErdarDEITEN .........ooi et a e a e 23
ENTWASSEIUNG....cciiiiiiiieiee ettt 27
SHrABENAUSSTALIUNG ..ottt ettt e e e e ettt et e e e e e s e st bttt eea e e e e s nnbbbeeeeaaeseaannrbneeaaaens 28
- Seite 1 -

(091.25.02 / 01.2020)



51
5.2
5.3
5.4
55
5.6
5.7

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

Angaben zu den Umweltauswirkungen ............cccoooevviiiieiiiinennn, 29
Mensch einschlief3lich der menschlichen Gesundheit ... 29
NBIUFNAUSNAIL ... et 30
LandSChaftShIld ...........ooiiiiiie s 50
Kultur- und Sachguter, KURRUIelleS ErDe ........ooo i 52
ATTENSCRIULZ ...t e st s r e sn e e e e re e s e e nnn e e 52
NALUra-2000-GEDIETE ... .eiiiiie ittt sttt s e e s e e b e s re e e nnneennneas 52
Weitere SChULZOEDIETE .......oi it 57

Massnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum ausgleich

erheblicher umweltauswirkungen nach den fachgesetzen....... 58
LArmsSChUtZMaBNanMEN.....ccii it e e e e e s e e e e e e s snnbnbeeeeaeeeeaanns 58
Sonstige ImmissionssSChutZMalNanMEN............uuuuiiieieiiieieieieieieie e 58
MaRnahmen in WassergewinnuNgSGEDIEEN ........ccoiiiiiiiiiiiei e 58
Landschaftspflegerische MalBnahmen ..........cooiiiiiiiiiii e 58
Malnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete..........cccccceviviii 74
KOS N e 75
VerfaNreN ..o e 75
Durchfihrung der Baumassnahme ..........ccccocociiiiiiiiinicccn e, 75
- Seite 2 -

(091.25.02 / 01.2020)



0.1

0.2

Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

VORBEMERKUNGEN

Allgemeine Hinweise

Fur die Hochwasserfreilegung der Staatsstralle 2062 ist nach Art. 36 des Bayerischen
StralBen- und Wegegesetzes (BayStrWG) ein Planfeststellungsverfahren durchzufiihren.
Dabei sind die von dem Vorhaben beriihrten 6ffentlichen und privaten Belange einschlief3lich
der Umweltvertraglichkeit im Rahmen der Abwagung zu beriicksichtigen.

Die Planfeststellung erstreckt sich insbesondere auf die MaBnahmen zur
Hochwasserfreilegung und auf alle damit in Zusammenhang stehenden FolgemalRnahmen,
die aufgrund des Stral3enbauvorhabens notwendig werden, sowie auf die im Sinne der
Naturschutzgesetze erforderlichen Vermeidungs-, Gestaltungs- und Ausgleichsmafnahmen.

Zweck des Planfeststellungsverfahrens

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlie3lich der
notwendigen FolgemaRnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von der geplanten
BaumaRnahme berthrten o6ffentlichen und privaten Belange festgestellt. Neben der
Planfeststellung sind andere behdrdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und andere
Planfeststellungen nicht erforderlich. Hiervon ausgenommen ist die wasserrechtliche
Erlaubnis nach § 8 WHG. Aufgrund von Art. 68 BayWG i. V. mit § 19 WHG kann jedoch auch
Uber die Erteilung dieser Erlaubnis im Planfeststellungsverfahren entschieden werden.

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben berlhrten 6ffentlich-rechtlichen
Beziehungen zwischen dem Tréager der Strallenbaulast und anderen Behdrden sowie
Betroffenen — mit Ausnahme der Enteignung — umfassend rechtsgestaltend zu regeln.

Insbesondere wird in der Planfeststellung dartiber entschieden,
¢ welche Grundstiicke oder Grundstiicksteile fir das Vorhaben bendtigt werden,

o wie die offentlich-rechtlichen Beziehungen im Zusammenhang mit dem Vorhaben
gestaltet werden,

¢ welche FolgemaRnahmen an anderen 6ffentlichen Verkehrswegen erforderlich werden,

o wie die Kosten bei Kreuzungsanlagen zu verteilen sind und die Unterhaltskosten
abzugrenzen sind, und

e welche Vorkehrungen im Interesse des offentlichen Wohles oder im Interesse der
benachbarten Grundstiicke dem Trager der Stral3enbaulast aufzuerlegen sind.
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DARSTELLUNG DES VORHABENS

Planerische Beschreibung

e Art und Umfang der BaumaBRnhahme, Trager der Baulast, Vorhabenstréager

Die vorliegende Planung umfasst die Hochwasserfreilegung der Staatsstralle 2062 und
den Bau eines Geh- und Radweges entlang der Staatsstraf3e vom Ortsteil Achrain des
Marktes Murnau a. Staffelsee durch das Schaufelmoos bis nordwestlich der Zufahrt zur
Deponie Schwaiganger.

Baulast- und Vorhabenstrager ist der Freistaat Bayern.
e Lageim Raum

Das Planungsgebiet liegt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen stiddstlich von Murnau a.
Staffelsee im Regierungsbezirk Oberbayern.

Die geplante Mafnahme verlauft auf den Fluren des Marktes Murnau a. Staffelsee
(Gemarkung Murnau a. Staffelsee) und der Gemeinde Ohlstadt (Gemarkung Ohlstadt).

e Lageim vorhandenen StralRennetz

Im vorhandenen StraRennetz verbindet die Staatsstrale 2062 die Bundesstraf’e 2 im
Markt Murnau a. Staffelsee mit der BundesstralRe 11 in der Gemeinde Kochel a. See.
AuBerdem ist die StaatsstraBe 2062 sudwestlich der Gemeinde Grol3weil Uber die
Anschlussstelle Murnau / Kochel an die BAB A 95 angebunden.

e StralRenkategorie nach RIN

Die Staatsstrale 2062 entspricht einer anbaufreien Landstralle mit regionaler
Verbindungsfunktion und wird der Strallenkategorie ,LS 111 gem. den RIN 2008
zugeordnet.

e Widmung

Die Widmung der Staatsstrafl3e 2062 bleibt unverandert erhalten.
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StraRenbauliche Beschreibung

Die Lange der BaumalRnahme betragt 0,720 km.

Fur die Hochwasserfreilegung wird die Staatsstrale 2062 um bis zu 2,75 m angehoben. Die
Durchleitung des Hochwasserabflusses durch den Stralendamm gewdhrleisten 20 neu zu
bauende Rechteckdurchlasse.

Die Staatsstral3e erhélt einen Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 7,0 m und einem 1,5
m breiten Bankett entlang des norddstlichen Fahrbahnrandes. Der Geh- und Radweg wird auf
eine Breite von 2,5 m bituminds befestigt und entlang des sldwestlichen Wegrandes mit
einem 0,5 m breiten Bankett eingefasst. In den Abschnitten, in denen ein Gelander als
Absturzsicherung erforderlich ist, wird das Bankett auf 0,75 m verbreitert.
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BEGRUNDUNG DES VORHABENS

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren

Die MaBnahme wurde erstmalig mit der Projektnummer WM 150-07 in den aktuellen
7. Ausbauplan fur die Staatsstraflen in Bayern aufgenommen und in die Dringlichkeit 1R
eingestuft. Mit der vorliegenden Planung wurde im Mérz 2018 begonnen.

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Das Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz (UVPG) gilt fir Verkehrsvorhaben nur bei
BundesstralRen. Fur Staatsstraf3en ist es dann anzuwenden, wenn z.B. Rodung von Wald in
der unter der Rubrik ,Forstliche Vorhaben® genannten GréRenordnung mit dem Bauvorhaben
verbunden ist. Das ist beim vorliegenden Vorhaben nicht gegeben. Nach Anlage 1 des UVPG
ist das Projekt daher nicht UVP-pflichtig.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Ausbauplan)

Fur die geplante Hochwasserfreilegung der St 2062 zwischen Murnau und Schwaiganger
wurde im Ausbauplan die Umweltrisikoeinschatzung mit O bewertet. Es besteht daher kein
besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag.

Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung

Die Ziele der Raumordnung sind mit der vorhandenen Trassenfiuihrung der StaatsstralRe
bereits erfullt. Mit dem kunftigen Wegfall der StralRensperrungen bei jahrlich mehrfach
auftretenden Hochwasserereignissen wird die StaatsstraRe noch mehr ihrer
raumordnerischen Bedeutung als wichtige, Gberdrtliche StralRenverbindung gerecht.

Der geplante, straBenbegleitende Geh- und Radweg schlie3t die letzte Licke im
Radwegenetz zwischen Murnau und Kochel und hat damit eine ebenso hohe raumordnerische
Bedeutung.

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhéaltnisse

Die StraBenverkehrszahlung aus dem Jahr 2015 ergab ein durchschnittliches tégliches
Verkehrsaufkommen von 6.520 Kfz/24h bei einem Schwerverkehrsanteil von rund 10 %. Das
zu erwartende tagliche Verkehrsaufkommen erhoht sich durch die Anhebung der Staatsstral3e
nicht.
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Fur den Radverkehr liegen keine Zahlungen vor. Aufgrund der attraktiven touristischen Ziele
dstlich von Murnau und der nahe gelegenen Unfallklinik ist jedoch eine hohe Frequentierung
des Geh- und Radweges zu erwarten.

Je nach Hochwassereignissen muss die Staatsstral3e jahrlich mehrmals gesperrt werden. In
der Regel erfolgt dann die Umleitung tiber die BundesstralRe 2. Da jedoch auch diese Stral3e
ebenfalls bereits bei kleinen Hochwassereignissen tiberschwemmt wird und gesperrt werden
muss, ist bei zeitgleicher Sperrung der Staatsstralle nur eine groRrdumige Umleitung mit
Umwegen von bis zu 20 km mdglich. Mit der Hochwasserfreilegung der Staatstraf3e kdnnen
diese weitraumigen Umfahrungen auch bei Sperrung der Bundesstral3e 2 vermieden werden.
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Abbildung 1:  Umleitungsstrecken bei Sperrung der St 2062

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Die Staatsstral3e weist im Bestand eine Fahrbahnbreite von etwa 6,0 m auf. Im Zuge der
Hochwasserfreilegung erhélt die Fahrbahn einen Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 7,0
m. Dies bewirkt eine Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere im Begegnungsfall.

Dariiber hinaus wird mit dem Bau des Geh- und Radweges die Verkehrssicherheit fiir den
nicht motorisierten Verkehr entlang der Staatsstrafe wesentlich verbessert.
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Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Durch die Hochwasserfreilegung der Staatsstralle 2062 werden Sperrungen infolge von
Uberflutungen der Fahrbahn kiinftig vermieden, sodass zusétzliche Fahrtstrecken durch die
Umleitungen bei Hochwasserereignissen entfallen. Hierdurch tritt im Hochwasserfall auch
keine zusatzliche Verkehrsbelastung auf den bestehenden Umleitungsstrecken auf.
Insgesamt tragt dies zu einer Verringerung der Larm- und Abgasemissionen bei.

Da in der Regel bei Hochwasser gleichzeitig auch die BundesstraBe 2 Richtung Siiden
Uberflutet wird und gesperrt werden muss, sind nur weitraumige Umfahrungen méglich. Mit
der hochwassersicheren Hoherlegung der Staatsstral3e kénnen somit nicht nur Umleitungen
der StaatsstralRe génzlich vermieden werden, sondern auch der Verkehr auf der Bundesstral3e
auf kurzem Wege umgeleitet werden.

Zwingende Grinde des Uberwiegenden offentlichen Interesses

Mit der Anhebung der StaatsstrafRe wird sichergestellt, dass die Staatsstrafl3e auch bei haufig
auftretenden Hochwasserereignissen durchgehend befahrbar sein wird. Dadurch werden
weitraumige Umfahrungen vermieden. Neben diesem volkswirtschaftlichen Nutzen wird auch
bei Hochwasser die direkte Anbindung der Uberregional bedeutsamen Murnauer Unfallklinik
gewahrleistet.

Die zwingenden Grunde des uberwiegenden 6ffentlichen Interesses/der 6ffentlichen Sicher-
heit/der Gesundheit des Menschen und die Prifung zumutbarer Alternativen im Hinblick auf
alle Belange sind im LBP dargelegt.

Folgende naturschutzfachliche Ausnahmevoraussetzungen fir die Betroffenheit einer Art des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind erfillt. Das heif3t, dass

o keine zumutbare Alternative gegeben ist,

e dargelegt wird, dass die Gewahrung einer Ausnahme fur die Durchfiihrung des
Vorhabens zu keiner nachhaltigen  Verschlechterung des  ginstigen
Erhaltungszustandes fiihrt bzw. dass sich der jetzige unglnstige Erhaltungszustand
im Endergebnis nicht weiter verschlechtern wird.

Im Falle der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) wird das Tétungs- und Verletzungsverbot
nach 8 44 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 zwar als erflllt angesehen. Geman § 45 Abs.
7 Satz 1 u. 2 BNatSchG koénnen von den Verboten des 8§ 44 BNatSchG Aushahmen
zugelassen werden.
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WAHL DER LINIE

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Der Untersuchungsraum gehort zum Regierungsbezirk Oberbayern und liegt im Landkreis
Garmisch-Partenkirchen. Der gréf3te Teil liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Ohlstadt,
aullerdem hat das Untersuchungsgebiet Anteil am Markt Murnau am Staffelsee (im Westen).
Er erstreckt sich in Nordwest-norddstlicher Richtung entlang der bestehenden Stra3entrasse
St 2062 zwischen dem Gewerbegebiet Achrain (stiddstlich von Murnau) ca. 500 m durch das
Loisachmoor. Nach dem Schilfbereich des Murnauer Mooses verlauft der Ausbauabschnitt
noch ca. 200 m innerhalb des anschlieRenden Waldbereiches. Die Streckenlédnge der
Hochwasserfreilegung betragt ca. 720 m, der geplante, parallel zur St 2062 verlaufende
Radweg hat eine Gesamtlange von ca. 2,2 km, wobei der Bereich ab Bau-km 0+660 bereits
in einem separaten Verfahren abgehandelt und bereits fertig gestellt worden ist (.

Als Breite des Untersuchungskorridors und damit weiterer Untersuchungsraum wurden
beidseitig der Trasse Uberwiegend ca. 350 m angenommen, da das Gebiet dkologisch
wertvolle (Teil-)Raume beinhaltet (v.a. FFH-Gebiet Murnauer Moos). In der nachstehenden
Abbildung ist das Untersuchungsgebiet dargestellt.

Legende

D Untersuc St 2062 Hoc reilegu
l:] Technische Planung

Abbildung 2:  Ubersicht iiber das Untersuchungsgebiet fir die Hochwasserfreilegung
(unmalf3stablich)

Durch diese Abgrenzung kdnnen alle erheblichen Auswirkungen des StralRenbauvorhabens
erfasst werden. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtflaiche des Untersuchungsgebietes
von ca. 70 ha. Die GroRe des Untersuchungsraumes reicht damit aus, um die Auswirkungen
des Bauvorhabens auf Natur und Landschaft umfassend abschétzen zu kénnen.
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Naturraumliche Gliederung

Das Untersuchungsgebiet liegt in der naturraumlichen Haupteinheit D66 Voralpines Moor- und
Hugelland und dort in der Untereinheit 037-D Loisach-Kochelsee-Moorlandschaft (Meynen &
Schmidthisen, 1962).

Dieser Unternaturraum umfasst das Murnauer Moos, die Moore entlang der Loisach von
Eschenlohe bis GroRBweil, den land- und forstwirtschaftlich intensiver genutzten Bereich
nordostlich Ohlstadt sowie die im Landkreis liegenden Teile der Loisach-Kochelsee-Moore. Er
wird im Sldwesten von den Flyschvorbergen des Ammergebirges, im Sudosten von den
Kocheler Bergen und im Norden vom Murnauer Molassertucken begrenzt (ABSP 2007).

Topographie

Die bestehende St 2062 fuhrt von Murnau im Nordwesten her einen Higel hinunter und liegt
auf Hohe des Gewerbegebietes Achrain auf einer Hohe von ca. 620,9 m 0. NHN (Bau-km
0+000). Von hier aus verlauft sie deutlich tiefer, wie in einer Mulde, durch das Schilfgebiet des
Murnauer Mooses. Die Bestandsstral3e liegt dort nur auf ca. 617,2 bis 617,9 m . NHN. Das
gesamte Schilfgebiet ist relativ einheitlich eben, nur schwach nach Norden (Flie3richtung)
geneigt.

Richtung Osten, ab ca. Bau-km 0+500, steigt die bestehende Strafl3e und auch das Gelande
deutlich an. Zum Ende des Ausbauabschnittes liegt die bestehende Strafl3e wieder auf einer
Geléndehdhe von ca. 621,2 m . NHN.

Potentielle natirliche Vegetation

Die potentielle natirliche Vegetation des Untersuchungsgebiets wird im Uber-
schwemmungsgebiet der Loisach von Grauerlen-Auenwald im Komplex mit Giersch-
Bergahorn-Eschenwald; ortlich mit Lavendelweiden-Geblisch und Buntreitgras-Kiefernwald
dominiert. Der Ostliche Teil des Untersuchungsgebietes (aul3erhalb des Loisachmoores) wird
dagegen der Vegetationseinheit ,Hainlattich-(Fichten-)Tannen-Buchenwald im Komplex mit
Waldmeister-(Fichten-)Tannen-Buchenwald; 6rtlich mit Grauerlen-(Eschen-)Sumpfwald sowie
punktuell auch Alpendost-Tannenwald und waldfreie Hochmoor-Vegetation® zugeschrieben.

Realnutzung

Bebaute Bereiche bzw. industriell genutzte Gebiete befinden sich im Westen zu Beginn der
Ausbaustrecke im Gewerbegebiet Achrain beiderseits der St 2062. AuRerdem befindet sich
ndrdlich der StralRe (Bau-km 0+800, zum Teil auRerhalb des Plangebietes) die Milldeponie
Schwaiganger.

Der Uberflutungsbereich der Loisach zu Beginn der Ausbaustrecke ist mit dichtem
Schilfréhricht bestanden, das sich beiderseits der Stral3e noch weit nach Stiden und Norden
weitererstreckt (im Siddwesten Anschluss an das NSG ,Murnauer Moos®). Nach einer
Kartierung von Wagner et al. (Pflege- und Entwicklungskonzept Murnauer Moos (PEPL),
2000) kénnen innerhalb des Réhrichts relativ kleinflachig verschiedene Vegetationseinheiten
(v.a. Schilf-Wasserrdhricht, GroRRseggenriede, Steifseggenriede, Knotenbinsengesell-
schaften) unterschieden werden.

Richtung Osten nach diesem Uberflutungsbereich schlieRen sich beiderseits der StralRe
Waldbestande unterschiedlicher Baumartenzusammensetzung an: Nérdlich besteht der Wald
Uberwiegend aus Laubmischwald, Erlen-Eschen-Auwald (Lebensraumtyp nach Anhang | der
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FFH-Richtlinie) oder Nadelholzforst (z.T. alte Baumbestande), im Siden wird zwischen den
Typen Buchenwald (Lebensraumtyp nach Anhang | der FFH-Richtlinie), Erlen-Eschenauwald
(Lebensraumtyp nach Anhang | der FFH-Richtlinie) entlang des Mihlbaches sowie naturnah
ausgepragten Hangwaldern an der Boschung unterschieden. Den Waldbereichen vorgelagert
direkt an der Straf3e finden sich Uberwiegend artenarme Altgras- und Staudenfluren.

Der Muhlweiher, ein kleiner Weiher stdlich der StralRe, der vom Mihlbach durchstromt wird,
ist ebenfalls umgeben von Waldstrukturen. Dieser liegt jedoch knapp auferhalb des
Untersuchungsgebietes.

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet vielfaltig und reich strukturiert hinsichtlich der
Vegetationstypen und dkologisch hochwertig. Es dominieren Feuchtstandorte.

Arten- und Biotopschutzprogramm

Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Garmisch-Partenkirchen (GAP,
2007) weist den Grofteil des Untersuchungsgebietes dem Schwerpunktgebiet des
Naturschutzes ,Loisach und angrenzende Moore*“ zu. Dieses Schwerpunktgebiet ist 958 ha
gro3 und umfasst die Loisach von Eschenlohe bis zur Landkreisgrenze sowie die
angrenzenden Moore in der Loisachaue (,Loisachmoore®, u. a. Niedermoos, Schaufelmoos,
Hagner Moos).

Das Schwerpunktgebiet wird folgendermafRen beschrieben:

Geologisch gesehen ist die Loisachaue durch eine enge Verzahnung verschiedenster
Moortypen gekennzeichnet. Diese reichen nach Wagner et al. (2000) u. a. von
Kalkquellmooren und  basenreichen  Niedermooren bis zu  wechselfeuchten
Mineralbodenstandorten und Anmooren. Mit partiellen Ubergangsmooren und initialen
Hochmoorbildungen treten fir Flussauen auRergewdhnliche Elemente auf, deren Ursachen
im starken Quellwasserandrang liegen. Die Standorte sind durch einen hohen Basen- und
Kalkgehalt gepragt, der zum einen von der Loisach und von GrundwasseraufstéfZen, zum
anderen von den angrenzenden geologischen Formationen herriihrt. Der Gberwiegende Teil
der Moore entlang der Loisach unterlag bis in die jlungste Vergangenheit der
Streuwiesennutzung, die jedoch zum groRen Teil aufgegeben wurde. Nach Wagner et al.
(2000) wird heute nur noch die Halfte der Flachen mehr oder weniger regelmaRig gemaht.
Ebenso groRe Teile liegen unterschiedlich lange brach, sind jedoch Uberwiegend noch
geholzfrei.

Die Vielfalt an Pflanzengesellschaften spiegelt sich auch im &uf3erst hohen Artenreichtum der
Loisachmoore wieder. Nach Wagner et al. (2000) wurden hier 122 Arten nachgewiesen, die
in den Roten Listen Bayerns oder der BRD zumindest als geféhrdet eingestuft werden
(RL1, 2, 3). Mehrere bundes- oder landesweit vom Aussterben bedrohte sowie zwei welt-
bzw. europaweit gefédhrdete Arten kommen in den Loisachmooren vor.

Insgesamt sind die Loisachmoore damit durchgehend von landesweiter Bedeutung.
Zusammenfassend betrachtet hat das Schwerpunktgebiet eine naturschutzfachlich
herausragende Bedeutung. Insbesondere den Loisachmooren kommt aufgrund ihrer fir
Alpenflisse reprasentativen Streuwiesenkomplexe bundesweite Bedeutung zu. Mit den noch
Uberwiegend vollstandig erhaltenen Zonationen von Knollendistel- und Reinen
Pfeifengraswiesen ber vorwiegend basenreiche Kleinseggenriede bis hin zu ausgedehnten
Grol3seggenrieden und Schlenkengesellschaften beherbergen sie fast das vollstandige
Spektrum an Streuwiesentypen basenreicher, oligo- bis mesotropher Auen- und Quellmoore.
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Beschreibung der untersuchten Varianten

Variantentbersicht

Aufgrund der o6rtlichen Gegebenheiten mit weitlaufigen Moorbereichen ndrdlich und stdlich
der bestehenden StraRe besteht keine sinnvolle Mdglichkeit und auch keine Veranlassung,
die Linienfiihrung der Staatsstral3e in der Lage grundlegend zu verandern. Die Trassierung
erfolgt daher vom Ortsteil Achrain des Marktes Murnau a. Staffelsee bis nordwestlich der
Zufahrt zur Deponie Schwaiganger bestandsorientiert. Es wird lediglich die Hohenlage der
Staatsstral3e verandert, die Fahrbahnbreite vergroRert und ein stralRenbegleitender Geh- und
Radweg geplant. Mal3gebend fir das Mald der Anhebung ist das Ergebnis von
Hochwasserberechnungen sowie bautechnischen Notwendigkeiten. Die
Hochwasserabflussberechnungen ergeben den notwendigen Durchflussquerschnitt, der eine
entsprechende Anzahl von Durchlassen zu gewahrleisten ist. Der neu zu bauende Geh- und
Radweg wird stidwestlich der Staatsstrale 2062 angeordnet, da die Anbindungen an den
vorhandenen Geh- und Radweg von Murnau kommend sowie an die vorhandene Fortfiihrung
des Geh- und Radweges Richtung Schwaiganger siidlich der Staatsstral3e erfolgen.

Es wurden bautechnische Moglichkeiten untersucht, die einerseits eine setzungsfreie
Anhebung der StaatsstraBe und andererseits den notwendigen Hochwasserabfluss
gewahrleisten. Die anzuhebende Staatsstral3e durchquert auf einer Lange von ca. 500 m ein
Moorgebiet mit nicht tragfahigen Torfen bis zu einer Tiefe von ca. 10 m. Ein Bodenaustausch
scheidet daher aus.

Aus bautechnischer Sicht sind daher folgende Varianten grundsétzlich mdoglich:

o Dammerstellung auf Betonstopfsaulen
e Dammerstellung mit Uberlastschiittung
e Mehrfeldbriicke

Dammerstellung auf Betonstopfsaulen

Das MaR der Anhebung der Staatsstrale ergibt sich aus den bekannten
Hochwasserereignissen  sowie  aus Hochwasserberechnungen. Eine kiinftige
Hochwassersicherheit ist ab Dammhohen von Uber 2 m zu erreichen. Eine derartige
Aufschittung ohne entsprechende MafRhahmen hat enorme Setzungen im nicht tragfahigen
Boden zur Folge. Die festgestellten Moortiefen von bis zu 10 m und die darunter angetroffenen
tragfahigen Schichten erlauben es allerdings, im Moorkérper Stutzkonstruktionen, auf denen
der StraBendamm gegrundet wird, zu errichten. Setzungen im Bereich des Moorkdrpers
kénnen durch Herstellung dieses Traggeristes, bestehend aus in einem engen Raster
angeordneten Betonstopfsaulen, die bis auf den tragfahigen Untergrund hinabreichen, und
einer Auflage aus einem Geogittersystem, vermieden werden. Der StralRendamm wird in
endgliltiger Hohe auf diesem Traggerist aufgeschittet. Zur Gewahrleistung des
Hochwasserabflusses wahrend der Bauphase sowie fir den endgultigen Zustand wird eine
entsprechende Anzahl an Durchlassen auf diesem Traggerist gleichmaRig verteilt. Dadurch
wird auch ein gleichméRiger Hochwasserabfluss tber die ganze Lange des StralBendamms
erreicht.

Der Grundwasserstrom im Moorkorper wird durch die Betonstopfsdulen wegen dem
machtigen Kieskoffer im Abschnitt der bestehenden Stral3e und spater auch der Kiesschicht
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im oberen Bereich der Betonstopfsaulen (Kiestragschichten fur die Saulenherstellung neben
der Bestandsstral3e werden erforderlich) nicht gehemmt. Die Durchlassigkeit im vorhandenen
Kieskoffer der Bestandsstrafle und auch der erforderlichen Kiestragschichten fir die
Saulenherstellung ist um den Faktor 100 — 1000 groRer als in den Torfen / organischen Boéden.

Zunachst wird im Bereich der kiinftigen Aufstandsflache des StralBendamms eine Baustral3e
hergestellt. Danach werden die Betonstopfsdulen eingebracht und das Geogittersystem
aufgelegt. AnschlieRend werden die Fertigteildurchlasse sukzessive mit der Herstellung des
Strallendamms eingebaut und der Fahrbahnbelag hergestellt. Die Bauzeit und notwendige
Sperrung der Staatsstraf3e verkirzt sich dadurch auf eine Bausaison.

Dammerstellung mit Uberlastschittung

Die Dammerstellung mit Uberlastschiittung verfolgt das Ziel, die zu erwartenden Setzungen
in der Bauphase durch eine Erhdhung der Auflast vorwegzunehmen. Fur die Herstellung des
neuen StralRendammes muss daher im Bereich der nicht tragfahigen Boden zusatzlich zur
erforderlichen Hohe des kiinftigen StraBendammes eine Uberlastschiittung mit einer Hohe
von ca. 2 m vorgenommen werden. Bautechnisch ergeben sich fir diese Variante folgende
Schwierigkeiten:

1. Entsprechend den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen sind bei der Dammherstellung
sehr unterschiedliche Setzungen zu erwarten, da der Boden unterhalb der vorhandenen
Fahrbahn durch einen vorhandenen, bis zu 5 m machtigen Kieskorper bereits konsolidiert
ist, wahrend in den Randbereichen seitlich der Stral3e bisher keine Konsolidierung erfolgt
ist. Dieses unterschiedliche Setzungsverhalten kann selbst nach lang anhaltender Dauer
der Uberlastschiittung nicht ausgeschlossen werden, so dass nach Fertigstellung der
neuen StralRe mit Nacharbeiten zu rechnen ist. Realistisch betrachtet ist der Zeitraum fur
ein weitestgehendes Abklingen der Hauptsetzung mit bis zu einem Jahr anzusetzen.
Weitere Setzungen kénnen sich Gber Jahre hinziehen.

2. Aufgrund des unterschiedlichen Setzungsverhaltens musste die neue Fahrbahn in der
Lage zwingend unmittelbar oberhalb der bestehenden Fahrbahn errichtet werden. Da die
neue Fahrbahn jedoch eine groRere Fahrbahnbreite erhdlt, ist dies nur bedingt moglich.
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3. Zur Gewahrleistung des Hochwasserabflusses auch wahrend der Bauphase/Herstellung
der Uberlastschiittung sind vorab entsprechende Durchlass-/Briickenbauwerke mit den
notwendigen Durchflussquerschitten herzustellen. Diese sind setzungsfrei entweder auf
Bohrpfahlen oder auch Betonstopfsédulen zu griinden.

4. Die oben dargelegten Malinahmen bedingen eine Vollsperrung der Staatsstral3e wahrend
der gesamten Bauzeit Uber einen Zeitraum von mindestens ca. zwei Jahren.

Uberfithrung des Moorbereiches mit einer Briicke

Zur weitestgehenden Vermeidung von Eingriffen in den Moorkdrper und in das
Hochwasserabflussverhalten ist grundsatzlich auch eine durchgehende Mehrfeldbriicke mit
Pfahlgriindungen denkbar. Neben einer mehrjahrigen Bauzeit mit Vollsperrung der
Staatsstral3e sind auch temporare Beeintrachtigungen des Moorkdrpers durch Baustraf3en,
Baugeriste etc. nicht vermeidbar. Nach aktuellen Richtzeichnungen betragt die erforderliche
Briickenbreite einschl. Geh- und Radweg 13,50 m. Um den gesamten Moorkorper zu
Uberspannen, ist eine Gesamtldnge der Briicke von 480 m erforderlich.

Nach Uberschlagiger Kostenermittlung mit den vom Bayerischen Staatsministerium fur
Wohnen, Bau und Verkehr vorgegebenen Kostenpauschalen fir derartige GroRRbriicken in
Hoéhe von 5.500 €/m? Brickenflache ergeben sich allein Briickenbaukosten von
ca. 36 Mio. Euro zzgl. weiterer Stra3enbaukosten fir die Anschlussbereiche.

Variantenvergleich / Wahl des Bauverfahrens

Nachdem weder in der Lage noch in der Ho6he grundlegende Unterschiede bei den
dargelegten Varianten moglich sind, reduziert sich der Variantenvergleich im Wesentlichen
auf bautechnische und wirtschaftliche Aspekte.

Mit einer Briickenkonstruktion lasst sich im Vergleich zu einem StraBendamm eine direkte
dauerhafte Uberbauung von bisher nicht tiberbauten Flachen zwar vermeiden und auch der
Hochwasserabfluss wird nur geringfligig eingeschrankt. Unter dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftlichkeit ist ein durchgehendes Uberfiihrungsbauwerk mit Kosten von insgesamt ca.
40 Mio. Euro jedoch auszuscheiden. Mit einem verkiirzten Uberfiihrungsbauwerk und einer
Brucken-/Dammkombination lieRen sich die Kosten mdglicherweise reduzieren, jedoch
wirden sich in gleichem Mafle auch die Vorteile dieser Konstruktion verringern. Die
Mehrkosten gegenliiber Dammkonstruktionen bleiben dennoch erheblich und lassen sich unter
wirtschaftlichen Aspekten ebenfalls nicht vertreten. Es erubrigt sich daher eine
naturschutzfachliche Bewertung einer Briickenkonstruktion.

Somit verbleibt allein die Herstellung eines durchgehenden Stralendamms mit
entsprechenden Hochwasserdurchflusséffnungen. Aufgrund der notwendigen hohen
Schitthéhe des StraRendamms und der vorhandenen, nicht tragfahigen Bodenschichten sind
zur dauerhaften Vermeidung von Setzungen, die aufgrund des inhomogenen und teilweise
bereits konsolidierten Untergrundes sowohl in Langs- als auch in der Querrichtung der
Fahrbahn in unterschiedlichem Malf3e auftreten kénnen, Bodenstabilisierungs-mafRnahmen im
nicht tragféahigen Untergrund unumgéanglich. Eine Dammerstellung mit Auflastschittung ohne
Stabilisierungsmafl3nahmen scheidet daher ebenfalls aus, zumal im Bereich der erforderlichen
Durchlasse eine Griindung bis auf tragfahigen Boden unumganglich ist. Daher bietet diese

- Seite 14 -

(091.25.02 / 01.2020)



Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

Variante auch keine wirtschaftlichen Vorteile. Es liegen auch keine naturschutzfachlichen
Griinde fiir eine Uberlastschittung vor, da von einer flachengleichen Uberbauung im Vergleich
zur Dammerstellung mit Betonstopfsaulen auszugehen ist.

Daher wird fur die Hoherlegung der Staatsstra3e die Dammerstellung mit Betonstopfsaulen
gewahlt. Dieses System aus Betonstopfsaulen in Verbindung mit einer aufliegenden
Geogitterkonstruktion bietet folgende Vorteile:

e Setzungsfreie Herstellung des StraBendammes und Durchlasse

e Gleichzeitige, sukzessive Herstellung der Hochwasserdurchlasse und Damm-
schiittung

e Keine gesonderte Grindung der Hochwasserdurchlasse erforderlich

e Kurze Bauzeit

e Beschréankung der Sperrung der Staatsstral3e auf eine Bausaison
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TECHNISCHE GESTALTUNG DER BAUMASSNAHME

Ausbaustandard

Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Gemal den Richtlinien fur die Anlage von LandstralBen kann die in der Kategoriengruppe
,LS llI* befindliche Staatsstralle 2062 der Entwurfsklasse EKL 3 zugeordnet werden. Die
Staatsstral3e erhalt einen Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 7,0 m und einem 1,5 m
breiten Bankett entlang des norddstlichen Fahrbahnrandes. Der Geh- und Radweg wird auf
eine Breite von 2,5 m bituminds befestigt und entlang des sudwestlichen Wegrandes mit
einem 0,5 m breiten Bankett eingefasst. In den Abschnitten, in denen ein Gelander als
Absturzsicherung erforderlich ist, wird das Bankett auf 0,75 m verbreitert. Zur Trennung des
Weges von der Fahrbahn dient ein Grinstreifen, der im Bereich von Achrain eine Breite von
1,75 m und im weiteren Verlauf eine Breite von 2,25 m aufweist.

Die Anhebung der Staatsstral3e um bis zu 2,75 m resultiert zum einen aus den Abmessungen
der Rechteckdurchlasse, die erforderlich sind, um die Durchleitung des Hochwasserabflusses
durch den StralRendamm zu gewdhrleisten. Zum anderen sollte nach den "Empfehlungen fur
Bewehrungen mit Geokunststoffen - EBGEQ" fiir bewehrte Erdkdrper auf z.B. punktférmigen
Traggliedern bei verénderlicher Beanspruchung der Abstand zwischen Gradiente der Stral3e
und Oberkante Tragglied etwa folgender Bedingung genlgen: h/(s-d) >= 2. Nach der
vorliegenden Planung betragt die Uberdeckung bzw. der Abstand von OK Tragglied zu OK
StraRe rund 3,5 m. Die Uberbauhthe der S&ulen liegt somit in einer verninftigen
GroRenordnung. Die 0. g. Bedingung wird mit dem geplanten Saulenraster erfillt. Die genaue
Festlegung der Betonstopfsaulen in Lage und Hohe wird im Ergebnis weiterer
Baugrunduntersuchungen und erdstatischer Berechnungen festgelegt.

Als Richtwert fir die Bemessung des erforderlichen Durchflussquerschnittes wurde in
Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim ein Hundertjghriges Hochwasser
HQ100 angesetzt. Dies entspricht auch dem Standard, der in Bayern fir
HochwasserschutzmaRnahmen anzusetzen ist und fir den Hochwasserschutzmafl3nahmen
zu dimensionieren sind. Die Durchleitung des Hochwasserabflusses durch den Strallendamm
wurde mit einer unterschiedlichen Anzahl von Durchldssen berechnet. Diese variierte
zwischen 10 und 84 Stiick, wobei auch die Abmessungen der Durchléasse verschieden waren.
Je nach Anzahl und Abmessungen der Durchlésse ergaben sich unterschiedliche Erhéhungen
der Wasserspiegellagen im Oberstrom gegeniber dem Ist-Zustand. Im Ergebnis dieser
Untersuchungen wurde die Anzahl der Durchlasse auf 20 Stuck festgelegt.

Wie in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt, kann mit dieser Anzahl und dem sich
daraus ergebenden Durchflussquerschnitt die Erhdhung der Wasserspiegellagen im
Oberstrom beim HQ100 soweit begrenzt werden, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf
Bebauungen und keine wesentliche VergréRerung des Uberschwemmungsgebietes
entstehen. Selbst bei einem Hochwasser > HQ100 besteht fir die deutlich hdher gelegenen
Gebaude keine durch die Héherlegung der Staatsstralle verursachte
Uberschwemmungsgefahr. Eine wesentliche Verschlechterung gegeniiber dem Ist-Zustand
ist nicht zu erwarten.
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Uberschwemmungsgebiet bei einem HQ100 fiir den Planzustand, s. a. Unterlage 18

- Seite 17 -

(091.25.02 / 01.2020)

001-0.25m
0,25-0,50m
0,50-1,00m
1,00-150m
1,50-250m
>2,50m




Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

~— Flurgrenze FlieRtiefendifferenzen in m
‘‘‘‘‘‘ Flurnummer Abnahme Flielitiefen

““““ Gebaude | <075
Bestand | 0,75 bis -0,50
Planung [ | 0,50bis-040
Hohenlinien 0,5 m | -0,40 bis -0,30
| 0,30 bis -0,20
0,20 bis -0,10
0,10 bis -0,01
Zunahme FlieRtiefen
0,01 bis 0,10
' A < 0,10 bis 0,20
] = ‘ ( /1 . | 0,20bis 0,30
) VA S W ‘ ﬁg | 0,30bis 0,40
X 7/ - "
“\ S i - 2 N { “.;I' il - 0,40 bis 0.50
» / / Xy . AR ~ | ‘
/ \ B 050bis075
‘ g \g\ R
5 f /N8 m 075
! / “ ¢ AN

Abbildung 4:  FlieRRtiefendifferenzen zwischen Plan- und Istzustand fur ein HQ100, s. a. Unterlage 18

Hinweis: In der Darstellung der FlieRtiefendifferenzen gehen die Grenzen teilweise geringfligig tber die
Grenzen des Uberschwemmungsgebietes hinaus. Die Ursachen sind programmtechnisch im
Detaillierungsgrad der Berechnung bedingt. Mafl3gebend sind letztendlich die in Abbildung 2
dargestellten Grenzen des Uberschwemmungsgebietes.

41.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Die VergroRBerung der Fahrbahnbreite von rund 6,0 m auf 7,0 m im Zuge der
Hochwasserfreilegung fuhrt zu einer sichereren Verkehrsfuhrung auf der durchgehenden
Strecke.

4.1.3 Gewaéhrleistung der Verkehrssicherheit

Die vorliegende Planung gewdhrleistet durch die ausgewogene, entsprechend der
Entwurfsklasse gewahlten Trassierung ein hohes Sicherheitsniveau. Die vorgeschriebenen
Sichtweiten sind eingehalten und ermdglichen eine gute Erkennbarkeit des Streckenverlaufs
und der Anschlusse fur den Kraftfahrer.

Zudem wird der gesamte Streckenabschnitt entsprechend den Vorgaben der aktuellen
Regelwerke mit passiven Schutzeinrichtungen ausgestattet, um Hindernisse in Seitenrdumen
abzusichern.

Die Ausstattung der Strale mit Markierung, Beschilderung sowie Leit- und
Schutzeinrichtungen erfolgt gemaf den einschlagigen Richtlinien. Das Einvernehmen mit der
Verkehrshehdérde wird hergestellt.
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Mit der Anlage eines parallel gefiihrten Geh- und Radweges erhélt auch der nicht motorisierte
Verkehr eine sichere Verkehrsfuhrung.

Bisherige / zukinftige StralRennetzgestaltung

Die bestehende Einmiindung der GemeindeverbindungsstraBe in Achrain sowie die
bestehenden Zufahrten bleiben erhalten und werden an die neuen Gegebenheiten angepasst.
Die Einmindung der Gemeindeverbindungsstral3e erhalt einen Tropfen mit Furt fir FuBganger
und Radfahrer.

Mit dem Bau des Geh- und Radweges wird eine weitere Liicke im vorhandenen Geh- und
Radwegnetz geschlossen.

Linienfuhrung

Beschreibung des Trassenverlaufs
Die Trassierung der Staatsstraf3e erfolgt in der Lage bestandsorientiert.

Von Achrain kommend fallt die Fahrbahn mit maximal 0,7 % Richtung Stdosten, durchquert
anschlieend ohne Langsneigung das Schaufelmoos, um im Bereich des Bauendes mit einer
Steigung von 3,35 % wieder an den Bestand anzuschlieen. Innerhalb des Schaufelmooses
liegt die Trasse um bis zu 2,75 m tber dem Bestand.

Die Breite der Fahrbahn wird von ungefahr 6,0 m auf 7,0 m erhéht.
Der neu zu bauende Geh- und Radweg verlauft auf der Sidwestseite der Staatsstral’e 2062.

Die Lange der BaumalRnahme betragt 0,720 km.

Zwangspunkte

Zwangspunkte im Grund- und Aufriss bilden

- die Anbindungen am Bauanfang und Bauende

- die bestehende Einmiindung der Gemeindeverbindungsstral3e in Achrain
- die bestehenden Zufahrten in Achrain und bei Bau-km 0+515

- die Rechteckdurchlasse fir die Durchleitung des Hochwasserabflusses durch den entsteh-
enden StralRendamm

- die Unterfiihrung des Muhlbachs bei Bau-km 0+684
- die naturschutzfachlich hochwertigen Flachen entlang der Trasse
Linienfuhrung im Lageplan

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich der fiir die Entwurfsklasse EKL 3 empfohlenen
Trassierungselemente mit den bei der Planung verwendeten:
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Entwurfselement EIT<'T_L3 Planung
Maximallange von Geraden [m] 1.500 434
Radienbereiche [m] 300 - 600 400 - 625
Mindestléange von Kreisbégen [m] 50 55
Klothoidenmindestwert [m] 100 167

Gemall RAL 2012 kénnen grollere als die empfohlenen Radien gewahlt werden, wenn
dadurch den drtlichen Gegebenheiten besser entsprochen werden kann. Da sich der Radius
R = 625 m aus dem Bestand ergibt, trifft dies hier zu.

Linienfihrung im Hohenplan

Folgende minimale bzw. maximale Trassierungselemente wurden bei der Planung verwendet:

RAL

Entwurfselement EKL 3 Planung
Hochstlangsneigung [%] 6,5 3,35
Kuppenmindesthalbmesser [m] 5.000 24.000
Wannenmindesthalbmesser [m] 3.000 3.575
Tangentenmindestlange [m] 70 59,5
Mindestlangsneigung im  Verwin-

: 1,0 0,8
dungsbereich [%]

Die gemall RAL 2012 in Ausnahmeféllen mdgliche Unterschreitung der empfohlenen
Tangentenlange um rund 15 % ist aufgrund der Zwéange erforderlich. Die Notwendigkeit ergibt
sich aus den Anbindungen an den Bestand am Bauanfang und Bauende einerseits und aus
den Rechteckdurchldssen fur die Durchleitung des Hochwasserabflusses durch den
entstehenden StralRendamm andererseits.

Gleiches gilt fir die Reduzierung der Mindestlangsneigung in Verwindungsbereichen auf
0,8 %.
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Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Alle Entwurfselemente sind so aufeinander abgestimmt, dass keine Unstetigkeiten auftreten
und die angestrebte Streckenqualitat erreicht wird.

Der vorausliegende Trassenverlauf ist fir den Kraftfahrer gut erkennbar und begreifbar.

Die erforderlichen Haltesichtweiten werden eingehalten

Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Bestandteile des Regelquerschnitts

Die Staatsstrafle 2062 wird der Entwurfsklasse EKL 3 zugeordnet und erhélt einen
Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 7,0 m und einem 1,5 m breiten Bankett entlang
des nordostlichen Fahrbahnrandes.

Der Geh- und Radweg wird auf eine Breite von 2,5 m bituminds befestigt und entlang des
sudwestlichen Wegrandes mit einem 0,5 m breiten Bankett eingefasst. Im Dammbereich
wird das Bankett auf 0,75 m zur Errichtung eines Gelanders verbreitert. Zur Trennung des
Weges von der Fahrbahn dient ein Griinstreifen, der im Einschnittbereich bei Achrain eine
Breite von 1,75 m und im weiteren Verlauf eine Breite von 2,25 m aufweist. Die
Verbreiterung des Grinstreifens um 0,5 m gegeniber dem Mindestmal3 nach den
RAL 2012 bietet zum einen ein erhdhtes Mal} an Sicherheit bei auf der vorhandenen
geraden Strecke gefahrenen sehr hohen Geschwindigkeiten, zum anderen verbleibt ein
geringfugiger Spielraum bei eventuell kinftigen Querschnittsverdnderungen der Stral3e
bzw. des Geh- und Radweges.

v 4+
/____\
50 50 75
150 | 300 | 300 |[225] 250
7,00 2,50
14,00

Querneigung, Verwindung, Anrampung

Die Querneigung in der Geraden wurde gemaf RAL 2012 festgelegt. Die Querneigungen
der Radien am Bauanfang und Bauende entsprechen denen des Bestands.

In den Verwindungsbereichen ist ein ausreichendes Langsgefélle vorhanden (siehe 4.3.4).
Zur Verbesserung der Entwasserung wird der Querneigungsnullpunkt bei Bau-km 0+620
um rund 6 m Richtung Sudosten verschoben.
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Fahrbahnbefestigung

Die Fahrbahnbefestigungen werden gemaR RStO 2012 folgenden Belastungsklassen
zugeordnet:

Belastungsklasse Stral3en
Bk 10 Staatsstral3e 2062
Bk 1,8 Gemeindeverbindungsstralie

Bdschungsgestaltung

Die Bbdschungen erhalten eine Regelneigung von 1 : 1,5. Auf Béschungsausrundungen wird
verzichtet, um den Eingriff in die naturschutzfachlich hochwertigen Flachen zu minimieren.

Hindernisse in Seitenraumen

Die erforderliche Betriebsausstattung der StralRe wird entsprechend den glltigen
Regelwerken vorgenommen.

Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

Die bestehende Einmindung der Gemeindeverbindungsstralle in Achrain sowie die
bestehenden Zufahrten in Achrain und bei Bau-km 0+515 bleiben erhalten und werden an die
neuen Gegebenheiten angepasst. Die Einmindung der Gemeindeverbindungsstrafl3e erhéalt
einen Tropfen mit Furt fur FulRgéanger und Radfahrer.

Besondere Anlagen

Besondere Anlagen sind nicht vorgesehen.

Ingenieurbauwerke

Im Planungsbereich befindet sich der Uberschittete Wellstahldurchlass des Mihlbachs bei
Bau-km 0+684, der unverandert erhalten bleibt.

Am Baubeginn wird stidwestlich des anzupassenden Geh- und Radweges eine Stitzwand
errichtet, um einen Eingriff in die angrenzende Béschung zu vermeiden.
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Larmschutzanlagen

Gemal Sechzehnter Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) handelt es sich bei der Héherlegung der
Staatsstrale nicht um eine wesentliche Anderung, da die StraRe weder um einen oder
mehrere durchgehende Fahrstreifen fur den Kraftfahrzeugverkehr oder baulich erweitert noch
durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens
70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhoht wird.
Larmschutzanlagen fur das in der Nahe gelegene Gewerbegebiet Achrain sind daher nicht
vorgesehen.

Offentliche Verkehrsanlagen

Die beiden bestehenden Bushaltestellen in Achrain bleiben erhalten.

Neue o6ffentliche Verkehrsanlagen sind nicht vorgesehen.

Leitungen

Im Planungsbereich verlaufende Leitungen werden im Zuge der Baumalinahme soweit
erforderlich den neuen Verhaltnissen angepasst.

Folgende Ver- und Entsorgungsleitungen sind betroffen:
- Stromleitungen (Erdkabel)

- Fernmeldeleitungen

- Trinkwasserleitungen

- Abwasserkanéle

- Abwasserdruckleitungen

Notwendige Anpassungen und deren Kostenregelung richten sich nach den jeweiligen
Nutzungsvertragen bzw. den gesetzlichen Regelungen.

Baugrund / Erdarbeiten

Fur die MaRnahme wurden vom Biro CRYSTAL GEOTECHNIK GmbH aus Utting am
Ammersee zwei Gutachten mit Datum vom 04.04.2003 und 22.11.2018 erstellt. Die
wesentlichen  Ergebnisse und bautechnischen Erkenntnisse sind nachfolgend
zusammengefasst.
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Bodenarten / Bodenklassen
- Kiesschittung (Bodenklassen 3 und 4)

Unter einer bis zu 50 cm dicken Asphaltschicht liegen bis in eine Tiefe von drei bis finf
Meter schwach schluffige, sandige bis stark sandige Kiese in lockerer Lagerung vor. Eine
mindestens mitteldichte Lagerung weist lediglich der ungebundene Oberbau der
bestehenden Staatsstralle auf. Vereinzelt enthalten die Kiese etwas starkere
Feinkornanteile und geringe organische Beimengungen.

Die Kiese sind mittel tragféhig, relativ gut wasserdurchléssig und gering bis mittel wasser-
und frostempfindlich. Somit kénnen sie den Frostempfindlichkeitsklassen F1 und F2
zugeordnet werden.

Die Kiese lassen sich als Dammschittmaterial verwenden.
- Torf (Bodenklasse 2)

Unterhalb der erkundeten Kiese befinden sich bis in Tiefen zwischen 6,8 und 9,1 m mittel
bis stéarker zersetzte Torfe mit relativ hohen Wassergehalten. Die mittlere Machtigkeit der
Torfschichten betragt rund 4 m. Neben der vorhandenen Fahrbahn stehen die
Torfschichten bis zur Gelandeoberkante an.

Die erbohrten Torfe weisen eine geringe bis aulRerst geringe Tragfahigkeit sowie eine
starke Wasser- und Frostempfindlichkeit entsprechend Frostempfindlichkeitsklasse F3
auf. Die Wasserdurchlassigkeit ist als gering bis mittel zu beurteilen.

Die auszubauenden Torfe kénnen nicht weiterverwendet werden und sind zu entsorgen.

Tonschicht (Bodenklassen 2 bis 4)

Unter den Torfschichten stehen bis in eine Tiefe von 8,3 bis 12,5 m Tonschichten mit
einer Starke zwischen einem und 4,6 Meter an. Diese Schichten bestehen aus teils
organischen, sandigen, schluffigen Tonen sowie aus teils organischen, sandigen, tonigen
Schluffen, die in weicher bis breiiger Konsistenz vorliegen.

Die  Schluff-Ton-Schichten haben eine nur geringe Tragfahigkeit und
Wasserdurchlassigkeit. Sie zeigen eine starke Wasser-, Frost- und FlieBempfindlichkeit.

Schotter (Bodenklassen 3 und 4)

Unterhalb der Tone liegen bis in eine maximale Tiefe von 17 m schwach schluffige,
sandige bis stark sandige Kiese mit lockerer bis mitteldichter Lagerung vor. Vereinzelt
sind hierin auch feinsandige, schluffige Tonzwischenlagen mit einer Dicke zwischen
50 cm und einem Meter sowie weicher Konsistenz eingeschlossen. Auf3erdem kdnnen
die Kiese stark kiesigen Grobsand enthalten.

Die Schotter zeigen eine mittlere Tragfahigkeit und Wasserdurchléassigkeit. Die erkundete
Bodenschicht ist nicht bis stark wasser- und frostempfindlich.

Die Schotter sind zur Lastabtragung fur Tiefgrindungselemente geeignet.

Feinsand / Schluff (Bodenklasse 4)

Unter den angetroffenen Schottern befindet sich eine Schicht aus schwach kiesigem,
schwach tonigem Feinsand-Schluff-Gemisch, das eine steife Konsistenz und eine
geringe bis mittlere Tragfahigkeit aufweist.
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Grund- und Hochwasserverhéltnisse

Das Grundwasser stand bei den Bohrungen im Februar 2003 rund 0,6 bis 1,2 m unter
Oberkante der bestehenden Staatsstral3e an. Dies entspricht Hohen zwischen etwa 616,4
und 616,9 m U NN. Somit pendelte sich der Grundwasserspiegel ungefahr auf die
Gelandeoberflache beidseits der vorhandenen Fahrbahn ein.

Da sowohl die Torf- als auch die Tonschichten eher gering wasserdurchlassig sind, muss
in den darunter liegenden Schottern mit gespannten Grundwasserverhéltnissen gerechnet
werden. Der Ruhewasserspiegel des gespannten Grundwassers liegt ebenfalls zwischen
0,6 und 1,2 m unter der bestehenden Fahrbahnoberkante. Es ist davon auszugehen, dass
zwischen den beiden Grundwasserhorizonten Verbindungen bestehen.

Nach Beobachtungen des Staatlichen Bauamts Weilheim erreicht der maximale
Hochwasserspiegel ungefahr 1,5 bis 2,0 m Uber dem Gelandeniveau beidseits der
Staatsstral3e 2062. Aufgrund von Hochwasserberechnungen, die vom Ing.-Biro Kokai auf
digitaler Datengrundlage u. a. fur ein 100-jahriges Hochwasser (HQuo0) durchgefiihrt
wurden, konnten diese Werte auch rechnerisch nachgewiesen werden.

Bautechnische MaRnahmen fir die Strecke (siehe auch Unterlage 14.2)

Aufgrund der geringen Tragfahigkeit der angetroffenen Torf- und Tonschichten sind
BodenverbesserungsmalRnahmen zur Grindung des StralRenkdrpers einschliellich der
Rechteckdurchlasse erforderlich.

Da die tragfahigen Schotter erst in grof3eren Tiefen anstehen, erfolgt die Griindung auf
einem mindestens 55 cm dicken Geokunststoffoewehrungskorper, der aus vier Schichten
besteht. Bei der unteren Schicht handelt es sich um eine 15 cm dicke Kiestragschicht, die
beiden dartber liegenden Schichten setzen sich aus jeweils einer 15 cm starken Kies-
Sand-Schicht zusammen. Die oberste Schicht des Geokunststoffbewehrungskorpers
besteht aus einer mindestens 10cm  dicken  Kies-Sand-Schicht.  Die
Geokunststoffbewehrung in Querrichtung wird auf der Kiestragschicht verlegt und
unterhalb der obersten Schicht des Geokunststoffoewehrungskérpers eingeschlagen. Die
beiden mittleren Schichten umhullen die Bewehrung in Langsrichtung. Der
Geokunststoffbewehrungskorper erstreckt sich  Uber die gesamte Breite der
Dammaufstandsflache und ruht auf Betonstopfsaulen mit einem Durchmesser von 60 cm.
Diese werden in einem Raster von 1,85 m x 1,85 m in den Untergrund eingebracht und
reichen etwa einen Meter in die tragfahigen Schotterschichten. Die beschriebene
Bodenverbesserung wird von Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+530 vorgesehen.

Herstellung der Bodenverbesserung (siehe auch Unterlage 16.1)

Um die Bodenverbesserung realisieren zu kénnen, erfolgt zunéachst beidseits der
bestehenden Staatsstral3e das Einbringen einer rund 20 cm dicken Schroppenlage, auf
der ein Vlies verlegt wird.

Hierauf wird eine etwa 60 cm starke Kiestragschicht geschiittet, die zusammen mit der
Schroppenlage als BaustralRe fir Maschinen dient, die bei der Herstellung der
Betonstopfsaulen zum Einsatz kommen.
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AnschlieRend werden beidseits der vorhandenen Fahrbahn die Betonstopfsaulen in den
Untergrund eingebracht. Diese sind nach Fertigstellung noch im frischen Zustand bis auf
die Hohe der Unterkante des Geokunststoffoewehrungskorpers abzuziehen.

Im nachsten Schritt erfolgen der Rickbau der bestehenden Staatsstral’e sowie die
Herstellung der Betonstopfsdulen in diesem Bereich. Auch hier missen die
Betonstopfsaulen auf Unterkante des Geokunststoffbewehrungskorpers abgezogen
werden.

SchlieBlich werden die Uberschissige Kiestragschicht sowie Kiesschuttung innerhalb der
rickgebauten Fahrbahn abgetragen und der Geokunststoffbewehrungskérper lagenweise
aufgebaut.

Der Grundwasserstrom im Moorkorper wird durch die Betonstopfsaulen wegen dem
machtigen Kieskoffer im Abschnitt der bestehenden Stralle und spater auch der
Kiesschicht im oberen Bereich der Betonstopfsadulen (Kiestragschichten fir die
Saulenherstellung neben der Bestandsstral3e werden erforderlich) nicht gehemmt. Die
Durchlassigkeit im vorhandenen Kieskoffer der Bestandsstrale und auch der
erforderlichen Kiestragschichten fir die S&ulenherstellung ist um den Faktor 100 — 1000
groler als in den Torfen / organischen Bdden.

Die Betonstopfsaulen (D=600 mm) stehen mit einem Abstand von etwa 1,85 m (lichter
Abstand ca. 1,25 m) wie ein “Rechen” in den Torfschichten und den zuvor beschriebenen
Kiestragschichten. Laut Berechnung ergibt sich mit den beschriebenen Kiesschichten nur
ein theoretischer Aufstau des Grundwassers vor den Betonstopfsaulen von wenigen
Millimetern und so nur eine minimale Durchflusshemmung des GW-Stroms unter der
Stral3e, die durch die Kiesschichten im Stra3enbereich wieder kompensiert wird.

Herstellung der Rechteckdurchlasse (siehe auch Unterlage 16.2)

Zunachst erfolgt die Verlegung eines Rechteckdurchlasses auf dem Geokunststoff-
bewehrungskdorper.

AnschlieRend wird zwischen dem bereits hergestellten StralBendamm und dem neuen
Rechteckdurchlass die Dammschiittung fur den Stral3enkdrper lagenweise aufgebaut und
verdichtet, sodass der neue Rechteckdurchlass tiberfahren werden kann.

Im nachsten Schritt erfolgt die lagenweise Herstellung des StraBendamms auf der anderen
Seite des Rechteckdurchlasses.

Danach kann wie oben beschrieben der nachste Rechteckdurchlass verlegt und in den
StralRenkdrper eingebunden werden.

Mengenermittiung

Fur die Mengenermittlung wird davon ausgegangen, dass der aul3erhalb des
Schaufelmooses vorhandene Oberboden eine Dicke von 30 cm aufweist. Der Berechnung
des anzudeckenden Oberbodens liegt die Annahme einer Starke von 20 cm zugrunde.

Bei der Herstellung der Kiestragschicht einschlie3lich Schroppenlage, die fiir den Einbau
der Betonstopfsaulen beidseits der bestehenden StrafRe nétig ist, wird angenommen, dass
rund 50 % des durch die Tragschicht zu ersetzenden Torfes verdrangt werden. Dies fuhrt
zu einer entsprechenden Reduzierung der Menge des zu entsorgenden Torfes. Der Torf
ist der Deponieklasse Il zuzuordnen.
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Des Weiteren wird die Annahme getroffen, dass die untersten 10 cm des abzubrechenden
gebundenen Oberbaus der Staatsstrale 2062 teerhaltiges Bindemittel enthalten Daher
erfolgt eine Zuordnung dieser Mengen zur Deponieklasse I. Gleiches gilt fiir die obersten
30 cm der Kiesschittung unter dem vorhandenen gebundenen Oberbau. Die Bankette der
bestehenden Fahrbahn werden in Deponieklasse 0 eingestuft.

Die Bodenverbesserung mit Betonstopfsdulen und Geokunststoffoewehrungskorper wird
vorlaufig von Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+530 angesetzt. Um die Ausdehnung Richtung
Achrain und Schwaiganger abschlieRend bestimmen zu kénnen, sind in den weiteren
Planungsschritten zusatzliche Baugrunderkundungen erforderlich.

Ergénzende Aufschliisse werden auch zur endgultigen Festlegung der Grindung fur die
beiden Durchlasse unterhalb des Geokunststoffoewehrungskérpers bendtigt. In der
Mengenermittlung ist eine 10 cm dicke Sauberkeitsschicht auf einer Kiestragschicht
berticksichtigt, unter der sich eine Schroppenlage befindet. Die Gesamtstarke aus
Kiestragschicht und Schroppenlage wird mit 70 cm angenommen. Die Durchlasse ersetzen
die bestehenden Durchlasse bei Bau-km 0+128 und 0+341, um die bestehenden
Abflussverhaltnisse nicht zu verschlechtern.

412 Entwasserung

Oberflachenwasser

Soweit moglich wird das auf den befestigten Flachen anfallende Oberflachenwasser tGber
die Bankette breitflachig ins angrenzende Gelande abgeleitet. Wo dies nicht mdglich ist,
fiuhren Mulden das anfallende Oberflachenwasser entsprechend den bestehenden
Verhéltnissen ins Schaufelmoos ab.

Hochwasser
- Bestehende Verhaltnisse

Im Bereich des Schaufelmooses befinden sich zwei Rechteckdurchlasse bei Bau-km
0+128 und 0+341, die der Durchleitung geringer Hochwassermengen unter der Stral3e
dienen. Der Durchlass bei Bau-km 0+128 weist eine lichte H6he von ca. 0,70 m, eine
lichte Weite von rund 1,65 m und eine Sohlhdhe von 616,75 m . NN auf. Der Durchlass
bei Bau-km 0+341 verfuigt Uber eine lichte Hohe von ungefahr 0,55 m, eine lichte Weite
von etwa 1,85 m und eine Sohlhéhe von 616,4 m . NN.

Selbst bei relativ kleinen Hochwasserereignissen wird die Fahrbahn Uberflutet, so dass
die Staatsstrale jahrlich mehrfach gesperrt werden muss.

- Geplante MalRnahmen

Um eine Sperrung der StaatsstralRe 2062 bei Hochwasserereignissen zu vermeiden, wird
die Gradiente der Fahrbahn im Bereich des Schaufelmooses um bis zu 2,75 m
angehoben. Die Durchleitung des Hochwassers durch den StraBendamm gewéhrleisten
neu zu bauende Rechteckdurchlasse.

Die vorzusehende Stlickzahl sowie die erforderlichen Abmessungen der Durchlasse

wurden vom Ingenieurbiiro Kokai GmbH in mehreren Gutachten ermittelt.
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Nachfolgend sind die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst. Einzelheiten zu den
Berechnungen lassen sich Unterlage 18 enthehmen.

Im Bereich des Schaufelmooses werden 20 Rechteckdurchlasse mit einer lichten H6he
von 1,60 m und einer lichten Weite von 1,98 m in den Strallendamm eingelegt. Die
Einlaufhéhe der Durchlasse liegt bei 617,20 m G NN. Dies entspricht in etwa dem tiefsten
Punkt der bestehenden Fahrbahnoberfliche. Somit ist der Wasserspiegel bei
beginnender Uberflutung der Fahrbahn im Bestand ungefahr identisch mit dem
Wasserspiegel bei beginnender Ableitung durch die Durchléasse. Die Durchlésse erhalten
ein Gefélle von Studwesten nach Nordosten von 0,5 %.

Bei einem 100-jahrigen Hochwasserereignis ergibt sich nach der Hochwasserfreilegung
der StaatsstralRe ein Wasserspiegel im Oberstrom, der im Anstromungsbereich an den
StraBendamm rund 40 cm hoher ist als der Wasserspiegel bei Uberflutung der
bestehenden Fahrbahn durch ein 100-jahriges Hochwasserereignis und sich mit
steigender Entfernung auf O cm reduziert. Dies hat jedoch keine nachteiligen
Auswirkungen auf das umliegende Gelande und Bebauungen.

Damit sich die bestehenden Abflussverhéltnisse nicht verschlechtern, werden die beiden
vorhandenen Durchlasse in etwa gleicher Lage und gleichen Abmessungen erneuert. Um
eine Unterbrechung der geokunststoffbewehrten Schicht Uiber den Betonstopfsaulen zu
vermeiden, erfolgt die Anordnung in der H6he unmittelbar unterhalb dieser Schicht. Die
neuen Durchlasse bei Bau-km 0+130 und 0+340 erhalten Sohlhéhen von 615,6 m {. NN.

StralRenausstattung

Die Markierung und Beschilderung sowie die Ausstattung mit Leit- und
Sicherheitseinrichtungen erfolgt im erforderlichen Umfang gem&R den einschlagigen
Richtlinien. Das Einvernehmen mit der Verkehrsbehorde wird hergestellt.

Im Moor erfolgt eine Bepflanzung am Bdschungsfull des neu entstehenden Strallendamms
mit Strauchweiden, im daran 0&stlich anschlieenden Waldbereich wird an den neu
entstehenden Bdschungen ein gestufter Waldmantel aufgebaut. Die erforderlichen
Sichtweiten werden durch die Bepflanzung nicht eingeschréankt.
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ANGABEN ZzU DEN UMWELTAUSWIRKUNGEN

Mensch einschlie’lich der menschlichen Gesundheit

Bestand

Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt es nur sidlich des Gewerbegebietes Achrain
dauerhaft bewohnte Gebiete. Im Westen wird das Gebiet durch das Gewerbegebiet von
Achrain begrenzt, im Osten befindet sich die Mulldeponie von Schwaiganger. Das nachste
Wohngebiet liegt direkt nordwestlich des Plangebietes, nérdlich der Loisach und der Ramsach
(Wohngebiet ,Muhlhagen®).

Fur die Wohngebiete wird in der Regel ein Radius des siedlungsnahen Freiraumes, also des
Raumes, der ca. fur einen 20-minltigen Spaziergang fur die Erholung bendtigt wird, von 400 m
angenommen. Um Gewerbe- oder Sondergebiete wird kein Radius gezogen. Innerhalb dieses
Puffers liegt fur die Wohnbebauung jedoch die geplante Baumafl3nahme.

Grundsatzlich ist das landschaftlich sehr reizvolle Untersuchungsgebiet vor allem von
Radfahrern, die zwischen Murnau und den Ortschaften weiter im Osten verkehren, sehr stark
frequentiert (auch Pendler). Von Murnau aus fiihren zahlreiche Rad-Wanderwege, z.T. auch
Uberregionale, nach Stden, Osten, Norden und Westen. Eine Verbindung nach Sidosten
(Schwaiganger) ist jedoch bislang nur Uber das Befahren der St 2062 mdglich (in
Schwaiganger z.B. Anschluss an den Bodensee-Konigssee-Radweg). Damit ist das
Untersuchungsgebiet bislang nur schwer erlebbar, da kaum zuganglich. Abhilfe soll die
Planung des Radwegs zwischen Murnau und Schwaiganger schaffen. Von Bau-km 0+660 bis
2+179 wurde der Radweg bereits fertiggestellt. Allerdings fehlt der Lickenschluss des
Radweges zwischen Bau-km 0+000 bis 0+660, der mit vorliegendem Projekt verwirklicht
werden soll. Die Nutzung der St 2062 durch Fahrradfahrer und auch Fuf3génger birgt ein
groRes Unfallrisiko fur alle Verkehrsteilnehmer.

Im Planungsraum werden die Erholungssuchenden derzeit durch die verkehrsbedingten
Immissionen wie L&rm, Staub und Luftschadstoffe der St 2062 sowie der zusétzlich
kreuzenden A 95 belastet (v.a. Larm).

Das Haupt- und Landesgestiit Schwaiganger, das ca. 2 km dstlich des Plangebietes liegt, ist
eine Touristenattraktion. Im Sommer finden mehrmals die Woche Fuhrungen Gber das Gestt
statt. AuBerdem gibt es regelmafiig Veranstaltungen.

Auch der westlich des Plangebietes liegende Markt Murnau ist, aufgrund seiner alpennahen
Lage, dem Murnauer Moos, dem Staffelsee sowie der schénen Ortsmitte, ein beliebtes
Ausflugsziel.

Die St 2062 ist der Hauptzubringer zur Unfallklinik Murnau, die westlich des Plangebietes liegt.

Auswirkungen

Es sind lediglich temporéare, baubedingte Auswirkungen auf den siedlungsnahen Freiraum der
Wohnbereiche innerhalb und knapp au3erhalb des Untersuchungsgebietes und damit keine
dauerhaften negativen Auswirkungen auf die Wohnnutzung zu erwarten.

Insgesamt sind keine negativen, sondern lediglich positive Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch zu erwarten. Durch den Lickenschluss des Radwegebaus wird eine sichere
Verbindung fiir Radfahrer und Ful3ganger zwischen Murnau Schwaiganger geschaffen, von
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wo aus jeweils zahlreiche weitere Wegeverbindungen mdoglich sind. Ziel des Projektes ist,
neben der dauerhaften Gewahrleistung der Befahrbarkeit der St 2062 auch bei Hochwasser
zur Unfallklinik, auch die Minimierung des hohen Unfallrisikos gerade fir die Radfahrer. Durch
den Luckenschluss des Radweges erhoht sich auch die Erlebbarkeit des landschaftlich
reizvollen Teilgebietes. Insgesamt sind lediglich positive Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch einschlie3lich menschlicher Gesundheit zu erwarten.

Naturhaushalt

Schutzgut Tiere / Pflanzen, biologische Vielfalt
Bestand
Biotop- und Artenschutzkartierung

Die Lebensraume mit besonderer Bedeutung fir die Pflanzenwelt wurden im Rahmen der
amtlichen Biotopkartierung und der Artenschutzkartierung Bayern erfasst. Es befinden sich
mehrere im Rahmen der Amtlichen Biotopkartierung Bayern erfasste Biotope im
Untersuchungsgebiet, die zum Teil dem gesetzlichen Pauschalschutz i.S.d. Art. 23
BayNatSchG bzw. dem § 30 BNatSchG (gesetzlich geschitzte Biotope) unterliegen (vgl.
Tabelle 1). Ebenso gibt es mehrere Fundstellen der Artenschutzkartierung (ASK, 2015)
innerhalb des Untersuchungsgebietes, die in Tabelle 1 aufgelistet werden.

Die amtlich kartierten Biotope sowie die ASK-Nachweise sind der nachfolgenden Abbildung
(Ubersicht, unmaRstéblich) zu entnehmen.

/ Legende
= ‘
g 8 LBP zur Hochwasser gung inkl. g
— {

. E Technische Planung
Al :l amtlich kartierte Biotope mit Nr.
*  ASK-Punktdaten mit Nr.

Wiesenbriterflachen mit Nr.

- ASK-Floradaten mit Nr.

- ASK-Gewasserdaten mit Nr.
[ ] Ask-sonstige Daten mit Nr.

(8333047

741833370076,
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7
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e -833314'57‘
o 4 i &

Abbildung 5: Detailansicht Gber die ASK-Daten und Biotope im Untersuchungsgebiet
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Tabelle 1: Auflistung der amtlich kartierten Biotope und Artenschutzkartierung im Untersuchungsgebiet
Bezeichnung Lage Typen ighutz 8
1 %Unterwasser- und Schwimmblattvegetation 25 %
I . 10 % Feuchte und nasse Hochstaudenfluren 25 %
8333-0075 .Geholzs.,aume.entlang der Lo!sach 70 % Gewasser-Begleitgehdlz, linear
im Bereich zwischen GrofRweil und :
TF 07,12 Hagner Moos 9 % Grol3seggenried
5 % Verlandungsrohricht
2 % Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)
2 % Unterwasser- und Schwimmblattvegetation 100 %
8333-0076 Loisachauen zwischen Weichs und 1 % Feuchte und nasse Hochstaudenfluren 100 %
TF 01, 04, 03, Achrain 80 % Flachmoor, Streuwiese 100 %
06 17 % Grol3seggenried
1 % Hochmoor / Ubergangsmoor
20 % Feuchte und nasse Hochstaudenfluren 79 %
20 % Gewasser-Begleitgehdlz, linear 79 %
8333-0086 Muhlbachschlucht zwischen 40 %Schlucht-, Schuttwald
TF 01, 02 Schwaiganger und Achrain 15 % Grol3seggenried
2 % Verlandungsrohricht
2 % Unterwasser- und Schwimmblattvegetation
5 % Artenreiches Extensivgriinland 35 %
8333-0087 Magerrasenreste und Feldgehdlze 5 0/?) feuchte und nasse Hochstaudenflur 35 ;yo
TF 04 ndrdlich Schwaiganger 15 % Hecken, naturnah . 35%
30 % Magerrasen, basenreich 35%
45 % Feldgeholz, naturnah
2 % Feuchtgeblsche 100 %
8 % Seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Sumpfe 100 %
8333-0109 Loisachauen zwischen Weichs und 60 % Flachmoor, Streuwiese
TF 01, 02 Achrain 25 % Grol3seggenried
3 % Unterwasser- und Schwimmblattvegetation
2 % Verlandungsrohricht
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Bezeichnung

Lage

Typen

Schutz §
30

ASK 0555 F

Verschilfte, feuchte und nasse
Hochstaudenfluren ca. 200 m ONO
Muhlhagen

Grol3e Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
Kurzfliigelige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis)
Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla)

ASK 0984 F

Murnauer Moos (Wiesen, Weiden)

Bekassine (Gallinago gallinago)
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
GrolRRer Brachvogel (Numenius arquata)
Wachtelkonig (Crex crex)
Wiesenpieper (Anthus pratensis)

ASK 0380 P

An der Loisach stdl. von
Muhlhagen

Flusslaufer (Actitis hypoleucos)

ASK 0427 P

Zwischen Loisach und Achrain

Bekassine (Gallinago gallinago)

ASK 0479 P

Schaufelmoos stidostlich von
Muahlhagen

MadesuR-Perlmuttfalter (Brenthis ino)

Grosse Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
Moor-Wiesenvigelchen (Coenonympha tullia)
Baldrian-Scheckenfalter (Melitaea diamine)

Riedteufel (Minois dryas)

Schwarzblauer Wiesenknopfblauling (Phengaris nausithous)
Sumpfhornklee-Widderchen (Zygaena trifolii)

ASK 0699 P

Loisach bei Achrain

Asche (Thymallus thymallus)

Bachforelle (Salmo trutta)
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
Rutte (Lota lota)

ASK 0763 P

Streuwiesen westlich von Achrain,
Loisachmoore

Blaufliigel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo)
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)
Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion pulchellum)
Becher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum)
Weidenjungfern (Lestes viridis)

Frihe Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula)

Gefleckte Smaragdlibelle (Somatochlora flavomaculata)
Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca)
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Bezeichnung

Lage

Typen

Schutz §
30

Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae)

Gebanderte Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum)
Grol3e Heidelibelle (Sympetrum striolatum)

Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum)

Mittlerer Wasserschlauch (Utricularia intermedia)
Artengruppe Kleiner Wasserschlauch (Utricularia minor agg.)

Auwald der Loisach nordlich

Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla)

ASK 1047P Achrain Trauermantel (Nymphalis antiopa)
ASK 0906 P Berg—UImen in V\./aldt'J'estand pe| Ulmen-Zipfelfalter (Satyrium w-album)
ehemaliger Kreis-Mulldeponie
Seggen- od. binsenreiche Bekassine (Gallinago gallinago)
ASK 0015 P Nasswiesen, Sumpfe stdwestlich Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
des Muhlweihers GrolRRer Brachvogel (Numenius arquata)
ASK 0400 P* Zwischen Sagemihle und Neuntdter (Lanius collurio)

Wasserbehalter bei Pémetsried

(BK = Biotopkartierung, ASK = Artenschutzkartierung, TF = Teilflache (des Biotops), P = Punktdaten, F = Flachendaten, * = knapp aul3erhalb

des Untersuchungsgebietes)
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Gesetzlich geschiitzte Biotope gemaR § 30 BNatSchG

Im Jahr 1985 sind zahlreiche schutzwirdige Einzelflachen durch die Kartierung der Biotope
nach (dem damals gultigen) Art. 6d Naturschutzgesetz Bayern erhoben und unter Schutz
gestellt worden. Bei den in Bayern gem. Art. 23 BayNatSchG unter Schutz gestellten Biotopen
handelt es sich vor allem um

e Landr6hrichte, Pfeifengraswiesen,
e Moorwaélder,

e warmeliebende Sdume

e Magerrasen, Felsheiden

e alpine Hochstaudenfluren

e extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstammigen Obstbaumen
mit einer Flache ab 2.500 Quadratmetern (Streuobstbestédnde) mit Ausnahme von
Baumen, die weniger als 50 Meter vom nachstgelegenen Wohngebdude oder
Hofgeb&ude entfernt sind und

e arten- und strukturreiches Dauergrinland

Alle biotopkartierten Flachen im Untersuchungsgebiet unterliegen diesem Schutz (8 30
BNatSchG).

Schutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet befindet sich eine Teilflache entlang der Loisach sowie sudlich der
St 2062 nach Osten bis zur Einmindung der St 2562 aus Suden, die nach europadischem
Recht geschitzt ist. Das Murnauer Moos wurde als FFH-Gebiet Nr. 8332-301 an die
Europaische Union gemeldet. Das FFH-Gebiet hat eine FlachengroRe von insgesamt ca.
4.275 ha. Die Bereiche fir den geplanten Bauabschnitt des neuen Radweges sowie der
Hochwasserfreilegung der St 2062 umfassen

e die Moor- und Feuchtflachen inklusive Gehodlzen entlang der Loisach
(Uberflutungsbereich) und

e die Waldbereiche sudlich entlang der St 2062.

Laut Standarddatenbogen (SDB; Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaft, Nr. L107/4 -
DE8332301) handelt es sich um den grofdten, weitgehend intakten Moorkomplex
Mitteleuropas mit hoher Standort- und Artenvielfalt, einem Refugium arktisch-alpiner und
kaltzeitreliktischer Arten sowie Wachtelkéniglebensraum mit Streuwiesenbewirtschaftung und
Vorkommen von Kdcheln. Folgende Lebensraumklassen sind vorhanden: Moore, Sumpfe,
Uferbewuchs 92%; feuchtes und mesophiles Grinland 3%; Laubwald 3%; Binnengewéasser
(stehend und flieBend) 2%. Eine Verletzlichkeit des Gebietes ist nach SDB durch
Nahrstoffeintrag belasteter Bache sowie Stérung der Vogelpopulationen durch einen
Segelflugplatz auRerhalb des NSG gegeben. Es handelt sich um folgende Besitzverhéltnisse:
70% Privat, 20 % kommunal und 10% staatlich. Ein Managementplan sowie Kartierungen von
Lebensraumtypen oder Anhang-Arten sind nicht vorhanden. Der Pflege- und
Entwicklungsplan (PEPL) Murnauer Moos macht nur Aussagen zum engeren Murnauer Moos.
Die ¢stlich an das Moor anschlieRenden Flachen und damit der hier bearbeitete Bauabschnitt
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wurde Uber den PEPL nicht erfasst. In der ASK sind innerhalb des Planungsraumes keine
Nachweise von Schutzgitern des SDB des FFH-Gebietes vorhanden.

Das Gebiet ist gleichzeitig auch EU-Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet) mit der Nr. 8332-471
-Murnauer Moos und Pfriihimoos"“. Das SPA-Gebiet hat eine Gesamtflache von 7.386 ha. Es
handelt sich um drei Teilflachen mit den Moorgebieten zwischen Staffelsee und Bayersoien
(Teilfl. 01), das Murnauer Moos und die Loisachmoore (Teilfl. 02) und das Pfrihlmoos (Teilfl.
03). Von der Planung betroffen ist die Teilflache 02.

Laut Standarddatenbogen (SDB; Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaft, Nr. L107/4 -
DE8332471) handelt es sich um den grofdten, weitgehend intakten Moorkomplex
Mitteleuropas, das grofte bayerische Wachtelkdénig-Vorkommen und einen Lebensraum fir
groRe Vorkommen wiesenbriitender Vogelarten. Folgende Lebensraumklassen sind
vorhanden: Moore, Sumpfe, Uferbewuchs 73%; Nadelwald 10%; Laubwald 5%; Ackerland
5%; feuchtes und mesophiles Griinland 5%; Binnengewasser (stehend und flieRend) 1%;
sonstiges (einschl. Stadte, Dorfer, StraBen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) 1%. Eine
Verletzlichkeit des Gebietes ist nach SDB durch Drainage (Trockenlegung der Flache), Sport
und Freizeit (outdoor-Aktivitaten), Dingung, Sportflugplatz, Helikopterlandeplatz, Strale,
Autobahn, Jagd und Angelsport gegeben. Angaben zu den Besitzverhaltnissen sind im SDB
nicht vorhanden.

Schnait \\g

£
Legende
D Untersuchungsgebiet St 2062 Hochwasserfreilegung
I:l Technische Planung
Schwa

" /. SPA-Gebiet Nr. 8332-471
[ FrH-Gebiet Nr. 8332-301

Abbildung 6: Ubersicht tiber das FFH- und SPA-Gebiet im Untersuchungsraum
(unmalstablich)

Die Vertraglichkeit des Projektes mit den Erhaltungszielen der Natura-2000-Gebiete wurde im
Rahmen einer separaten Unterlage (19.2) geprift.
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Weitere Flachen mit Bedeutung fir den Naturhaushalt

Innerhalb des Untersuchungsgebietes liegen mehrere Ankaufsflachen fur den Naturschutz
(v.a. innerhalb des Moorgebietes) sowie Ausgleichs- und Ersatzflachen und ein Okokonto
(Bezugsraum 2) gemaf Okoflachenkataster des LfU (Stand 06.2018). Auch hier spiegelt sich
die hohe 6kologische Wertigkeit des Planungsraumes wieder. Eingriffe in diese Flachen liegen
durch das geplante Vorhaben allerdings nicht vor.

Vegetation / Biotoptypen

Der Abschnitt beiderseits direkt zur StraRe angrenzend (Breite je ca. 1,5 m) ist aufgrund des
regelméanigen Ausmahens nicht mehr zum Schilfgebiet zu zahlen, sondern stark degradiert.
Aufgrund des Nahr- und Schadstoffeintrages und der regelméaRigen Pflege wird dieser Bereich
als artenarme Saume und Staudenflur gewertet. Daran schlie3en sich jedoch die weitlaufigen
Vegetationsbestidnde des Murnauer Mooses an. Nach einer Kartierung von Wagner et al.
(Pflege- und Entwicklungskonzept Murnauer Moos (PEPL), 2000) kénnen innerhalb des
Rohrichts relativ  kleinflachig verschiedene Vegetationseinheiten (v.a. Schilfréhricht,
Steifseggenriede und Knotenbinsengesellschaften) unterschieden werden. Diese Bestande
sind, trotz der Vorbelastung durch den StraBenverkehr, als sehr hochwertig zu bewerten. Das
gesamte Gebiet ist neben der Ausweisung als FFH-Gebiet auch vollstandig biotopkartiert
sowie als Schwerpunktgebiet des Arten- und Biotopschutzprogrammes (Loisach und
angrenzende Moore) ausgewiesen.

Der Bereich 6stlich des Schaufelmooses wird entlang der St 2062 bzw. im Bereich des
geplanten Radweges malfigeblich von Waldflachen unterschiedlicher Zusammensetzungen
gepragt. Diese Waldbereiche variieren zwischen jungen und mittelalten Bestanden und
zwischen natirlichen Bachauwéldern Uber basenreiche Buchenwalder (LRT 9130),
Schluchtwélder bis zu standortgerechten Laubmischwaéldern. Diese Waldbereiche sind
einheitlich zum Bezugsraum 2 zusammengefasst. Aul3erdem zahlt zu diesem Bezugsraum
auch der Muhlbach (inklusive seiner naturnahen Bachauenvegetation). Die Muhlbachschlucht
zwischen Schwaiganger und Achrain (8,2 ha Flachenanteil) ist laut ABSP zudem als regional
bedeutsam eingestuft (Bach mit Begleitvegetation sowie Schlucht/ Schuttwald). Auch der
Wald im Norden der StraRe, der aul3erhalb des FFH-Gebietes liegt, ist als hochwertig
einzustufen: Dort finden sich, im Vergleich zu den Uberwiegend jingeren Bestanden auf der
Sldseite der St 2062, z.T. alte Bestands- sowie HabitatbAume innerhalb des
Laubmischwaldes. Biotopkartiert sind lediglich die Bereiche nordwestlich sowie entlang der
Zufahrt zur Mulldeponie. Die sonstigen Waldbestande sind starker von Fichten dominiert,
allerdings grundsatzlich ebenfalls als wertvoll einzustufen. Direkt dstlich des Schilfbereiches
schlief3t eine mit Fichten durchsetzte Mischwalflache an, jedoch gibt es dstlich an diese Insel
anschlieBend und um den Muhlbach auch auf der Nordseite der St 2062 Erlen-Eschen-
Auwadlder (LRT 91E0%).

Insgesamt ist das Gebiet damit sowohl fur Pflanzen als auch Tierarten als Habitat gut geeignet
und die Waldbereiche, trotz der Vorbelastung durch die bestehende St 2062, relativ vielfaltig
hinsichtlich ihrer Lebensraumausstattung.

Kartierungen LARS consult

Es wurden zwischen April und Oktober 2015 Erfassungen zu den Tiergruppen bzw. Arten
Haselmaus, Vogel, Amphibien, Libellen und Tagfalter durchgefihrt. Im Oktober / November
2018 erfolgten dartber hinaus Untersuchungen zum Vorkommen von Windelschnecken
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(Mollusken -Vertigonidae). Es erfolgte keine Fledermauserfassung im Gelande. Zur
Abschatzung potentieller Artvorkommen und Beurteilung mdoglicher Auswirkungen des
Vorhabens auf die Fledermausfauna wurde die ASK, der Pflege- und Entwicklungsplan
Murnauer Moos (Wagner et al. 2000) und der Standarddatenbogen des FFH-Gebietes 8332-
301 Murnauer Moos ausgewertet sowie eine Expertenbefragung (UNB GAP) durchgefihrt.

Die faunistischen Untersuchungen kommen zu folgenden Ergebnissen:

Fledermause

Laut Aussage der UNB GAP, gibt es in Achrain eine Kolonie der Zwergfledermaus und
vermutlich auch der Kleinen Bartfledermaus. Potenziell kénnen alle Arten, die im Landkreis
bekannt sind, als Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet auftreten (z.B. Bechsteinfledermaus,
GroRBer  Abendsegler, Fransenfledermaus, Brandtfledermaus, Wasserfledermaus,
Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, vgl. Unterlage 19.4.1, LARS consult). Das
Untersuchungsgebiet ist fir Flederméause in zwei funktional unterschiedliche Bereiche
gegliedert. Die in Nord-Sud-Richtung verlaufenden 6stlichen Waldrandstrukturen sowie die
Gehdlzstrukturen entlang der westlichen Hangkante des zentralen Schilfréhrichtbereiches in
Kombination mit den Siedlungsstrukturen (Achrain) und der Loisach stellen hochwertige
Jagdgebiete mit hohem Quartierpotenzial dar und haben grof3raumig eine wichtige Funktion
als landschaftsverbindende Leitstruktur (Murnau - Alpenraum). Die zentrale Schilfflache hat
dagegen aufgrund der geringen Strukturvielfalt und der erschwerten Echoortung tber bzw.
innerhalb des Schilfréhrichts nur eine untergeordnete Bedeutung als Nahrungshabitat (vgl.
Schaub et al. 2008, Helversen und Leitl 2013). Quartierstrukturen sind hier nicht vorhanden.

Haselmaus

Ergebnis der Haselmausuntersuchung war, dass die Haselmaus in den Waldbereichen
beiderseits der bestehenden Stral3e vorkommt. Im Untersuchungsgebiet wurden 14 Tubes
ausgebracht. In zwei Tubes (ganz im Osten und ganz im Westen) konnten Nester
nachgewiesen werden. Beide Nachweise liegen aul3erhalb des direkten Eingriffsbereichs. In
8 von 65 kontrollieren Haselmaustubes konnten bei der Kartierung fir den Radwegebau
(Bauabschnitt 1) Hinweise zu Vorkommen der Art gefunden werden. Dabei handelte es sich
um Nester, Alttiere oder Jungtiere. Daher ist von einem flachendeckenden Vorkommen der
Haselmaus in den Waldbereichen beidseitig der Staatstral’e 2062 im Untersuchungsgebiet
auszugehen. Bewaldete Bereiche liegen flr das vorliegende Projekt lediglich auf den letzten
ca. 200 m der Planung (ca. Bau-km 0+520 bis 0+720) vor. Die Eingriffsintensitét ist damit
grundséatzlich auch gering (hinsichtlich des Verlustes von Geholzen). Die Population kann als
stabil angesehen werden und in Kombination mit der geringen Eingriffsintensitat als robust
gegeniber dem Vorhaben betrachtet werden, zumal populationsstitzende MafRnahmen
vorgenommen werden.

Amphibien

Im Rahmen der Amphibienkartierung wurden innerhalb bzw. nahe angrenzend an das
Untersuchungsgebiet der Laubfrosch (Hyla arborea, RL By, RL D 2, FFH-Anhang IV) und die
Gelbbauchunke (Bombina variegata, RL By 2, RL D 3, FFH-Anhang Il und 1V) festgestellt.
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Libellen

Es konnten innerhalb des Bezugsraumes 1 bzw. knapp aulerhalb des
Untersuchungsgebietes drei Libellenarten nachgewiesen werden. Die Gefleckte
Smaragdlibelle, die in der Roten Liste (Deutschland/ Bayern) als stark gefadhrdet bzw.
gefahrdet aufgefiihrt ist. Die beiden anderen Arten sind ungeféhrdet (Frihe Adonislibelle,
Vierfleck). Die Gefleckte Smaragdlibelle besiedelt Verlandungsriede und Schilfréhrichte mit
offenen Wasserstellen und ist somit eine typische Libellenart des Untersuchungsgebietes.

Avifauna

Die avifaunistischen Kartierungen ergaben 41 Vogelarten, von denen 28 Arten den sog.
LAllerweltsarten® zuzurechnen werden kénnen. Dabei handelt es sich um Arten, deren
Erhaltungszustand innerhalb der biogeographischen Region als glinstig einzuschéatzen ist und
fur die negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen durch das
Vorhaben nicht zu erwarten sind. Die restlichen 13 Arten sind sogenannte planungsrelevante
Vogelarten, also Arten, die auf Grund ihrer Einstufung in der Roten Liste oder ihres
Erhaltungszustandes bzw. Verbreitungsbildes in der speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung (saP) zu behandeln sind. Dabei handelt es sich fast ausschlief3lich um schilfbrutende
Vogelarten wie z.B. Teichrohrsanger, Rohrschwirl, Feldschwirl, Schilfrohrsénger, Wasserralle.
Zehn planungsrelevante Arten sind Brutvogel innerhalb des Untersuchungsgebietes. Die
Rohrdommel ist Wintergast entlang der offenen Wasserflachen direkt an der St 2062. Der
Baumfalke und der Schwarzmilan wurden als Nahrungsgaste nachgewiesen.

Vertigonidae

An insgesamt 16 Stellen wurden Bodenproben genommen und auf Vorkommen von
Windelschnecken (Vertigonidae) untersucht. Dabei wurden die Sumpf-Windelschnecke (V.
antivertigo), die Schmale Windelschnecke (V. angustior), die Gestreifte Windelschnecke (V.
substriata) und die Gemeine Windelschnecke (V. pygmaea) nachgewiesen. Zehn
Probestellen liegen innerhalb des direkten Eingriffsbereichs entlang der St 2062 und sechs
Probestellen liegen als Referenzflachen abseits der St 2062. Im unmittelbaren Eingriffsbereich
kommen die Sumpf-Windelschnecke, die Schmale Windelschnecke und die Gestreifte
Windelschnecke vor.

Tagfalter

Es erfolgte keine gezielte Tagfaltererfassung. Geeignete Habitate planungsrelevanter Arten
sind im naheren Umfeld des Bauvorhabens nicht vorhanden. Am sidwestlichen Bereich,
knapp aufllerhalb des Untersuchungsgebietes, wurde ein Einzelexemplar des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenbléauling (RL BY/ D V, FFH-Anhang Il und 1V) festgestellt. Bei dem
Fundort handelt es sich um keinen von der Art besiedelten Lebensraumtyp.

Reptilien

Es erfolgte keine gezielte Reptilienerfassung. Geeignete Habitate planungsrelevanter Arten
sind im Umfeld des Bauvorhabens nicht vorhanden. Am Waldrand zum Murnauer Moos wurde
auf der Sludseite der St 2062 ein Exemplar der Waldeidechse (Zootoca vivipara) festgestellt.
Die Art gilt als nicht gefahrdet und ist nicht saP-relevant.
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Bewertung

Die Bewertung fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist, trotz der
Vorbelastung durch die St 2062, mit ,hoch bis sehr hoch* vorzunehmen.

Auswirkungen
Vegetation, Biotoptypen

Innerhalb des Schilfbereiches sind maRgeblich die Biotoptypen R322-VC00BK
(GroRseggenriede eutropher Gewasser), R121-VHOOBK (Schilf-Wasserrdhrichte) sowie K11
(Artenarme S&ume und Staudenfluren) entlang der bestehenden St 2062 betroffen. Mit
Ausnahme vom Biotoptyp K11 handelt es sich dabei Giberwiegend um hochwertige Bestande
(11 bis 12 Wertpunkte pro m? gem. BayKompV). Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie
(Schneidried, LRT 7210) wurden entlang der Strale (50 m Puffer beidseitig) nicht
nachgewiesen (LARS consult 2017). Gehdlzbestande (Sumpfgeblische, Feldgeholze,
Einzelbdume) sind nur in sehr geringem Umfang betroffen. Der Eingriff konzentriert sich damit
auf die direkt an die Stral3e angrenzenden Offenlandflachen des Murnauer Mooses.

Der projektbedingt notwendige Eingriffsbereich innerhalb der Waldbereiche ist zum einen Teil
des FFH-Gebietes ,Murnauer Moos* sowie zum anderen fast vollstandig auch biotopkartiert
(Nr. 8333-0086). Die betroffenen Vegetationsstrukturen sind, wenn auch vollig different zum
Bereich des Schaufelmooses, als Uberaus hochwertig einzustufen (Waldbestande,
Lebensraumtypen gemal FFH-RL 9130 und 91EO0*). Tendenziell wird durch die
Hochwasserfreilegung und den geplanten Radweg tberwiegend in mafig artenreiche, haufig
gemahte StraRennebenflachen eingegriffen, die im Bestand aufgrund der Vorbelastungen
nicht so hochwertig eingestuft werden. Allerdings mussen — in relativ geringem Flachenumgriff
von insgesamt ca. 0,14 ha - auch Schlucht-/Schuttwélder, Erlen-Eschen-Auwélder sowie
Buchenwalder entlang der St 2062 dauerhaft entfernt werden.

Insgesamt sind die projektbedingten Eingriffe in die Vegetation aufgrund der Gberwiegenden
Hochwertigkeit der Bestande als ,hoch bis sehr hoch® zu bewerten. Allerdings werden die
Eingriffe vollumfanglich auf einer externen Ausgleichsflache kompensiert (vgl. Unterlage
19.1.1, Unterlage 9.2.2).

Fauna
Avifauna

Zehn planungsrelevante Arten sind Brutvogel innerhalb des Untersuchungsgebietes. Durch
das Vorhaben werden keine Brutplatze tberbaut, eine unmittelbare Betroffenheit ist fur die
vorhandenen Brutvogel also nicht gegeben. Die mittelbare Beeintréachtigung wird nach der
Arbeitshilfe ,Végel und StraBenverkehr (BMVI 2010) beurteilt. Es sind danach als
Kompensation in Folge des Eingriffs fur jeweils ein Brutpaar des Blaukehlchens, Feldschwirls,
Rohrschwirls, Schilfrohrsdngers und der Wasserralle, sowie zwei Brutpaare des
Teichrohrsangers Ausgleichsflachen zur Verfigung zu stellen. Mit der Gestaltung von
Schilfréhrichtflachen mit hohen Grundwasserstanden und offenen Wasserflachen kénnen die
Habitatanspriiche der betroffenen Arten abgedeckt werden. Nach der Standardliteratur ist je
Brutpaar mit einem Flachenanspruch von ca. 0,5 ha zu rechnen. Insgesamt ist daher eine
Flache von ca. 1,0 ha vorgezogen zur Verfigung zu stellen.
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Um zuklnftig Kollisionen der Rohrdommeln mit dem StralRenverkehr zu vermeiden, wird
empfohlen, die offenen Wasserflachen entlang des Béschungsful3es des neu entstehenden
StraRendammes mit Strauchweiden zu bepflanzen, um die Nahrungssuche der Rohrdommel
entlang der St 2062 und damit Unfalle mit dem StraRenverkehr beim Queren der Fahrbahn zu
vermeiden. Die Weiden sollten in ca. 3-jahrigem Abstanden auf den Stock gesetzt werden, um
die Ansiedlung und damit Kollisionsgefahrdung von Kleinvégeln mdéglichst zu vermeiden.
Dariiber hinaus sollen auf Anregung der UNB sudlich der BaumaflRnahme im Schaufelmoos
10 bis 20 offene, mdglichst frostfreie Wasserflachen (jeweils ca. 25 m? bis 50 m?, insgesamt
ca. 500 m2) als Nahrungs- und Uberwinterungshabitate innerhalb von quelligen Bereichen
abseits der Strale geschaffen werden. Damit soll die Nahrungssuche der Tiere in
straRennahen Wasserflachen und somit eine Kollisionsgefahrdung mit dem Stral3enverkehr
vermieden werden.

Amphibien

Da innerhalb des Baufeldes keine Amphibiennachweise vorliegen und durch das Vorhaben
die hydrologische Situation des Umfeldes nicht verandert wird, ist von keinen
Beeintrachtigungen fir die Amphibienfauna auszugehen. Da jedoch ein Auftreten von
Einzeltieren innerhalb der Baufelder nicht auszuschlieBen ist, sind entsprechende
Bauzeitenregelungen zu beachten.

Libellen

Da innerhalb des Baufeldes keine Libellennachweise vorliegen und diese innerhalb des
geschlossenen Schilfréhrichts auch nicht zu erwarten sind und dartber hinaus durch das
Vorhaben die hydrologische Situation des Umfeldes nicht verandert wird, ist von keinen
Beeintrachtigungen fir die Libellenfauna auszugehen.

Vertigonidae

Im unmittelbaren Eingriffsbereich kommen die Sumpf-Windelschnecke, die Schmale
Windelschnecke und die Gestreifte Windelschnecke vor. Vom Vorhaben selbst sind die Arten
Sumpf-Windelschnecke, Schmale Windelschnecke und Gestreifte Windelschnecke durch
direkte Uberbauung betroffen. Innerhalb der fiir die Herstellung neuer Wasserflachen fir die
Rohrdommel vorgesehenen Bereiche kann ein Vorkommen von Vertigonidae nicht
ausgeschlossen werden. Die zu erwartenden Arten Vertigo antivertigo, V. angustior und V.
pygmaea sind innerhalb des Murnauer Mooses weit verbreitet und ausgesprochen haufig,
sodass eventuelle Verluste innerhalb der kleinflichig anzulegenden Wasserlocher fur die
Population als nicht relevant angesehen werden.

Flederméause

Im geholzfreien Schilfbereich des Moores wiirde sich das Kollisionsrisiko von Fledermausen
mit dem StraBenverkehr prinzipiell durch das Bauvorhaben erhéhen. Fledermausarten, die in
sehr grol3en Hohen fliegen (z.B. Grol3er Abendsegler) werden nach wie vor deutlich tiber dem
Verkehrsgeschehen passieren kénnen. Da der geplante StraBendamm eine Héhe von knapp
3 m einnehmen soll, stellt dies eine wesentliche Erh6hung gegentiber dem Schilfbestand dar,
der derzeit von einem Teil der Tiere mit weniger groRen Flughdhen als Uberflughthe genutzt
werden durfte. Zur Vermeidung des Kollisionsrisikos sind hier Durchlasse im Damm geplant,
die nach Aussage der zustandigen UNB als Durchflugschneise fiir diese Tiere (mit weniger
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hohen Flughdhen) geeignet sind. Insgesamt wiirden demnach nur noch vereinzelt solche
Tiere Uber die Stral3e fliegen, woraus sich insgesamt nach Umsetzung der MaBhahme kein
erhohtes Kollisionsrisiko ergibt. Bereits die bestehende Stral3e stellt fir niedrigfliegende
Fledermausarten, die entlang der 6stlichen und westlichen Leitstrukturen bzw. im Bereich der
ca. 2 m hohen Schilfflache die bestehende Strafl3e queren, ein Kollisionsrisiko dar. Durch das
Bauvorhaben wird das Kollisionsrisiko im Bereich der gstlichen und westlichen Hangkante
nicht erhéht, da die Fahrbahn hier nicht wesentlich hdher gelegt wird und sich somit die
Querungsbedingungen nicht andern. Im Bereich der Schilfflache wird die Fahrbahn im
Vergleich zum Bestand um ca. 3 m erhoht. Damit steigt hier zwar grundsétzlich das
Kollisionsrisiko. In den Stralendamm werden jedoch im Abstand von 20 Metern insgesamt
20 Rechteckdurchlasse mit einer lichten Weite von 1,98 m und einer lichten Hohe von 1,60 m
eingebaut. Nach Rucksprache mit der UNB kann davon ausgegangen werden, dass diese von
kollisionsgefahrdeten Arten als sichere Querungsmaglichkeit angenommen werden und das
Kollisionsrisiko dadurch ausreichend entschérft wird. Die hochfliegenden Arten besitzen
ohnehin nur ein geringes Kollisionsrisiko. Daher ist in diesem Bereich von keiner signifikanten
Erhéhung des Totungsrisikos auszugehen.

Es ist auch fur den Waldbereich im Abschnitt zwischen Bau-km 0+520 und 0+720 zu erwarten,
dass die Geholzbestiande entlang der StralRe und die Ubergangsbereiche zum Moor von den
Tieren als Leitlinienstruktur genutzt werden. Zudem bieten einzelne HoOhlenbdume
Habitatstrukturen fir die Artgruppe der Flederméause. Insgesamt wurden innerhalb des
Bezugsraumes 2 funf solcher potentiellen Habitatbaume im Zuge der faunistischen
Erhebungen erfasst. Eine Betroffenheit durch die Planung ist fir einen Baum gegeben. Es
werden entsprechende Malihahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen der Avifauna
und der Fledermause ergriffen. Zudem ist im bewaldeten Bereich davon auszugehen, dass
die Tiere beim Uberfliegen von stralRenbegleitenden Gehdlzen eine Hohe erreichen, die auch
weiterhin eine sichere Passage Uber die Staatsstrale ohne erhebliche Erhdéhung des
Kollisionsrisikos gewabhrleisten. Da hier auch weiterhin Gehélzbestande zu beiden Seiten der
Stral3e vorliegen, ist fur die bewaldeten Teile des Untersuchungsgebiets von keiner
wesentlichen Anderung des Kollisionsrisikos auszugehen.

Haselmaus

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden 14 Nesting-Tubes zur Erfassung der Haselmaus
ausgebracht. In zwei Tubes (ganz im Osten und ganz im Westen) innerhalb der
Gehdlzbereiche konnten Nester nachgewiesen werden. Beide Nachweise liegen aul3erhalb
des direkten Eingriffsbereichs. Aufgrund der Untersuchungen der Bauabschnitte 1 und 2 ist
dennoch von einem mehr oder weniger flachendeckenden Vorkommen der Haselmaus
beidseitig der straBenbegleitenden Geholze der StaatstralBe 2062 auszugehen. Zur
Kompensation des Lebensraumverlustes werden artenreiche Strauch-Unterpflanzungen in
den Gehdlzbestanden nahe der Stral3e anndhernd entsprechend dem Umfang der Rodungen
vorgenommen werden. Zudem sollte die Population durch das Ausbringen geeigneter
Ersatzquartiere gestitzt werden

FFH-Gebiet 8332-301 Murnauer Moos

Der sudlich der St 2062 vorgelagerte Geh- und Radwegeneubau und die daraus

resultierenden Bdschungsanpassungen, machen eine kleinflachige Rodung des LRT 9130

zwingend erforderlich. Es erfolgt eine dauerhafte Versiegelung und Uberbauung in einer

Flachengrolle von 929 mz2. Fiur die Baufelder werden temporar 91 m2 des LRT 9130 in
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Anspruch genommen (vgl. Unterlage 19.3.1 und 19.3.2). Insgesamt werden also 1.020 m2 des
LRT 9130 durch das Bauvorhaben beeintrachtigt. Auf den 91 m2 temporér genutzter
Rodungsflache kann sich mittel- bis langfristig wieder ein LRT 9130 entwickeln. Zur
Kompensation werden in diesem Bereich Nachpflanzungen mit standortgerechten Gehélzen
vorgenommen. Am freigestellten Waldrand werden zur Entwicklung eines gestuften
Waldmantels standortgerechte heimische Stréucher gepflanzt. Aus der kumulativen
Betrachtung der Bewertungsparameter geht hervor, dass der Eingriff in den LRT 9130 als
nicht erheblich zu bewerten ist.

Durch den Neubau und die Hoherlegung der St 2062 ist eine leichte Anpassung der
Bdschungsneigung erforderlich, aus der zusatzlich kleinflachige Eingriffe in den prioritéaren
LRT 91EO* resultieren. Fir die Errichtung der Baufelder werden 73 m2 temporar gerodet. Hier
kann nach erfolgtem Eingriff wieder Auwald entstehen. Anlagenbedingt werden dauerhafte
Rodungen von 70 m2 notwendig. Insgesamt werden also 143 m2 des LRT 91EO*
beeintrachtigt. Auf den temporar in Anspruch genommenen 73 m2 kann sich mittel- bis
langfristig wieder ein LRT 91E0* entwickeln. Aus der kumulativen Betrachtung der
Bewertungsparameter geht hervor, dass der Eingriff in den LRT 91E0* als nicht erheblich zu
bewerten ist.

Weitere Angaben siehe Kap. 5.6.

Als Ergebnis der Natura 2000 — Vertraglichkeitsstudie (vgl. Unterlage 19.2) ist damit
festzuhalten, dass die geplante Hochwasserfreilegung inkl. Radwegeneubau unter der
Voraussetzung der Einhaltung der Schadensminimierungs- sowie Vermeidungsmaf3nahmen
als vertraglich mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes anzusehen ist und keine
erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter bestehen.

Schutzgut Klima und Luft
Bestand

Die Hohenlage bewirkt ein kihles, die Nahe der Alpen ein feuchtes Klima. Kennzeichnend
sind relativ hohe Niederschlage mit Sommermaximum, wobei grof3e ortliche Unterschiede
herrschen, das Niederschlagsgeschehen tragt also ausgepréagt lokale Ziige.

Die Durchschnittstemperatur liegt fur Murnau am Staffelsee bei 7,2°C (im Jahresmittel) und
entspricht damit dem siidbayerischen Durchschnitt. Durch den Fohneinfluss ist das Loisachtal
im lokalen Vergleich als etwas warmebeginstigter einzustufen.

Die Jahresniederschlage liegen mit 1.246 mm (vgl. Wagner et al. 2000) relativ hoch. Im
Jahresverlauf ist der Juli der warmste Monat mit einer durchschnittlichen Temperatur von
17.0 °C. Die Durchschnittstemperatur ist im Januar am niedrigsten und betragt -1.7 °C. Der
niederschlagsarmste Monat ist mit 52 mm der Januar. Der meiste Niederschlag fallt hingegen
mit durchschnittlich 133 mm im Juli.

Aufgrund des geringen Anteils an bebauter Flache ist nahezu der gesamte Bereich 6stlich des
Schaufelmooses dem Waldklima zuzuordnen. Diesem Bereich kommt insbesondere
hinsichtlich der Produktion von Kalt- und Frischluft eine héhere Bedeutung zu (Waldgebiete
wirken als néchtliche Kaltluftproduzenten). Im Muihlbachtal sammelt sich diese Kaltluft
aufgrund des Reliefs und flie3t aufgrund der Gelandeneigung in FlieBrichtung ab. Der
Kaltluftabfluss hat jedoch keinen Siedlungsbezug und ist damit vernachlassigbar. Den
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Waldgebieten kommt zudem fur die bioklimatische Ausgleichsfunktion eine besondere
Bedeutung zu. Der Waldanteil beglnstigt zudem die Umwandlung von Kohlenstoffdioxid in
Sauerstoff und tragt damit zur Verbesserung der Lufthygiene bei (Luftfilterung).

Auswirkungen

Es ergeben sich durch die geplante Hochwasserfreilegung sowie den geplanten Radwegebau
keine dauerhaften zuséatzlichen Belastungen fiur die Luftqualitdt gegentber der
Bestandssituation, da sich die Verkehrszahlen durch die Malinahme nicht andern. Allerdings
ist durch die Hoherlegung der Strale und dem zusétzlichen Anbau des Radweges mit einem
dauerhaften Flachenverlust von intakten Moorflachen (ca. 0,46 ha Schilfflachen und
Seggenriede) auszugehen. Moorflachen leisten einen besonderen Beitrag zum Klimaschutz.
Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Walder der Welt. In Deutschland enthalt
eine 15 Zentimeter méchtige Torfschicht auf gleicher Flache in etwa gleich viel Kohlenstoff
wie ein 100-jahriger Wald (NABU, https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/moore-
und-klimawandel/index.html). Aufgrund des Verlustes an Moorflache verringert sich auch die
Speicherfahigkeit von Kohlenstoffdioxid innerhalb des Murnauer Mooses.

Durch die Planung werden zusatzlich geringfligig Waldrander dauerhaft entfernt (ca. 0,12 ha).
Aufgrund der geringen Grol3e der betroffenen Waldgebiete sind diese Verluste fir die Funktion
der Luftfilterung jedoch kaum relevant.

Zusammenfassend sind sowohl innerhalb des Schaufelmooses wie auch innerhalb der
Waldbereiche die Eingriffe im Vergleich zu den restlichen Flachen flichenmalig als ,gering®
zu bewerten. Aufgrund der Wichtigkeit der Moore und der Wirdigung, dass Uberwiegend
Laubgehdlze entfernt werden, sind die Auswirkungen auf das Schutzgut aufgrund der Eingriffe
mit ,gering bis mittel* zu bewerten.

Schutzgut Boden
Bestand

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt geologisch innerhalb der Jungmoranenlandschaft
des Isargletschers. Laut geologischer Karte M 1:25.000 ist das Gebiet kleinraumig deutlich
differenziert:

Uberschwemmungsbereich der Loisach und des Miihlweihers:

e Talboden und jingste Ablagerungen (Ton, Schluff, Kies), Anmoor (vgl. Moorbodenkarte),
Spatriliglaziale bis frihwirmglaziale Seesedimente (direkt angrenzend an die Trasse
bzw. den Uberschwemmungsbereich des Mihlweihers) - Sedimente

e Restliches Untersuchungsgebiet (beiderseits der Stral3e): Friih- und spatwirmglaziale
Schotter (v.a. nordlich der Stral3e), Fernmordne im Alpenvorland (im allgemeinen Kies,
stark schluffig beiderseits der Stral’e) > Moréanenbereich

Wertvolle schutzwirdige Boden befinden sich laut Moorbodenkarte von Bayern (M 1:25.000,
FIN-Web, vgl. Abbildung ) im sudlichen Bereich des Loisach-Uberschwemmungsgebietes
(vorherrschend Niedermoor und Erdniedermoor, teilweise degradiert) sowie entlang des
Muhlbaches stidlich der St 2062, vorherrschend Anmoorgley und Moorgley, gering verbreitet
Gley uber Niedermoor, humusreicher Gley und Nassgley, teilweise degradiert).
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Abbildung 7: Ubersicht (iber die Moorbéden gem. Moorbodenkarte Bayern (1.25.000), griin
markierte Bereiche sind Moorbodden

AuRerdem ist der Grof3teil des Plangebietes als wassersensibler Bereich ausgewiesen.

Loisachmoor

Das Murnauer Moos und die Moore westlich des Staffelsees liegen im Naturraum Ammer-
Loisach-Hugelland an der sudlichen Grenze des mittleren voralpinen Hiigel- und Moorlandes
zu den Oberbayerischen Voralpen. Aus geologischer Sicht liegt das Gebiet, von Stiden nach
Norden gesehen, im Einflussbereich der kalkalpinen Zone, der Flysch-Zone, der Helveticum-
Zone und der Molasse-Zone. Bei diesen geologischen Formationen handelt es sich um
Meeressedimente, die wahrend des Erdmittelalters bzw. bei der Molasse wahrend des Tertiars
abgelagert und anschlieRend verschoben und aufgefaltet wurden. Die Ausgestaltung der
Landschaft erfolgte jedoch erst wahrend der Glaziale, insbesondere wahrend der letzten, der
sogenannten “Wirm”-Eiszeit. Im Laufe mehrfacher Gletschervorstofie wurden vor allem
wahrend der letzten beiden Eiszeiten (Rif3, Wirm) durch starke Tiefenerosion, aber auch
tektonische Senkung die beiden groRen Ausschirfungsbecken, das Murnauer Stammbecken
und das Staffelseebecken, ausmodelliert. Die spat- und nacheiszeitlichen Ablagerungen
bestehen aus Seeton, Seekreide, Schluff, Sanden und stark grundwasserleitenden Kiesen,
die oft in Wechselfolge auftreten und von der bewegten Entstehungsgeschichte zeugen. Auf
die mineralischen Sedimente folgen Uberwiegende Torfe, die stellenweise, vor allem in Nahe
der Loisach, nachtréaglich tberschottert wurden (vgl. Wagner et al. 2000).

Lt. Arten und Biotopschutzprogramm (ABSP, 2007) ist aufgrund der komplexen
Standortverhéltnisse im Murnauer Moos eine Vielzahl unterschiedlicher Moortypen zu finden.
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Neben von Mineralbodenwasser gepragten Niedermooren und Hochmooren, die allein auf
eine atmosphéarische Néhrstoffversorgung angewiesen sind, haben sich auch eine Vielzahl
von Ubergangsformen (Ubergangs-, Zwischen-, Pseudohochmoore etc.) entwickelt (vgl.
Wagner et al. 2000).

Das Murnauer Moos weist mit Torfmachtigkeiten von bis zu 18 m die gré3ten Moortiefen
Bayerns auf. Im sudlichen Teil liegen die durchschnittichen Werte mit 6 — 8 m deutlich
niedriger. Vor allem im ndrdlichen Bereich sind die Moore stellenweise sehr wasserhaltig. Die
Bohruntersuchungen haben ergeben, dass im Bereich der BestandsstralRe der Torfkdrper
natirlicherweise ca. 8-10 m maéchtig ist. Unterhalb der bestehenden Fahrbahn wurde
allerdings ein Kieskorper eingefillt, auf dem die Stral3e liegt. Der natlrliche Kies steht
allerdings erst in ca. 8-10 m Tiefe an.

Die organischen Bdden im FFH-Gebiet ,Murnauer Moos“ sowie die weiteren Moorbdden
entlang des Mihlbaches weisen eine relativ geringe Speicher- und Reglerfunktion auf, so dass
diese Bdden hinsichtlich Stoffeintrdgen empfindlicher sind. Dagegen liegt in diesen feuchten,
moorigen Boéden eine deutlich verbesserte biotische Lebensraumfunktion vor. Die
Ertragsfunktion ist gering.

Im gesamten StralRenverlauf der St 2062 erfolgen in der Bestandssituation in unmittelbarer
StralRennéhe standige Stoffeintrage in den Bodenkdrper. Zudem sind die Béschungsbereiche
der St 2062 durch den dichten Verkehr sowie die Benutzung von Streusalzen im Winter
zusatzlich vorbelastet. Die Hoéherlegung der Stral3e sowie der Anbau des Radweges wird
damit zum Teil auf Bodenbereichen, die bereits nicht mehr in ihrer nattrlichen Lagerung und
ihren natlrlichen Funktionen versehen sind (erheblich anthropogen Uberpragte
Bodenverhéltnisse) und eine stoffliche Vorbelastung aufweisen, geplant. Allerdings sind auch
intakte Moorboden von der Planung betroffen.

Insgesamt sind die Béden im Plangebiet im Bereich der geplanten BaumaRnahme aufgrund
der Vorbelastung durch die StraBe durch Né&hr- und Schadstoffe und die bestehende
Uberpragung der natiirlichen Bodenverhaltnisse mit ,hoch* (statt ,sehr hoch*) zu bewerten.

Auswirkungen
Durch die Bauvorhaben kommt es zu folgenden Auswirkungen auf die anstehenden Boden:
e Neu-Versiegelung von Béden (ca. 0,47 ha)

e Neu-Uberschittung durch Damme bzw. Bodenabtrag bei Lage im Einschnitt, Anlage
von StralRennebenflachen (Uberbauung) (ca. 0,45 ha)

e Temporare Beeintrdchtigung von Béden im Bereich von Arbeitsstreifen durch
baubedingte Bodenumlagerungen und Baubetrieb (Baustreifen, ca. 0,15 ha)

Die baubedingte Flacheninanspruchnahme ist grundsatzlich gering, da der bestehende
Korridor der St 2062 tiberwiegend als Baufeld dient. Zusatzlich werden jedoch beiderseits der
geplanten BaumafBBnahme 1 m als Baufeld ausgewiesen. Dort werden jedoch weder
schwerere Maschinen oder Gerdte abgestellt oder gelagert werden, noch schwere
Baumaterialien. Auch die Lagerung von Oberboden oder anderen Baumaterialien ist innerhalb
des Moorgebietes nicht vorgesehen. Die Beeintrdchtigungsintensitét ist daher gering.

Da die Versiegelung von Boden zum vollstéandigen Verlust aller Bodenfunktionen fiihrt, stellt
sie grundsétzlich eine erhebliche Beeintrachtigung dar. Neben dem Verlust der
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Bodenfunktionen durch Versiegelung sind die Uberpragung urspriinglicher Bodenverhéltnisse
durch die Anlage von Nebenflachen (Béschungen, trassenbegleitende Verkehrsgrinflachen
etc.), die Gefahr der Beeintrachtigung von Boéden durch Verdichtung, Entwéasserung und
Schadstoffeintrag sowie die Gefahr der (temporéren) Beeintrdchtigung von Bdden im Bereich
von Arbeitsstreifen durch baubedingte Bodenumlagerungen und Baubetrieb zu
bertcksichtigen. Allerdings sind die Béden direkt an der Stral3e, die von der Planung betroffen
sind, bereits durch die bestehende St 2062 deutlich hinsichtlich ihres urspriinglichen
Bodengefuges verandert, gestort bzw. auch durch die Schadstoffeintrdge der Fahrzeuge
vorbelastet. Betroffen ist jedoch wertvoller Moorboden (ca. 0,36 ha innerhalb des
Schilfbereiches). Die Auswirkungen sind daher mit ,hoch® zu bewerten.

Es fallen ca. 3.000 m? Torf beim Bau der neuen Stral3e an, die nicht verdrangt werden kénnen,
sondern verbracht werden muissen. Da aktuell keine bekannten Mdglichkeiten fur die
Verwendung von Torf (z.B. Renaturierungsprojekte) anstehen bzw. bekannt sind, wird der Torf
fachgerecht entsorgt.

Schutzgut Flache
Bestand

Die Flachennutzung wurde bereits mehrfach erlautert. Die St 2062 ist im Bestand vorhanden.
Innerhalb des Schaufelmooses schlie3en sich landwirtschaftlich nicht bzw. nur sehr extensiv
(Streuwiesennutzung) genutzte, naturschutzfachlich sehr hochwertige Bereiche an. Innerhalb
des Waldbereiches schlieRen sich Waldtypen, Uberwiegend mittelalt, verschiedener
Artenzusammensetzungen an. Diese werden forstwirtschaftlich genutzt. Die gesamte Planung
liegt innerhalb von Natura-2000-Gebieten und sind naturschutzfachlich wertvoll.

Auswirkungen

Durch die Hoherlegung der St 2062 sowie dem Luckenschluss des Radwegs werden
insgesamt 1,05 ha versiegelt, 0,71 ha Gberbaut und 0,15 ha zeitlich in Anspruch genommen.
Zieht man jedoch die BestandsstraRe ab, so belauft sich die Netto-Neuversiegelung auf nur
0,47 ha und die StraBennebenflachen auf ca. 0,45 ha. Insgesamt werden ca. 0,36 ha intakte
Moorbdden innerhalb des Schaufelmooses dauerhaft in Anspruch genommen. Die
Auswirkungen sind, trotz der insgesamt fir ein Stral3enbauprojekt recht geringen
Flacheninanspruchnahme, aufgrund der naturschutzfachlichen Hochwertigkeit der Flachen
mit ,mittel* zu bewerten.

Schutzgut Wasser
Bestand

Wasser — FlieBgewasser

Im Untersuchungsgebiet flieRt der Muhlbach, ein Gewdasser lll. Ordnung, in naturnaher
Auspragung von Sidwesten her kommend annéhernd parallel stidlich der Staatsstraf3e 2062
bis in den Mihlweiher. Am Nordwestende des Weihers stromt das FlieRgewéasser wieder aus
und quert die St 2062 etwa 100 m westlich der Zufahrt zur Deponie. Von dort flie3t der Bach
weiter nach Nordosten in den Auenbereich der Loisach hinein und miindet dann in die Loisach.

Eine Abzweigung des Mihlbachs fihrt ebenfalls stdlich der St 2062 entlang Richtung Gut
Schwaiganger. Dort werden ebenfalls zwei Fischweiher vom Gewésserlauf durchstromt.
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Zum Miuihlbach selbst liegen keine Informationen beziglich der Gewasserglte
(KARTENDIENST GEWASSERBEWIRTSCHAFTUNG BAYERN, LfU) vor.

Wasser - Retentionsraum

Der gesamte Schilfbereich im Loisachmoor ist z. T. als amtlich, z. T. auch als vorlaufig
festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen. Zudem gelten diese Flachen,
einschliel3lich der Muhlbachschlucht entlang der Siidseite der St 2062, als wassersensible
Bereiche.

Wasser — Grundwasser

Die gesamte Stral3e innerhalb des Loisachmoores wird bereits bei geringfiigigen (zum Teil
jahrlichen) Hochwasserereignissen vollstandig Uberflutet. Das gesamte Schilfgebiet ist sehr
feucht und von Graben durchzogen.

Das Untersuchungsgebiet wird It. Hydrogeologischer Karte M 1:500.000 von Bayern
mafRgeblich in zwei verschiedene Grundwasserleiter eingeteilt: Der westliche Teilbereich bis
ca. 300 m nach der Autobahnquerung gehort dem Grundwasserleiter ,Quartare Schotter”
(Fluvioglaziale Ablagerungen (Schmelzwasserschotter) der Loisach, sandiger Kies, z.T.
konglomeriert; Poren-Grundwasserleiter mit hohen bis sehr hohen Durchlassigkeiten) an, der
ostliche Teil des Untersuchungsgebietes dagegen dem Grundwasserleiter ,Moranen- und
Seeablagerungen® (Moranenablagerungen aus unterschiedlich sandigem, schluffigem oder
tonigem Kies (Diamikt, u.a. Geschiebemergel) im kleinrAumigen Wechsel, z.T. konglomeriert;
Poren-Grundwasserleiter mit geringen bis maRigen Durchlassigkeiten oder Poren-
Grundwasserleiter/Grundwassergeringleiter mit (stark) variablen Durchlassigkeiten).

Das Grundwasser flief3t im Untersuchungsgebiet vorrangig von Stidwesten nach Nordosten
(entsprechend der Fliel3richtung der Loisach).

Das Grundwasser stand bei den Bohrungen der Firma Crystal Geotechnik GmbH aus Utting
am Ammersee, das zwei Gutachten (04.04.2003 und 22.11.2018) fur das Vorhaben erstellt
hat, im Februar 2003 rund 0,6 bis 1,2 m unter Oberkante der bestehenden Staatsstral3e an.
Dies entspricht Hohen zwischen etwa 616,4 und 616,9 m U NN. Somit pendelte sich der
Grundwasserspiegel ungefahr auf die Gelandeoberflache beidseits der vorhandenen
Fahrbahn ein. Da sowohl die Torf- als auch die Tonschichten eher gering wasserdurchlassig
sind, muss in den darunter liegenden Schottern mit gespannten Grundwasserverhaltnissen
gerechnet werden. Der Ruhewasserspiegel des gespannten Grundwassers liegt ebenfalls
zwischen 0,6 und 1,2 m unter der bestehenden Fahrbahnoberkante. Es ist davon auszugehen,
dass zwischen den beiden Grundwasserhorizonten Verbindungen bestehen.

Loisachmoor

Das gesamte Schilfgebiet im Murnauer Moos bei Achrain wird als Loisachmoor bezeichnet
und ist als amtlich festgesetztes Uberschwemmungsgebiet der Loisach ausgewiesen.
Lediglich Teile im Sudwesten (nahe Gewerbegebiet Achrain) sind vorlaufig gesichertes
Uberschwemmungsgebiet. Das Loisachmoor wird, entsprechend der FlieRrichtung der
Loisach, langsam von Siudwesten nach Nordosten durchstromt. Kleinflachig gibt es
Grundwasserquellaufschlisse, die wiederum andere hydrologische Ausgangsbedingungen
und damit auch Lebensraumbedingungen vorbringen. Das Loisachmoor ist damit neben
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seiner besonderen Bedeutung fiir Flora und Fauna sowie das Landschaftshild auch
hinsichtlich der hydrologischen Verhéltnisse besonders schutzenswert.

Die bestehende Stral3e ist bei Hochwasser vollstandig Uberflutet und muss dann gesperrt
werden. Auch ansonsten ist die StralRe als Barriere und damit grol3e Vorbelastung fur den
Wasserhaushalt zu sehen: Im Normalzustand kann lediglich durch die wenigen bestehenden
Durchlasse unter der StraRe ein Wasseraustausch von Sudwesten nach Nordosten entlang
des natirlichen Abflusses stattfinden sowie durch den Kies- und Torfkdrper unterhalb der
bestehenden StralRe. Dieser ist zwar verdichtet, aber die Untersuchungen haben gezeigt, dass
er dennoch durchlassig ist. Dieser Durchfluss muss als Ist-Zustand auch im Planzustand
erhalten bleiben. Zudem gelangen durch den aktuellen Betrieb auf der Strale N&hr- und
Schadstoffe in den hoch anstehenden Grundwasserkorper. Dabei werden, vor allem im
Hochwasserfall, alle N&hr- und Schadstoffe von der Strafe in die Loisachmoore geschwemmt.

Bewertung

Insgesamt ist das Schutzgut Wasser im Plangebiet mit ,hoch bis sehr hoch® zu bewerten: zwar
sind in der Bestandssituation Auswaschung von Schadstoffen und Streusalzen in den tiefer
Schaufelmoos und den Muihlbach nicht auszuschliel3en. Allerdings verlauft der Muhlbach
Uberwiegend sehr naturnah im Untersuchungsgebiet, woraus eine ,hohe“ Bewertung des
Schutzgutes resultiert. Auch das Grundwasser ist, da Giberwiegend hoch anstehend, sensibel
hinsichtlich Schadstoffeintrage (geringe Puffer- und Filterfunktion der grundwassernassen
Bdden). Als Besonderheit und damit, auch aufgrund der hohen Sensibilitat, ist das Murnauer
Moos mit einer sehr hohen Bewertung — trotz der Beeintrachtigungen durch die bestehende
St 2062 (Stoffauswaschungen) belegt.

Auswirkungen

Ziel der Planung war, den hydrologischen Ist-Zustand nicht oder nur sehr geringflgig zu
verandern, sodass die grundlegende Moorhydrologie durch die Hoherlegung der Stral3e nicht
verandert oder beeintréchtigt wird. Dies ist neben den Auswirkungen auf Flora und Fauna
innerhalb des Moores auch wichtig fur die Anlieger in Achrain, da diese selbstverstandlich
keiner projektbedingt verschéarften Hochwasserthematik ausgesetzt werden dirfen.
Dementsprechend wurden verschiedene Szenarien flr die Hochwassersituationen errechnet
und im Zuge dessen die Planung der Durchldsse vorgenommen. Es sind insgesamt 20 neue
Durchlédsse im Moos mit einer Breite von 1,98 m und einer Héhe von 1,60 m geplant. Die
beiden bestehenden Durchlasse zu Beginn des Ausbaus und ca. bei Bau-km 0+340 bleiben
bestehen bzw. werden im Zuge der Planung neu auf derselben Hohe wie im Bestand geplant.

Durch den Anbau des neuen Radweges auf der Sidseite der St 2062 wird der Miuhlbach
gequert. Allerdings liegt der Bereich, in dem der Mihlbach gequert wird, bei Bau-km 0+680
und ist damit bereits in den naturschutzfachlichen Unterlagen zum geplanten und mittlerweile
fertiggestellten Radwegebau Murnau-Schwaiganger, Bau-km 0+660 bis 2+179 (vgl. Hyna &
Weil3 sowie LARS consult, 2017) vollstandig abgehandelt worden. Die aktuelle Planung &ndert
sich nicht gegeniiber der Planung von 2017. Da der Eingriff dort bereits natur- und
artenschutzfachlich sowie gemafl den Vorgaben der FFH-Richtlinie bewertet worden ist,
erfolgt fir dieses Planfeststellungsverfahren keine neuerliche Beurteilung dieses
Sachverhaltes. Der Radweg wird hier in diesem Abschnitt als Bestand gewertet.

Mit dem Radwegeneubau bzw. dem Liuckenschluss des Radwegs zwischen Bau-km 0+000
bis 0+660 wird das Unfallrisiko auf der St 2062 deutlich reduziert, insofern kann davon

- Seite 48 -

(091.25.02 / 01.2020)



5.2.7

Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

ausgegangen werden, dass sich potentielle Beeintrachtigungen durch Unfélle in das Grund-
und Oberflachenwassersystem als auch den Boden gegeniiber dem Bestand vermindern.
Zudem wird die St 2062 nicht mehr Uberflutet und damit Schadstoffe nicht mehr direkt
ungefiltert in das Murnauer Moos ausgeschwemmt.

Die Entwasserung erfolgt flachig tber die Boschung bzw. in einem Teilabschnitt Giber eine neu
angelegte Entwasserungsmulde. Es ergeben sich keine zusatzlichen Belastungen im
Vergleich zur Bestandssituation, die Situation im Moor wird tendenziell eher verbessert. Das
Grundwasser steht im Murnauer Moos sehr hoch (fast oberflachennah) an. Mit jeglicher
Bauaktivitat sind damit Eingriffe in das Grundwasser unvermeidbar. Der Bauzeitenplan bzw.
Bauablauf wird so abgestimmt, dass kein Grundwasserstau entsteht und die Gefahr zur
Verunreinigung des Grundwassers wird durch entsprechende Malihahmen so weit als mdglich
minimiert.

Zusammenfassend ergeben sich keine erheblichen negativen Beeintrachtigungen fir das
Schutzgut Wasser durch die Planung, eher positive Aspekte Uberwiegen. Die Auswirkungen
sind daher als ,gering“ einzustufen.

Wechselwirkungen

Die Bestandsbeschreibung des Untersuchungsraums wurde zur Gliederung und aus Griinden
der Ubersichtlichkeit in die einzelnen Schutzgiiter unterteilt. Dies darf aber nicht dariiber
hinwegtauschen, dass zwischen diesen Schutzgitern eine Vielzahl von Wechselwirkungen
bestehen:

Der Strukturreichtum einer Landschaft hat im Normalfall sowohl positive Auswirkungen auf
Tiere und Pflanzen als auch auf das Landschaftsbild.

Auch die vorherrschenden moorigen Béden, vor allem innerhalb des Schaufelmooses, stehen
in Wechselwirkung zum Grundwasser. Schadstoffeintréage in diese Bdden, die von Grund auf
eine geringe Puffer- und Filterfahigkeit haben, wirken sich damit auch auf die
Grundwasserqualitat aus.

Veranderungen der Vegetation und des Reliefs beeinflussen das Landschaftsbild und die
Erholungseignung einer Landschaft erheblich. Die Uberbauung von Geholzen hat
dementsprechend nicht nur Auswirkungen auf die dort lebenden Tier- und Pflanzenarten,
sondern auch auf das Landschaftsbild. Gleiches gilt fur die Uberbauung der sensiblen
Moorbereiche. Dabei kénnen nicht nur Beeintrachtigungen von Flora und Fauna, sondern
auch fur das Landschaftsbild entstehen.

Die genannten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind durch die bei den
einzelnen Schutzgitern getroffenen Aussagen und die untersuchten Beeintréachtigungsarten
abgedeckt bzw. bereits erlautert.
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Landschaftsbild

Bestand

Hinsichtlich der topographischen Gegebenheiten sowie der Vegetationsauspragungen vor Ort
ergeben sich im Wesentlichen zwei verschiedene Einheiten zur Gliederung des
Landschaftshildes: Die Schwemmebene der Loisach (Schilfgebiet im Murnauer Moos) und die
Waldbereiche entlang der St 2062. Nachfolgend werden diese zwei Einheiten hinsichtlich der
Bestandssituation bewertet:

Das Landschaftsbild im Schilfgebiet des Murnauer Mooses ist gepréagt durch die Uberwiegend
mannshohen Schilfbestande, die sehr dicht sind. Im Hintergrund ist nach Osten der Blick auf
die Waldgebiete entlang der St 2062 mdéglich und nach Siiden der Blick auf die Alpen. Da der
Bezugsraum eben und damit weithin zu Gberblicken ist, ist lediglich die StraRe selbst mit ihrem
Verkehr als Vorbelastung zu werten, da sie durch Larmemissionen und optische
Beeintrachtigungen durch den Verkehr besonders ins Gewicht fallt. Ansonsten ist das
Landschaftsbild als besonders hochwertig einzustufen. Positive Blickbezlige nach Siiden auf
die Alpen sowie Richtung Osten entlang der StraRe auf die Waldbereiche sind gegeben und
betonen den landschaftlichen Charakter des Alpenvorlandes. Der gesamte Bereich des
Loisachmoores ist It. Regionalplan als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Das
Loisachmoor ist grundsatzlich ein wichtiger Erholungsbereich, nicht nur fur Einheimische
sondern auch fir Touristen. Allerdings ist das Moor direkt entlang der St 2062 nicht zugéanglich
(keine Wegeverbindungen zwischen Ost und West). Durch die Anlage des Radweges wird
das Murnauer Moos in diesem Bereich erlebbarer, besser zuganglich und durchgangig.

Die Waldbereiche entlang der St 2062 sind hinsichtlich des Landschaftsbildes als attraktiv zu
bezeichnen. Der hohe Laubholzanteil verschiedener Baumarten sowie die verschiedenen
Altersstrukturen und auch die extensive Bewirtschaftung der Waldbereiche (hohe
Totholzanteile) sind bedeutsame Strukturen hinsichtlich ihrer Bedeutung flir das
Landschaftsbild. Auch der Muhlweiher und der Muhlbach pragen das Landschaftsbild in
diesem Teilraum des Untersuchungsgebietes positiv. Der Waldbereich sidlich der St 2062, in
den auch durch den Radwegebau eingegriffen wird, ist It. Regionalplan ebenfalls als
landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. In diesen Gebieten kommt den Belangen von
Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht zu.

Insgesamt ist das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet, trotz der Vorbelastungen durch
die St 2062, als ,hoch* zu bewerten.

Auswirkungen

Da die neue Stralle durch die Hochwasserfreilegung aufgrund der technischen
Anforderungen, um die Trasse im Moorkorper stabil zu halten (Betonstopfséulen, gesamter
StralRenkdrperaufbau), insgesamt um knapp 3 m tber die bestehende StraRe angehoben wird,
bedeutet das auf jeden Fall eine Betroffenheit fir das Landschaftsbild. Bislang war die Trasse
vom Schilf noch relativ gut verdeckt, in Zukunft liegt die neue Fahrbahn dagegen Uber der
Endhtéhe des Schilfes. Die Trasse inkl. der Fahrzeuge sind damit deutlich besser in der
Landschaft sichtbar als im Ist-Zustand. Der entsprechende Eingriff (ca. 400 m langer
Fremdkdrper in der Landschaft) kann daher nicht mehr nur durch Malnahmen entlang der
Trasse sowie durch die ohnehin erforderlichen Ausgleichsflachen (die im Zuge des
Wertpunkteverfahren gemafR BayKompV ermittelt wurden) kompensiert werden, sondern
erfordert aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des betroffenen Raumes bzw. der
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Eingriffsschwere einen  zusétzlichen Kompensationsbedarf zum  Ausgleich des
Landschaftsbildes. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt verbal-argumentativ
gemalf den Vorgaben der BayKompV. Entlang des Trassenabschnittes im Murnauer Moos
werden, neben der Bepflanzung der Boschungen mit einer autochthonen Saatgutmischung,
am Boschungsful’ niedrigwiichsige Weiden gepflanzt, die zum einen das Tétungsrisiko der
Rohrdommeln mit den Fahrzeugen minimieren soll, zum anderen die neue Trasse etwas
besser in das Landschaftshild einbindet. Grundsatzlich bleibt die héher gelegte Stral’e im
Moor aber weithin sichtbar. Um einen adaquaten Ausgleich des projektbedingt verursachten
Eingriffes in das Landschaftshild zu erreichen, wurde mit der HNB und UNB folgende
Vorgehensweise abgestimmt:

Mit Umsetzung des Projekts ist im Trassenabschnitt durch das Murnauer Moos eine
zusatzliche Inanspruchnahme von Flachen in einem Umfang von ca. 4.487 m2 verbunden.
Dies beinhaltet sowohl die versiegelten als auch Uberbauten Flachen, auch der Radweg ist
hier entsprechend berucksichtigt.

Der mal3gebliche Eingriff im Querungsbereich des Murnauer Mooses ergibt sich durch die
Hochwasserfreilegung der StraRe und die zu diesem Zweck erforderliche Anlage eines ca. 3
m hohen StraRendammes innerhalb des landschaftlich besonders sensiblen Raums. Um
dieser Tatsache ausreichend Rechnung zu tragen, wird eine Multiplikation der o. g.
projektbedingt verursachten Flacheninanspruchnahme mit einem "Erheblichkeitsfaktor” von
1,5 berticksichtigt. Dieser Faktor wirdigt die besonderen ortlichen Verhéltnisse und die hohe
landschaftliche Bedeutung des Murnauer Mooses.

Der Kompensationsbedarf fiir den Eingriff in das Landschaftsbild liegt somit bei ca. 6.731 m2
(4.487 m2 x 1,5). Dieser Kompensationsbedarf wird auf der Ausgleichsflache Schoéffau
vorgesehen. Dieser Flachenanteil wird im Bereich der geplanten Entbuschungsmaf3nahmen
situiert, da diese MalRnahmen die positivste Wirkung auf das Landschaftsbild haben werden.

Im Zuge der Planung wurde innerhalb des Waldbereiches versucht, die Eingriffe in die
Gehdlzbestande so gering wie moglich zu halten. Der Radweg wurde ab Bau-km 0+660
Uberwiegend niedriger als die bestehende St 2062 gefiihrt, so dass der Radweg selbst zu
keiner mal3geblichen Zusatzbelastung fur das Landschaftsbild fihrt. Allerdings ist die
Entfernung von Wald- bzw. Waldrandstrukturen durch das Angleichen der hochwasserfrei
gelegten St 2062 im Westen an das Bestandsniveau sowie durch den Lickenschluss des
Radweges (ca. Bau-km 0+510 bis 0+660) unumgéanglich. Durch die zahlreichen
vorgesehenen Gestaltungs- und Vermeidungsmafnahmen (Gehoélzpflanzungen, Erhalt von
Gehdlzen, Waldrandaufbau, Béschungsflachengestaltung etc.) sind diese Eingriffe in diesem
Trassenabschnitt vollstandig auszugleichen.

Insgesamt wird das Landschaftsbild im Plangebiet durch die Umsetzung der Planung zwar
verdndert, allerdings wird im Zuge der Vermeidungs-, Minimierungs- und
Gestaltungsmafl3nahmen darauf geachtet, den Eingriff zum einen so gering als mdglich zu
halten, zum anderen mdglichst durch entsprechende Pflanzungen zu kompensieren. Die
unvermeidbaren Verluste von Waldflachen werden beinahe flachengleich wieder aufgeforstet,
was sich positiv auf das Landschaftsbild auswirkt. Zusammenfassend sind die Eingriffe daher
mit ,mittel (Waldbereich) bis hoch (Schilfgebiet)* zu werten. Eine Kompensation des
projektbedingten Eingriffes in das Landschaftsbild kann durch die Kombination von
Gestaltungs- und AusgleichsmaBnahmen (inkl. der o. g. zusatzlichen Ausgleichsflachen
,Landschaftsbild“) sichergestellt werden.
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Kultur- und Sachguter, kulturelles Erbe

Bestand und Auswirkungen

Im Planungsraum ist nach Auskinften des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege
insgesamt kein Bodendenkmal von der Planung betroffen. Es gibt allerdings westlich der
Loisach nérdlich der St 2062 ein Bodendenkmal (Nr. D-1-8333-0026, verebnete Schanze der
spaten Neuzeit (1809)). Baudenkmaler liegen 6stlich des Plangebietes am Gut Schwaiganger
vor. Diese sind von der Planung jedoch ebenfalls nicht betroffen.

Sollten bei der Hochwasserfreilegung inklusive Radwegebau jedoch Bodendenkmaéler
gefunden werden, so werden diese unverziglich dem Landesamt fur Denkmalpflege
gemeldet.

Artenschutz

Zur Bericksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wurde im Rahmen des
gegenstandlichen Bauvorhabens eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP,
Unterlage 19.2) durchgefiuhrt. Insbesondere zum Schutz der Fledermaus-, aber auch der Avi-
und Amphibienfauna im Raum sind diverse Mafnahmen notwendig, die vollumféanglich in den
landschaftspflegerischen Begleitplan lbernommen wurden.

Die im Planungsgebiet festgestellten besonders und/oder streng geschiitzten Arten wurden
bereits unter 5.2.1.1 Naturhaushalt (Bestand) aufgelistet.

Die spezielle artenschutzrechtliche Priifung kommt zu folgendem gutachterlichen Fazit:

,Fur die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) als Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wird
der Totungs- und Verletzungsverbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 Satz 1
u. 5 BNatSchG trotz der vorgesehenen Vermeidungsmalnahme erfillt. Daher ist eine
ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Die
naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen sind erflllt. Die Umsetzung aller
entsprechenden MaRRnahmen ist hierfiir unerlasslich.

Fur keine andere Tier- oder Pflanzenart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie fur keine
europdaische Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie werden, bei Einhaltung der
vorgesehenen VermeidungsmafRhahmen und vorgezogenen Ausgleichsmal3nahmen, die
Verbotstatbestédnde des § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfillt.”

Natura-2000-Gebiete

Auf Grundlage der FFH-Richtlinie wird fir Plane und Projekte eine Prifung auf deren

Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten europarechtlich gefordert.

Im Zuge der Erstellung der notwendigen Planunterlagen zum gegenstandlichen Projekt wurde
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die Vertraglichkeit des Projektes mit den angrenzenden Natura 2000-Gebieten Uberprift
(Unterlage 19.2).

FFH-Gebiet 8332-301 Murnauer Moos

Von den im Umfeld des Bauabschnittes vorhandenen Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs
| der FFH-Richtlinie grenzen die LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald und 91EO0 Erlen-Eschen-
Auwadlder an die geplante BaumalRhahme an.

Der sidlich der St 2062 vorgelagerte Geh- und Radwegeneubau und die daraus
resultierenden Boschungsanpassungen machen eine kleinflaichige Rodung des LRT 9130
zwingend erforderlich. Es erfolgt eine dauerhafte Uberbauung durch Versiegelung in einer
FlachengrofRe von 929 m2. Fur die Baufelder werden temporéar 91 m2 des LRT 9130 in
Anspruch genommen (vgl. Unterlage 19.2.1 und 19.2.2). Insgesamt werden also 1.020 m2 des
LRT 9130 durch das Bauvorhaben beeintrachtigt. Auf den 91 m2 tempordr genutzter
Rodungsflache kann sich mittel- bis langfristig wieder ein LRT 9130 entwickeln. Zur
Kompensation werden in diesem Bereich Nachpflanzungen mit standortgerechten Gehdlzen
vorgenommen. Am freigestellten Waldrand werden zur Entwicklung eines gestuften
Waldmantels standortgerechte heimische Stréaucher gepflanzt.

Laut Standarddatenbogen nimmt der LRT 9130 innerhalb des ca. 4.275 ha grof3en FFH-
Gebietes eine FlachengrdfRe von ca. 30 ha ein. Von diesen 30 ha werden durch das
Bauvorhaben insgesamt 1.020 m2 beeintrachtigt (davon 929 m2 dauerhaft). Damit betragt der
relative Flachenverlust 0,34 % (davon 0,30 % dauerhafter Verlust). Der quantitativ-relative
Flachenverlust bleibt demnach deutlich unterhalb des ,1%-Kriteriums®. Die nach der
Fachkonvention des BfN (siehe Lambrecht, H. &Trautner, J., 2007) festgelegten
»Orientierungswerte bei direktem Flachenentzug in Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-
RL als Teil des Fachkonventionsvorschlags zur Beurteilung der Erheblichkeit von
Beeintrachtigungen® ergibt sich eine Bagatellgrenze von 1.250 mz2, die nicht Uberschritten
werden darf. Somit bleibt der Eingriff in den LRT 9130 in einer Gesamtflachengréf3e von
1.020 m2 unterhalb der Bagatellgrenze. Laut der Natura 2000-Vertraglichkeitsdatenbank
(Zurverfugungstellung durch die UNB Garmisch-Partenkirchen) wurden bei den bereits
innerhalb des FFH-Gebietes durchgefuhrten Projekten und Planen bisher nicht in den LRT
9130 eingegriffen. Von daher ergeben sich auch keine kumulativen Wirkungen. Aus der
kumulativen Betrachtung der Bewertungsparameter geht hervor, dass der Eingriff in den LRT
9130 als nicht erheblich zu bewerten ist.

Durch den Neubau und die Hoherlegung der St 2062 ist eine leichte Anpassung der
Bdschungsneigung erforderlich, aus der zusétzlich kleinflachige Eingriffe in den prioritaren
LRT 91EO* resultieren. Fir die Errichtung der Baufelder werden 73 m2 temporér gerodet. Hier
kann nach erfolgtem Eingriff wieder Auwald entstehen. Anlagenbedingt werden dauerhafte
Rodungen von 70 m2 notwendig. Insgesamt werden also 143 m2 des LRT 91EOQ*
beeintrachtigt. Auf den temporédr in Anspruch genommenen 73 m2 kann sich mittel- bis
langfristig wieder ein LRT 91E0* entwickeln. Zur Kompensation werden in diesem Bereich
Nachpflanzungen mit standortgerechten Gehdlzen vorgenommen. Laut Standarddatenbogen
nimmt der LRT 91E0* innerhalb des ca. 4.275 ha groRen FFH-Gebietes eine Flachengrolie
von ca. 180 ha ein. Von diesen 180 ha werden durch das Bauvorhaben insgesamt 143 m2
beeintrachtigt (davon 70 m2 dauerhaft). Damit betrdgt der relative Flachenverlust 0,008 %
(davon 0,004% dauerhafter Verlust). Der quantitativ-relative Flachenverlust bleibt demnach
deutlich unterhalb des ,1%-Kriteriums®. Der relative Flachenverlust betréagt insgesamt 0,008 %
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und bleibt damit sogar unter 0,1 %. GemaR der Fachkonvention des BfN (siehe Lambrecht,
H. &Trautner, J., 2007) ,Orientierungswerte bei direktem Flachenentzug in Lebensraumtypen
nach Anhang | der FFH-RL als Teil des Fachkonventionsvorschlags zur Beurteilung der
Erheblichkeit von Beeintrachtigungen® ergibt sich demnach eine Bagatellgrenze von 1.000 m?,
die nicht Uberschritten werden darf. Somit bleibt der Eingriff in den LRT 91EOQ* in einer
Gesamtflachengrofe von 143 m?2 deutlich unterhalb der Bagatellgrenze. Laut der FFH-
Vertraglichkeitsdatenbank wurde im Zuge der Durchfiihrung von finf Projekten in den LRT
91EO* eingegriffen. Bei der Hochwasserschutzmafl3nahme an der B 2 in der Gemarkung
Ohlstadt wurden 500 m2 und beim Neubau des Geh- und Radweges an der St 2062 195 m?
(davon 34 m2 dauerhaft) des LRT 91E0* beeintrachtigt. Laut Aussage der UNB Garmisch-
Patenkirschen erfolgten die anderen Eingriffe nur sehr kleinflachig und wurden deshalb nicht
guantifiziert bzw. wurden teilweise wieder kompensiert. Aus bisherigen Projekten und Planen
resultieren demnach 695 m2 (davon 534 m2 dauerhaft) Beeintrachtigungen des LRT 91EO0*,
welche bei der Berechnung der Summationswirkungen zu beriicksichtigen sind. In Summation
mit dem geplanten Bauvorhaben ergibt sich somit eine Beeintrachtigung von insgesamt
838 mz (davon 604 m2 dauerhaft). Die Bagatellgrenze von 1.000 m2 (Lambrecht, H. &Trautner,
J., 2007) wird demgemal nicht Uberschritten. Aus der kumulativen Betrachtung der
Bewertungsparameter geht hervor, dass der Eingriff in den LRT 91E0* als nicht erheblich zu
bewerten ist.

Neben den beiden oben beschriebenen Lebensraumtypen wurden die nachgewiesenen Arten
des Anhangs Il der FFH-Richtlinie Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior),
Gelbbauchunke (Bombina variegata), Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea
nausithous) und die potentiell vorkommende Groppe (Cottus gobio) im Rahmen der Natura
2000 — Vertraglichkeitsstudie (Unterlage 19.2.1, LARS CONSULT 2020) geprdft.

Wahrend fir die Gelbbauchunke sowie den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbléauling keine
erheblichen Beeintréachtigungen durch das Vorhaben zu erwarten sind, werden besiedelte
Bereiche der Schmalen Windelschnecke tberbaut. Auf ca. 0,46 ha (Béschungen und Geh-
und Radweg) wird demnach dauerhaft durch Versiegelung (Geh- und Radweg) und
Uberbauung (Boschungen) Lebensraum der Vertigo angustior zerstort. Aufgrund der
Haufigkeitsverteilung in den Proben und der Anzahl der gefundenen Tiere, ist allerdings davon
auszugehen, dass die Standortbedingungen im stralennahen Bereich nicht optimal sind
(Funde nur in der Halfte der Proben und deutlich geringe Populationsdichte). Vor allem im
Bereich der stral3enbegleitenden Gréaben ist es haufig zu nass fur die terrestrische Art. Nach
Beendigung der BaumalRnahme werden sich im Bereich der dann ehemaligen Baufelder
geeignete Bedingungen flur Vertigo angustior relativ schnell wieder entwickeln (z.B.
Bodensubstratlockerung durch Auffrieren der nassen Boden im Winter). Auch wird sich die
Hohe der GOK in m tber NN und damit der Abstand zum mittleren Grundwasserspiegel im
Bereich der temporar beeintrachtigten Flachen nicht wesentlich verandern. Wie oben bereits
beschrieben, wird das StraRenbauwerk zudem so geplant, dass die Grundwasserverhaltnisse
und auch das Abflussgeschehen bei einem Hochwasserereignis gegeniiber dem Ist-Zustand
nicht verandert werden und demnach von keinen erheblichen Beeintrachtigungen der
Lebensrdume der Vertigo angustior innerhalb des FFH-Gebietes und von keiner
Verschlechterung des sehr guten Erhaltungszustandes auszugehen ist. Laut PEPL (Wagner,
A., Wagner |. & Georgii, B, 2000) gehort Vertigo angustior zu den ,verbreiteten und haufigen
Vertigo-Arten®im Murnauer Moos. Die Probenahmen durch LARS consult (2020, siehe Kapitel
3.3) bestétigen dies. Von einer erheblichen Beeintrachtigung und einer Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der Art durch das geplante StraRenbauvorhaben wird nicht
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ausgegangen, da die stralRennahen Habitate ohnehin suboptimal sind und Habitate mit
geeigneten Standortbedingungen fiir die Art grordumig au3erhalb des Eingriffsbereiches zur
Verfligung stehen. Laut Standarddatenbogen nehmen ,Moore, Siimpfe und Uferbewuchs” ca.
92%, ,feuchtes und mesophiles Grinland“ 3% der Flache des FFH-Gebietes ein. Damit
dirften fast 95% der Flache des FFH-Gebietes (entspricht ca. 4.061 ha) als Habitat fir Vertigo
angustior potentiell geeignet sein. Durch Versiegelung und Uberbauung werden demnach nur
ca. 0,01% des potentiellen Lebensraumes der Vertigo angustior im FFH-Gebiet
beeintrachtigt. Als SchadensbegrenzungsmalRhnahme werden innerhalb des Moorbereiches
auf Teilflachen der FI.-Nr. 3487, Gemeinde und Gemarkung Ohlstadt oder Fl.-Nrn. 5298
(Gemeinde und Gemarkung Murnau am Staffelsee) und 3489 (Gemeinde und Gemarkung
Ohlstadt) neue Habitate der Schmalen Windelschnecke in Form von grundwassernahen,
wechselfeuchten Mulden auf3erhalb der Baufelder durch Gelandemodellierung und auRerhalb
der Vogelbrutzeit (Méarz bis August) hergestellt. Habitat-Flachenverluste sowie mdgliche
Individuenverluste kdnnen so kompensiert bzw. vermieden werden.

Durch die geplanten Vermeidungsmalinahmen der Elektrobefischung der Gewasser im
Eingriffsbereich sowie im Rahmen der geplanten Anlage der Wasserlécher fur die
Rohrdommel (siehe unten) ist eine baubedingte Schadigung der Groppe, falls Gberhaupt
vorhanden, nahezu auszuschlie3en. Anlage- und betriebsbedingt ist ebenfalls von keiner
Verschlechterung des Erhaltungszustandes (C) der Groppe im FFH-Gebiet auszugehen.

SPA-Gebiet 8332-471 Murnauer Moos und Pfriithimoos

Im Umfeld des Untersuchungsgebietes kommen folgende im Standarddatenbogen genannten
Vogelarten nach Anhang | bzw. nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie vor: Baumfalke (Falco
subbuteo), Blaukehlichen (Luscinia svecica), Karmingimpel (Carpodacus erythrinus),
Rohrdommel (Botaurus stellaris), Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) und Schwarzmilan
(Milvus milvus). Brutplatze sind nicht unmittelbar vom Vorhaben betroffen. Wahrend auf Grund
des nur sporadischen Auftretens im Vorhabensbereich von Baumfalke und Schwarzmilan
bzw. auf Grund der Entfernung der Brutreviere zum Bauvorhaben von Karmingimpel und
Schwarzkehlchen erhebliche Beeintrachtigungen auszuschlieRen sind, sind das Blaukehlchen
und die Rohrdommel né&her zu betrachten.

Vom Blaukehlchen (Luscinia svecica) wurden 2 Reviere in ca. 90 m und 270 m vom
Eingriffsort (Weil3, 2016) ermittelt. Nach Garniel & Mierwald (2010) liegt damit ein Revier
innerhalb der 100 m-Beeintrachtigungszone und ist demnach um 20 % beeintrachtigt sowie
ein Revier innerhalb der 300 m-Beeintrachtigungszone, wo sich keine Beeintréachtigungen
mehr ergeben. Damit ist fur ein Brutpaar ein Ersatzhabitat im Umfang von 0,5 ha (CEF 1) zu
gestalten. Eine erhebliche Beeintrachtigung der Population des Blaukehlchens ist damit nicht
gegeben.

Die Rohrdommel (Botaurus stellaris) ist regelmafiger Wintergast im Untersuchungsraum.
Offene Wasserflachen innerhalb der Réhrichtbestdnde werden bevorzugt als
Nahrungshabitate genutzt. Durch das Salz auf der StralRe wird ein Zufrieren der angrenzenden
Schilf- und Gewasserbereiche verhindert, so dass die Tiere auch die straRennahen Flachen
als Nahrungshabitate aufsuchen. In den letzten Jahren kam es wiederholt und mehrfach zu
Kollisionen von Rohrdommeln mit dem StralRenverkehr mit teils tddlichem Ausgang
(mundliche Mitteilung, UNB Garmisch-Patenkirchen). Laut der Mitteilung des ehrenamtlichen
Ornithologen Herrn  Strobls  (Murnau, 13.12.2017) dberwintern Rohrdommeln in
unterschiedlicher Zahl regelméRig am Woéhrbach sidlich des Untersuchungsgebietes sowie
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am Riegsee nordlich des Untersuchungsgebietes. Die straBenbegleitenden Wasserflachen
des Untersuchungsgebiets stellen kein essentielles Nahrungshabitat fir die Art dar und
gefahrden die Uberwinternden Tiere auf Grund der erhdhten Kollisionsgefahr durch die
unmittelbare Nahe zur StrafRe. Durch die Baumal3nahme werden die von der Rohrdommel als
Winter-Nahrungshabitat genutzten, straBennahen Wasserflachen Uberbaut. Im Zuge der
Baumaflnahme entstehen allerdings wiederum neue Wasserflachen am Ful3 des
StraRendammes. Eine Erh6hung des Kollisionsrisikos ist durch das Vorhaben nicht gegeben,
da ein Queren der Stral3e durch Rohrdommeln zu Fuf3 (iber den ca. 2,75 m hohen Damm nicht
zu erwarten ist. Das Risiko, das durch die niedrige Flughthe der Rohrdommeln besteht, bleibt
dagegen gleich. Eine erhebliche Beeintrachtigung der Winterpopulation der Rohrdommel ist
damit nicht gegeben.

Um vorsorglich zukinftige Kollisionen zu vermeiden, wird empfohlen, die offenen
Wasserflachen entlang des Boschungsful3es des neu entstehenden StraRendammes mit
Strauchweiden zu bepflanzen, um die Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der St 2062
und damit Unfélle mit dem StralRenverkehr beim Queren der Fahrbahn zu vermeiden. Die
Weiden sollten in ca. 3-jahrigem Abstéanden auf den Stock gesetzt werden, um die Ansiedlung
und damit Kollisionsgefahrdung von Kleinvogeln mdglichst zu vermeiden. Darlber hinaus
sollen auf Anregung der Unteren Naturschutzbehdrde Garmisch-Partenkirchen sudlich der
BaumalRnahme im Schaufelmoos 10 — 20 offene, mdglichst frostfreie Wasserflachen (jeweils
ca. 25 m2 bis 50 m2, insgesamt ca. 500 m2) als Nahrungs- und Uberwinterungshabitate
innerhalb von quelligen Bereichen abseits der StralRe geschaffen werden. Damit soll die
Nahrungssuche der Tiere in straBennahen Wasserflaichen und somit eine
Kollisionsgefahrdung mit dem StralRenverkehr vermieden werden.
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Gesamtergebnis

Als Ergebnis der Natura 2000 - Vertraglichkeitsstudie (vgl. Unterlage 19.2, LARS consult
2020) ist damit festzuhalten, dass die geplante Hochwasserfreilegung inkl. Radwegeneubau
unter der Voraussetzung der Einhaltung der Schadensbegrenzungs- sowie
Vermeidungsmafnahmen als vertraglich mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes 8332-
301 Murnauer Moos und des Vogelschutzgebietes 8332-471 Murnauer Moos und Pfriihimoos
anzusehen ist und keine erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiiter bestehen.

Weitere Schutzgebiete

Gesetzlich geschitzte Biotope (gem. § BNatSchG)

Eingriffe in Schutzgebiete und die Beseitigung sowie Beeintrachtigung von Objekten, die nach
BNatSchG unter Schutz stehen, sind in der Regel grundsatzlich unzulassig. Dies gilt auch fir
besonders geschutzte Biotope nach § 30 BNatSchG. Im vorliegenden Fall sind vom geplanten
Vorhaben entlang der St 2062 auch ca. 5.800 m2 Flache von besonders geschitzten Biotopen
nach 8 30 BNatSchG durch Versiegelung und Uberschiittung unmittelbar in Anspruch
genommen.

Betroffen ist dabei das Biotop Nr. 8333-0076-003 (Loisachauen zwischen Weichs und Achrain,
ca. 2.610 m2), das Biotop 8333-0086-001 (Muhlbachschlucht zwischen Schwaiganger und
Achrain, ca. 90 m?) sowie das Biotop Nr. 8333-0109-001 (Loisachauen zwischen Weichs und
Achrain, ca. 3.100 m2). Damit sind im Wesentlichen, mit insgesamt ca. 5.710 m? dauerhaftem
Verlust, die bio-topkartierten Schilfflachen betroffen.

Das Biotop Nr. 8333-0076, TF 03, nordlich der St 2062 hat im Gesamten eine Flache von ca.
32 ha. Der dauerhafte Verlust entspricht damit nicht einmal einem Prozent der Gesamtflache.
Fir das Biotop Nr. 8333-0109, TF 01, sudlich der St 2062, macht der Eingriff von ca. 0,3 ha
im Vergleich zur Gesamtflachengrof3e der Teilflache von ca. 131 ha noch weniger, nur ca. 0,2
%, Flachenverlust aus.

Beim dritten Biotop, der Muhlbachschlucht, hat die betroffene Teilflache eine Gesamtflache
von 7,8 ha. Damit belauft sich auch hier der dauerhafte Verlust auf unter ein Prozent (0,1 %).

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass zwar hochwertige Biotope von der Planung
dauerhaft durch Flachenverlust beeintréachtigt werden, allerdings sind die verbleibenden
Restflachen der jeweiligen Biotope so grof3, dass davon ausgegangen werden kann, dass der
Hauptcharakter der Biotoptypen erhalten bleibt. Betroffen sind zudem im Wesentlichen die
bereits durch die St 2062 vorbelasteten, angrenzenden Randbereiche. Die
Hochwasserfreilegung der St 2062 inkl. des Liickenschlusses des Radweges ist grundséatzlich
mit einem Uberwiegenden 6ffentlichen Interesse zu begriinden. Es sollte gewéhrleistet sein,
dass der Hauptzubringer zur Murnauer Unfallklinik unabh&ngig von Hochwasserereignissen
durchgéangig befahrbar ist. Aufgrund dieser Argumente kann dem dauerhaften Verlust von
Biotopen, die gem. §8 30 BNatSchG geschutzt sind, zugestimmt werden.
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MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUM
AUSGLEICH ERHEBLICHER UMWELTAUSWIRKUNGEN
NACH DEN FACHGESETZEN

LarmschutzmalRnahmen

Es sind keine Larmschutzmaflinahmen erforderlich (s. a. 4.8).

Sonstige ImmissionsschutzmalRnahmen

Weitere ImmissionsschutzmalRnahmen sind ebenfalls nicht erforderlich.

Malnahmen in Wassergewinnungsgebieten

Die geplante Trasse verlauft nicht durch Wassergewinnungsgebiete, so dass auch keine
MaRnahmen notwendig sind.

Landschaftspflegerische MalRnahmen

Ausgleichs-, Gestaltungs- und Vermeidungsmalflinahmen

Auf Basis Ubergeordneter Fachplanungen (z.B. Arten- und Biotopschutzprogramm fiir den
Landkreis Garmisch-Partenkirchen, PEPL zum Murnauer Moos) und der aktuellen
Bestandssituation vor Ort wurde ein naturschutzfachliches Leitbild zur Entwicklung der Natur
und Landschaft im Projektgebiet entwickelt. Zwar ist der Naturraum laut ABSP mit tber 88 %
Anteil der Biotopflache des Naturraums von Feuchtstandorten (v.a. Flachmoor, Streuwiese
sowie Hoch-/Ubergangsmoor) gepragt (u.a. Schaufelmoos im Bezugsraum 1), jedoch gibt es
auch knapp 7 % Anteil natlrlicher Waldtypen und Gehdélze. Die Mihlbachschlucht zwischen
Schwaiganger und Achrain (ABSP-Nr. B86.1) ist als regional bedeutsame Flachen eingestuft.

Das Schaufelmoos, Hagner Moos und 6stliche Fortsetzung in weiterem Loisachbogen sind
gemal ABSP als landesweit bedeutsam eingestuft. Es ist ein Wiesenbritergebiet, wertvoller
Quellbereich und beherbergt mehr als 60 landkreisbedeutsame Arten (ABSP-Nr. B76.1).
Neben dem Murnauer Moos (Bezugsraum 1), das naturschutzfachlich von sehr hoher
Bedeutung ist, sind also die Wald- und Geholzbestande im FFH-Gebiet Murnauer Moos
(Bezugsraum 2) von besonderer Bedeutung. Die Waldbereiche sind hinsichtlich ihrer
Standorteigenschaften  kleinrAumig  unterschiedlich und damit auch in ihrer
Artenzusammensetzung hinsichtlich Vegetation und Fauna nachweislich sehr divers und sie
pragen das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet maR3geblich.

Aus dieser Bestandssituation vor Ort ergibt sich folgendes grundséatzliches
MaRnahmenkonzept:
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e mdglichst groRe Ricksichtnahme auf die Phanologie der vorkommenden Saugetierarten
(v.a. Haselmaus, Fledermause, Vogel) sowie auf die Avifauna hinsichtlich der
notwendigen Rodungs- und Baufeldfreimachungsarbeiten

e Minimierung der Eingriffe in das hydrologische Regime des Murnauer Mooses und damit
auch in die sensiblen Moorvegetationsbestédnde durch die Anlage entsprechender
Durchléasse

e Minimierung der Bereiche fir voribergehende Flacheninanspruchnahme (geringe
temporare Eingriffe durch die Baumaflinahme) zur Schonung von sensiblen Moorbdden
und sensiblen Vegetationsbestanden

¢ Neuschaffung von Lebensraumen fur betroffene Schilfbriiter und Schneckenarten

e Minimierung der Beeintrachtigungen fur Fische durch die BaumaflRnahme durch
Elektrobefischung

e Verbesserung der Uberwinterungssituation fiir die vorkommende Rohrdommel (Gefahr
der Kollisionen mit dem StraBenverkehr im Bestand) durch Schaffung neuer offener
Wasserbereiche abseits der Stral3e

e Entwicklung von naturnahen Waldmantelsdumen auf den Bdschungen im Bezugsraum 2
als Lebensraum fiir die Haselmaus und Freibriiter

e Minimierung des Eingriffs in den Wald durch den Aufbau eines standortgerechten,
naturnahen Waldrandes

e Schaffen von mageren Strukturen auf geeigneten Stral3enbdschungsbereichen
e Minimierung von Beeintrachtigungen tierokologischer Wanderungsbeziehungen

Auf Grundlage dieses Leitbilds wurden konkrete Maflnahmen abgeleitet, die in ihrer
Auspragung und ihrem Umfang geeignet sind, die entstandenen Eingriffe in Natur und
Landschaft auszugleichen oder zu ersetzen.

Nachfolgend erfolgt eine Auflistung der im landschaftspflegerischen Begleitplan festgesetzten
landschaftspflegerischen und artenschutzrechtlichen Maflnahmen. Die verschiedenen
Maflnahmen sind in Unterlage 9.3 (Malinahmenblatter) erlautert und in den Unterlagen 9.1
und 9.2 in ihrer Lage und jeweiligen Gestaltung planerisch dargestellt. Zusammenfassend
wurden fir das Projekt die folgenden Vermeidungs- (V), Ausgleichs- (A), und
Gestaltungsmafl3nahmen (G) festgelegt:

Tabelle 2: Zusammenfassung der landschaftspflegerischen Malinahmen
Nr.  Typ Kurzbeschreibung der MaBnahme Bau-km
1 A Ausgleichsmalinahme fiir die Eingriffe in die Biotoptypen FI.-Nr. 295 und
(ca. 1,59 ha) und das Landschaftsbild (ca. 0,67 ha) 296, Gemeinde
Uffing,
Gemarkung
Schoffau, ca.
4,36 ha

- Seite 59 -

(091.25.02 / 01.2020)



Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel

Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und

Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

Acer | AusgleichsmaRRnahme fir Beeintrachtigungen von Fl.-Nr. 3487,
schilfbritenden Vogel- und Schneckenarten Gemeinde und
(Vertigonidae) Gemarkung
Rodung von 1 ha Verbuschungsbereichen im Ohlstadt, nordlich
Schaufelmoos, Entwicklung von wechselfeuchten der St 2062
Mulden mit Réhrichtbesténden als
Lebensraumausgleich fir Schilfbriiter und
Schneckenarten.

\Y Vermeidungsmaf3nahme der Kollisionsgeféahrdung fur FI.-Nrn. 5298
die Rohrdommel: Anlage von Wasserldchern (Gemeinde und
Sudlich der BaumalRnahme werden im Schaufelmoos 10 Gemarkung
— 20 offene, mdglichst frostfreie Wasserflachen (jeweils Murnau am
ca. 25 m? bis 50 mz, insgesamt ca. 500 m2) als Staffelsee).und
Nahrungs- und Uberwinterungshabitate abseits der 3489 (Gemeinde
Stral3e geschaffen. Damit soll die Nahrungssuche der und Gemarkung
Tiere in straBennahen Wasserflachen, die z.B. aufgrund Ohlstadt)
von Auftausalzen eisfrei im Winter bleiben, und somit
eine Kollisionsgefahrdung mit dem StraBenverkehr
vermieden werden.

\% Vermeidungsmafnahme der Kollisionsgeféahrdung fur Bau-km 0+130
die Rohrdommel: Bepflanzung des neuen Dammes bis Bau-km
Bepflanzung der offenen Wasserflachen entlang des 0+500 beidseitig
neu entstehenden StraRendammes (BoschungsfulR) mit entlang der
Strauchweiden, um die Nahrungssuche der Stralte
Rohrdommel entlang der St 2062 und damit Unfélle mit
dem StraRenverkehr beim Queren der Fahrbahn zu
vermeiden. Die Weiden sind in ca. 3-jahrigen Absténden
auf den Stock zu setzen, um die Ansiedlung und damit
Kollisionsgefahrdung von Kleinvdgeln zu vermeiden.

\% Schadensbegrenzungsmafinahme der Anhang lI-Art FIl.-Nr. 3487,
gem. FFH-Richtlinie (Schmale Windelschnecke - Vertigo Gemeinde und
angustior) im Rahmen der Baumaflinhahme Gemarkung
Schaffung von Habitaten der Schmalen Windelschnecke Ohlstadt oder Fl.-
in Form von grundwassernahen, wechselfeuchten N.rn. 5298
Mulden auRRerhalb der Baufelder durch (Gemeinde und
Gelandemodellierung und auferhalb der Vogelbrutzeit Gemarkung
(Méarz bis August). Murnau am

Staffelsee) und

3489 (Gemeinde

und Gemarkung

Ohlstadt)

Vv Vermeidungsmalinahme fiir Fische innerhalb des Innerhalb der

Schaufelmooses

Gewasser-
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Um baubedingte Beeintrachtigungen der Fischfauna zu
vermeiden werden im Zuge der Umweltbaubegleitung
unmittelbar vor Beginn der BaumaRnahme die
betroffenen Gewésserbereiche durch Elektro- und
handische Befischung mit dem Kescher abgefischt. Die
abgefischten Tiere werden gewasserabwarts im Norden
des Schaufelmooses wieder ausgebracht.

bereiche des
Schaufelmooses

Vermeidungsmalnahme zur Tétung von Individuen
diverser Tierarten durch die Anlage von Wasserlochern

Innerhalb der fir die Anlage von Wasserléchern fur die
Rohrdommel vorgesehenen Bereiche kénnen
Vorkommen, u.a. von Vogeln, Fischen und Amphibien,
nicht ausgeschlossen werden. Die Umsetzung muss
daher auRerhalb der Larvalentwicklung und Brutzeit,
also zwischen Oktober und Februar, erfolgen, um
Totungen zu verhindern. Unmittelbar vor Beginn der
Umsetzung der Malinahme werden die betroffenen
Gewasserbereiche durch Elektro- und héandische
Befischung mit dem Kescher abgefischt. Die
gefangenen Tiere werden gewéasserabwaérts im Norden
des Schaufelmooses wieder ausgebracht.

FI.-Nrn. 5298
(Gemeinde und
Gemarkung
Murnau am
Staffelsee) und
3489 (Gemeinde
und Gemarkung
Ohlstadt)

Vermeidungsmafinahme zur Kollisionsgeféahrdung von
Flederméausen

Durch die Hoherlegung der St 2062 im Schaufelmoos
um ca. 2,75 m ist von einer erhdhten
Kollisionsgefahrdung durch stralBenquerende,
tieffliegende Fledermausarten auszugehen. Der neu
errichtete Straendamm wird mit insgesamt 20
Durchlassen (lichte Hohe von 1,60 m, lichte Weite von
1,98 m) versehen, die eine Unterquerung tieffliegender
Arten ermoglichen.

Bau-km 0+160
bis Bau-km
0+470

Vermeidungsmalinahme zur Tétung der Haselmaus

Zur Vermeidung der Totung von Haselmausen wahrend
der Baufeldfreimachung ist eine Beschrankung der Féll-
und Rodungsarbeiten (zeitlich und rAumlich) notwendig.
Um eine Toétung oder Schadigung von einzelnen
Haselmausindividuen ausschlie3en zu kénnen, werden
die notwendigen Fall- und Rodungsarbeiten zwischen
dem 01. Oktober und dem 31. Oktober wie folgt
durchgefuhrt:

1) Schonende Entnahme (inklusive Abtransport)
des Unterwuchses (Straucher, kleine Baume)
mit Handgeraten, um den Lebensraum fur
Haselmause unattraktiv zu gestalten.

im Bereich der
Waldbestande
zwischen Bau-km
0+520 bis 0+720
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2) Schonendes Fallen der Baume, d. h. die
Fallarbeiten missen von der Straf3e mit Hilfe
eines Fallkranes erfolgen, um unnétige
Zerstérungen angrenzender Bestande zu
vermeiden.

3) Die gefallten Baume sind nach Moglichkeit
schonend abzulegen und ca. 2 Tage vor Ort zu
belassen, um den Tieren das Abwandern zu
ermdglichen.

4) Eine Woche nach Abtransport der Gehdlze kann
mit der Rodung der Wurzelstécke begonnen
werden. Da auf Grund der kompletten
Gehdlzentnahme davon auszugehen ist, dass
die Flache als Lebensraum der Haselmaus und
somit auch fiir eine Uberwinterung ungeeignet
ist, kann die Rodung wahrend des Winters bis
30.04. des kommenden Jahres ausgefihrt
werden. Sollte die Rodung erst ab Mai erfolgen,
ist das Baufeld regelméfig zu mulchen. Damit
werden aufkommende Geholze,
Stockausschlage und sonstige Vegetation
beseitigt und somit eine Wiederbesiedelung
durch die Haselmaus innerhalb der zu rodenden
Flachen verhindert.

5) Es durfen keine Gehdlze auf den freigestellten
Flachen gelagert werden. Dementsprechend ist
es erforderlich, alle geféllten, gerodeten sowie
zurtickgeschnittenen Geholze (bis zum 31.10.),
unter den oben erwéahnten Vorgaben,
abzutransportieren.

10

Arcs

AusgleichsmaRRnahme fur Lebensraumverluste der
Haselmaus

Um den Lebensraumverlust der Haselmaus zu
kompensieren ist der Aufbau eines gestuften
Waldmantels auf den kunftigen Boschungsflachen im
Wald beidseitig entlang der St 2062 artenreich mit
Strauchern und Baumen 2. Ordnung zu pflanzen. Es ist
darauf zu achten, dass ausreichend beerentragende
Arten (z. B. Schlehe, Holunder, Hagebutte sowie
Himbeere und Brombeere oder Haselnuss) gepflanzt
werden, um das Nahrungsangebot sowohl fir die
Haselmaus als auch fur diverse Vogel- und
Fledermausarten zu verbessern. Die Artenauswahl ist in
Abstimmung mit der zustéandigen Forstbehérde
festzulegen.

im Bereich der
Waldbestande
zwischen Bau-km
0+520 bis 0+720

11

Acer

Ausgleichsmalinahme fir Lebensraumverlust der
Haselmaus

Insgesamt geht ca. 0,12 ha Lebensraum der Haselmaus
durch das Vorhaben verloren. Als vorgezogene
AusgleichsmalRnahme fiir den Verlust von Quartieren
durch Rodung und zur weiteren Stlitzung des Bestandes

im Bereich der
Waldbestande
zwischen Bau-km
0+520 bis 0+720
beidseitig der St
2062
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werden 3 fir Haselmause geeignete Hohlenkasten in
den benachbarten Baumen aufgehéngt. Die
Aufhé@ngungsorte sind in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehérde beziehungsweise der
Umweltbaubegleitung auszuwahlen. Sie sind regelmaRig
zu kontrollieren und Instand zu halten.

12

Vermeidungsmaf3nahme zur Beeintréchtigung von
Vogeln und Flederméausen

Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung und
Rodungsarbeiten: die Gehoélzschnittmal3hahmen sind
aulRerhalb der Brutzeit der heimischen Vogelarten
(zwischen Anfang Oktober und Ende Februar)
durchzufiihren. Die weiteren Baumafinahmen sind vor
der Vogelbrutzeit (August bis einschlie3lich Februar) zu
beginnen und innerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis Juli)
kontinuierlich fortzufiihren. Hohlenbaume sind im
Oktober zu Fallen. In der Vegetationsperiode vor der
Fallung sind die Hohlen auf Besatz zu prifen und
gegebenenfalls entsprechende AusgleichsmalRnahmen
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde
durchzufihren.

entlang des
gesamten
Trassenverlaufes

13

Vermeidung von nachtlicher Arbeit

Wahrend der Aktivitatszeit der Fledermé&use und der
Haselmaus (Ende Marz bis Ende Oktober, abhéngig von
der jahrlichen Witterung) dirfen die baulichen
Maflnahmen nur untertags durchgefiihrt werden, auf
eine néachtliche Beleuchtung ist zu verzichten. AuRerhalb
der Aktivitatszeit der Fledermause sind aus
artenschutzrechtlicher Sicht auch bei Dunkelheit
Baumafinahmen zulassig.

entlang des
gesamten
Trassenverlaufes

14

Vermeidungsmalnahme zur Beeintréchtigung von
sensiblen Vegetationsbestdnden

Schutz aller an den Bdschungsful angrenzenden
Bestandsgehdlze im gesamten Plangebiet wahrend der
Bauzeit sowie Schutz der sensiblen Moorbereiche durch
optische Abgrenzung des Baufeldes

entlang des
gesamten
Trassenverlaufes

15

GestaltungsmalRnahme zur Einbindung der Trasse in die
Landschaft

Entwicklung von Landschaftsrasen Uberall dort, wo aus
platz- oder gestaltungstechnischen Griinden keine
Gehdlzpflanzungen vorgesehen sind

entlang des
gesamten
Trassenverlaufes
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16 |V Vermeidungsmalnahme zur Beeintrachtigung von entlang deg
Boden gesamter

Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Trassenverlaufes

Schutzgut Boden im Rahmen einer bodenkundlichen
Baubegleitung im unmittelbaren Vorfeld der
Baumafnahme: Aufstellung eines
Bodenschutzkonzeptes und Durchfiihrung eines
Bodenmanagements (vor Baubeginn, vorbereitend fir
die Bauausflihrung) unter Einbeziehung der Eigentimer
und Nutzungsberechtigten (Massenbilanz, Darstellung
der geplanten Bereiche flur den Abtrag, Auftrag und die
fachgerechte Zwischenlagerung von Bdden etc.)

Minimierung des Arbeitsstreifens sowohl im Murnauer
Moos wie auch im dstlich angrenzenden Waldbereich
auf 1 m zur Schonung der 6kologisch wertvollen und
sensiblen Vegetationsbestéande

Natura-2000-Vertraglichkeit
Vgl. Kap. 6.2.

Als Ergebnis der Natura 2000 - Vertraglichkeitsstudie (vgl. Unterlage 19.2) ist damit
festzuhalten, dass die geplante Hochwasserfreilegung inkl. Radwegeneubau unter der
Voraussetzung der Einhaltung der Schadensminimierungs- sowie Vermeidungsmaf3nahmen
als vertraglich mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes anzusehen ist und keine
erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter bestehen.

Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)

In der saP (vgl. Unterlage 19.2) werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde nach
8§44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG beziiglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten
(alle europaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie der
sverantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfiillt
werden kénnen, ermittelt und dargestellt. (Hinweis zu den ,Verantwortungsarten®: Diese
Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das
Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des
Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden mussen. Wann
diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt). Zudem werden bei Bedarf die
naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den Verboten gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG gepriift.

e baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse:

Larm- und stoffliche Immissionen, Erschitterungen, Licht, optische Stérungen:
Baubedingt kommt es durch den zusatzlichen Fahrzeug- und Maschineneinsatz zu
Larmemissionen, Erschitterungen, Staubimmissionen sowie zum Ausstol3 von Abgasen
(Geruiche) und Schadstoffen. Im Falle nachtlicher Bautatigkeiten kdme es zu Lichtemissionen.
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Die Bautatigkeit fihrt zudem zu optischen Stdrreizen im Umfeld des Baufeldes, aufgrund
menschlicher Aktivitdten, Fahrzeugverkehr und Baumaschineneinsatz im fur &hnliche
Baustellen typischen Umfang.

e anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse:

Flacheninanspruchnahme: Die Hochwasserfreilegung der Fahrbahn mit Neuanlage des
Radweges fuhrt zum dauerhaften Verlust von wechselfeuchten Zonen mit Schilfréhrichten und
Feuchtvegetation in einem Teilbereich der Loisachmoore.

Barrierewirkungen/Zerschneidung: Die Staatsstral3e 2062 stellt bereits im Bestand eine
Barriere dar. Durch die Hochwasserfreilegung wird die bestehende Fahrbahn mittels eines
Dammes um ca. 2,75 m erhoht. Fur den parallel verlaufenden Radweg kommt es zuséatzlich
zu einer Verbreiterung des StraRenbauwerkes.

e Dbetriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse:

Larm- und stoffliche Immissionen, Erschitterungen, Licht, optische Stdérungen: Es
kommt durch den Stralenverkehr zu Larmemissionen, Erschitterungen, Staubimmissionen
sowie zum Ausstol3 von Abgasen (Gerliche) und Schadstoffen sowie optischen Stdrreizen
durch die Bewegungen und Lichtemissionen des Fahrzeugverkehrs. Es ist zwar von einer
erheblichen Vorbelastung durch die bestehende Stral3e auszugehen, durch die Hoherlegung
und Verbreiterung ergibt sich jedoch eine zusétzliche Belastung. Durch den Bau des
Radweges ist zudem von einer Erh6hung der Anzahl der Radfahrer und ggf. auch Fu3ganger
auszugehen. Auch wenn die Stral3e bereits besteht und von ihr Stérungen ausgehen, kann
sich das Stérungspotenzial durch den zunehmenden Radverkehr bzw. die steigenden
FuRgangerzahlen vergréRern und sich negativ auf bestimmte Arten auswirken (vgl. BMVI
2010).

Vermeidungsmaflnahmen: Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefihrt,
um Gefahrdungen der nach den hier einschlagigen Regelungen geschutzten Tier- und
Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestande gem.
§ 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berticksichtigung folgender Vorkehrungen:

V 1 - VermeidungsmafRnahme der Kollisionsgefahrdung fir die Rohrdommel: Anlage
von Wasserléchern:

Sudlich der BaumalRnhahme werden im Schaufelmoos 10 bis 20 offene, mdoglichst frostfreie
Wasserflachen (jeweils ca. 25 m2 bis 50 m?, insgesamt ca. 500 m?) als Nahrungs- und
Uberwinterungshabitate abseits der StraRe geschaffen. Damit soll die Nahrungssuche der
Tiere in straBennahen Wasserflachen, die z.B. aufgrund von Auftausalzen eisfrei im Winter
bleiben, und somit eine Kollisionsgefahrdung mit dem Stral3enverkehr vermieden werden.

V 2 - VermeidungsmaRBnahme der Kollisionsgeféahrdung fur die Rohrdommel:
Bepflanzung des neuen Dammes:

Bepflanzung der offenen Wasserflaichen entlang des neu entstehenden StraRendammes
(Boschungsfull) mit Strauchweiden, um die Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der
St 2062 und damit Kollisionen mit dem StraRenverkehr beim Queren der Fahrbahn zu
vermeiden. Die Weiden sind in ca. 3-jahrigen Abstdnden auf den Stock zu setzen, um die
Ansiedlung und damit Kollisionsgefahrdung von Kleinvégeln zu vermeiden.
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V 3 - Vermeidungsmafinahme zur Tétung von Individuen diverser Tierarten durch die
Anlage von Wasserléchern:

Innerhalb der fur die Anlage von Wasserldchern fir die Rohrdommel vorgesehenen Bereiche
kénnen Vorkommen, u.a. von Végeln, Fischen und Amphibien, nicht ausgeschlossen werden.
Die Anlage der Wasserlécher muss daher auRerhalb der Larvalentwicklung und Brutzeit, also
zwischen Oktober und Februar, erfolgen, um Totungen zu verhindern. Unmittelbar vor Beginn
der Umsetzung werden die betroffenen Gewadasserbereiche durch Elektro- und handische
Befischung mit dem Kescher abgefischt. Die gefangenen Tiere werden gewasserabwarts im
Norden des Schaufelmooses wieder ausgebracht.

V 4 - Vermeidungsmalnahme zur Kollisionsgefahrdung von Flederméusen:

Durch die Ho6herlegung der St 2062 im Schaufelmoos um ca. 2,75 m ist von einer erhdhten
Kollisionsgefahrdung durch straRenquerende, tieffiegende Fledermausarten auszugehen.
Der neu errichtete Strallendamm wird mit insgesamt 20 Durchléssen (lichte Héhe von 1,60 m,
lichte Weite von 1,98 m) versehen, die eine Unterquerung der Trasse fir tieffliegender
Fledermausarten ermdglichen.

V 5 - VermeidungsmalRnahme zur Totung der Haselmaus:

Zur Vermeidung der Tétung von Haselméausen wahrend der Baufeldfreimachung ist eine
Beschrankung der Fall- und Rodungsarbeiten (zeitlich und raumlich) notwendig. Um eine
Toétung oder Schadigung von einzelnen Haselmausindividuen ausschlieBen zu koénnen,
werden die notwendigen Fall- und Rodungsarbeiten zwischen dem 01. Oktober und dem
31. Oktober wie folgt durchgefihrt:

Schonende Entnahme (inklusive Abtransport) des Unterwuchses (Straucher, kleine Baume)
mit Handgeraten, um den Lebensraum flr Haselmause unattraktiv zu gestalten.

Schonendes Fallen der Baume, d. h. die Fallarbeiten missen von der StralRe mit Hilfe eines
Fallkranes erfolgen, um unnétige Zerstérungen angrenzender Besténde zu vermeiden.

Die geféllten Baume sind nach Mdglichkeit schonend abzulegen und ca. 2 Tage vor Ort zu
belassen, um den Tieren das Abwandern zu erméglichen.

Eine Woche nach Abtransport des letzten Baumes kann mit der Rodung der Wurzelstdcke
begonnen werden, die bis zum 31.10 abzuschliel3en ist.

Es durfen keine Geholze auf den freigestellten Flachen gelagert werden. Dementsprechend
ist es erforderlich, alle geféllten, gerodeten sowie zuriickgeschnittenen Gehdlze (bis zum
31.10.), unter den oben erwahnten Vorgaben, abzutransportieren.

V 6 - Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung und Rodungsarbeiten:

Die GehdlzschnittmaBnahmen sind auflerhalb der Brutzeit der heimischen Vogelarten
(zwischen Anfang Oktober und Ende Februar) durchzufuhren. Die weiteren BaumalRhahmen
sind vor der Vogelbrutzeit (August bis einschlie3lich Februar) zu beginnen und innerhalb der
Vogelbrutzeit (Mé&rz bis Juli) kontinuierlich fortzufiilhren. Hohlenbdume sind im Oktober zu
Fallen. In der Vegetationsperiode vor der Féallung sind die Hohlen auf Besatz zu prifen und
gegebenenfalls entsprechende Ausgleichsmalihahmen in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehdrde durchzufuhren.
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V 7 - Vermeidung von néachtlicher Arbeit:

Wahrend der Aktivitatszeit der Fledermause und Haselmaus (Ende Mérz bis Ende Oktober,
abhangig von der jahrlichen Witterung) durfen die baulichen MalBnahmen nur untertags
durchgefiihrt werden, auf eine nachtliche Beleuchtung ist zu verzichten. Auf3erhalb der
Aktivitatszeit der Flederméuse sind aus artenschutzrechtlicher Sicht auch bei Dunkelheit
Baumafinahmen zulassig.

MalRnahmen zur Sicherung kontinuierlichen &kologischen Funktionalitdt (CEF-
Malnahmen)

Folgende MalRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-
MaRnahmen) werden durchgefiihrt, um Gefahrdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die
CEF-MalRnahmen miussen ihre Funktion bereits bei Baubeginn erfillen, d.h. diese sind vor
Baubeginn durchzufthren. Die Ermittlung der Verbotstatbestande erfolgt unter
Berticksichtigung dieser Vorkehrungen:

CEF 1 - AusgleichsmafRnahme fir Beeintrachtigungen von schilfbriitenden Vogel- und
Schneckenarten (Vertigonidae):

Rodung von 1 ha Verbuschungsbereichen im Schaufelmoos, Entwicklung von
wechselfeuchten Mulden mit Réhrichtbesténden als Lebensraumausgleich fur Schilfbriter und
Schneckenarten.

CEF 2 - AusgleichsmaBhahme flr Lebensraumverlust der Haselmaus:

Insgesamt geht ca. 0,12 ha Lebensraum der Haselmaus durch das Vorhaben verloren. Als
vorgezogene AusgleichsmalRnahme fir den Verlust von Quartieren durch Rodung und zur
weiteren Stiitzung des Bestandes werden 3 fir Haselmause geeignete Hohlenkésten in den
benachbarten Baumen aufgehangt. Die Aufhdngungsorte sind in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehorde beziehungsweise der Umweltbaubegleitung auszuwéhlen. Sie sind
regelméanig zu kontrollieren und Instand zu halten.

MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FSC-MafRhahmen)
FCS1 - Ausgleichsmalinahme fir Lebensraumverluste der Haselmaus:

Um den Lebensraumverlust der Haselmaus zu kompensieren ist der Aufbau eines gestuften
Waldmantels auf den kinftigen Béschungsflachen im Wald beidseitig entlang der St 2062
artenreich mit Strauchern und Baumen 2. Ordnung zu pflanzen. Es ist darauf zu achten, dass
ausreichend beerentragende Arten (z. B. Schlehe, Holunder, Hagebutte sowie Himbeere und
Brombeere oder Haselnuss) gepflanzt werden, um das Nahrungsangebot sowohl fiir die
Haselmaus als auch fur diverse Vogel- und Fledermausarten zu verbessern. Die Artenauswabhl
ist in Abstimmung mit der zustandigen Forstbehérde festzulegen

Samtliche im Rahmen der saP festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen
sowie die MalRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalitat (CEF-
MalRnahmen) und zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maflinahme) sind in den
gegenstandlichen landschaftspflegerischen Begleitplan ibernommen.

- Seite 67 -

(091.25.02 / 01.2020)



6.4.4

6.4.5

Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

Erhaltung des Waldes nach Art. 9 BayWaldG

Mit dem geplanten Bauvorhaben sind Eingriffe in Waldlebensraume verbunden. Bannwélder
sind nicht betroffen, jedoch Walder nach Waldfunktionsplan (Lebensraumfunktion). Die in
Anspruch genommenen Waldflachen liegen innerhalb des FFH-Gebietes ,Murnauer Moos*.
Diese knapp 0,12 ha Wald missen jedoch gemaf Abstimmung mit dem zustandigen Forstamt
Weilheim-Schongau nicht flachengleich wieder aufgeforstet werden, da die geplante Trasse
fir den Bauabschnitt 2 nur in einem ganz geringem Umfang Waldflachen betrifft, der mit
Waldfunktionen belegt ist. Aus waldrechtlicher Sicht wird deshalb kein Ausgleich nétig (per E-
Mail vom 11.08.2016 von Herrn Dr. Stephan Gampe, Forstdirektor AELF Weilheim —
Ersatzaufforstung nur dann erforderlich, wenn Wald mit Waldfunktionen betroffen ist). Der
Anteil an Waldflache, der gemaf Waldfunktionsplan als ,Wald mit besonderer Bedeutung als
Lebensraum® dargestellt ist und durch das Bauvorhaben tiberwiegend temporar beeintrachtigt
wird, belauft sich auf 27 m2 und ist daher vernachlassigbar.

Allerdings werden auf der neu entstehenden Bdschung des Radweges innerhalb der
Waldbereiche auch neue Waldrander vorgepflanzt, um der betroffenen Haselmaus wieder
entsprechend Lebensraum anbieten zu kdnnen und um die Trasse in das Landschaftsbild
einzufligen. Insgesamt werden dafir ca. 0,12 ha angelegt. Damit ist der Eingriff durch die neue
Waldrandpflanzung vollstaéndig kompensiert.

Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG

Die Abarbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung erfolgte im gegenstandlichen
landschaftspflegerischen Begleitplan gem&fR den fachlichen Vorgaben der BayKompV
(Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz, 2013) inkl. der
dazugehdrigen Vollzugshinweise (u. a. Anlage 2 zum Rundschreiben der Obersten
Baubehorde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, Fassung mit Stand 02/2014).

Grundsatzlich sind Unterlage 9.4. ,Tabellarische Gegenuberstellung von Eingriff und
Kompensation“ die wesentlichen Ergebnisse dieser Eingriffsermittlung zu entnehmen. Dies
gilt sowohl fur die flichenbezogen bewertbaren (liber das Wertpunkteverfahren) als auch die
nicht flachenbezogen bewertbaren Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und
Lebensrdume. Die weiteren Schutzguter, soweit betroffen, wurden gemafR den fachlichen
Vorgaben der BayKompV verbal argumentativ abgearbeitet und bewertet.

Nachfolgend erfolgt — differenziert fiir die einzelnen Bezugsraume — eine zusammenfassende
vergleichende Gegenuberstellung der flachenbezogen bewertbaren Merkmale und
Ausprdgungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume (Wertpunkteverfahren) der
projektbedingt zu erwartenden Eingriffe mit den geplanten Ausgleichsmaf3nahmen. Beziiglich
der Abhandlung der nicht flichenbezogenen Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes
Arten und Lebensrdume sowie der weiteren Schutzguter (Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Landschaftsbild) wird auf Unterlage 9.4 verwiesen.
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Tabelle 3: Eingriffsregelung gemaf BayKompV - tabellarische Kurzfassung Eingriffsflachen
Bezugsraum Betroffene Biotop- und Nutzungstypen (gemal BayKompV) Wertpunkte
Nr. Bezeichnung Kurzel Bezeichnung
1 Schilfbereiche des B113-WGO00BK Sumpfgebl']sche 3.110
Murnauer Mooses B13 | Stark verbuschte Griinlandbrachen (Verbuschung > 50 %) und initiales Geblschstadium 3601
B141 | Schnitthecken mit Gberwiegend einheimischen, standortgerechten Arten 1.351
B212-WOO00BK | Feldgehdlze mit Gberwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Auspragung 1.592
B312 | Einzelbaume / Baumreihen / Baumgruppen mit Uberwiegend einheimischen, standortgerechten 3.033
Arten, mittlere Auspragung
F212 | Graben mit naturnaher Entwicklung 169
K11 | Artenarme Saume und Staudenfluren 8.062
K122 | MaRig artenreiche Sdume und Staudenfluren frischer bis méafig trockener Standorte 4.480
L542-WNOOBK | Sonstige gewdasserbegleitende Walder, mittlere Auspragung 658
R121-VHOOBK | Schilf-Wasserréhrichte 11.117
R322-VCO0OBK | Gro3seggenriede eutropher Gewasser 39.768
V51 | Griinflachen und Gehdlzbestande junger bis mittlerer Auspragung entlang von Verkehrsflachen 42
Zwischensumme: 73.742
Abzuglich Entsiegelung/ Entlastung:
B113-WGO00BK | Sumpfgeblsche -3
R121-VHOOBK | Schilf-Wasserrthrichte -6
R322-VCOOBK | GroR3seggenriede eutropher Gewasser -26
V51 | Grunflachen und Gehélzbestande junger bis mittlerer Auspragung entlang von Verkehrsflachen -30
Zwischensumme Entsieglung/Entlastung: -65
Gesamtsumme: 73.677
2 | Waldbereiche inkl. | F212 Graben mit naturnaher Entwicklung 7
Miihlbach K122 MaRig artenreiche Saume und Staudenfluren, feuchter bis nasser Standorte 7.014
L242-9130 Buchenwalder basenreicher Standorte mittlere Auspragung 10.604
L312-WJ Standortgerechte Schlucht-, Block- und Hangschuttwélder, mittlere Auspréagung 1.716
L512-WA91E0* | Quellrinnen, Bach- und Flussauenwalder, mittlere Auspragung 1.269
L62 Sonstige standortgerechte Laubmischwalder, mittlere Auspragung 841
R121-VHOOBK Schilf-Wasserrghrichte 40
R322-VCO0BK Grol3seggenriede eutropher Gewasser 47
Zwischensumme: 21.538
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Bezugsraum Betroffene Biotop- und Nutzungstypen (gemaR BayKompV) Wertpunkte
Nr. Bezeichnung Kurzel Bezeichnung
Abziiglich Entsiegelung/ Entlastung:
L242-9130 Buchenwalder basenreicher Standorte mittlere Auspragung -28
Gesamtsumme: 21.510
3 Offenlandflachen
mit Hecken-/
Geholzstrukturen entfallt entfallt
sudostlich des
Plangebietes
4 | Bebaute Bereiche
im entfallt entfallt
Untersuchungs-
gebiet
Summe: 95.187

Um diesen Eingriff in das flachenbezogen bewertbare Schutzgut Arten und Lebensraume kompensieren zu kénnen, wurde in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehorde und dem Staatlichen Bauamt Weilheim nach geeigneten Ausgleichsflachen gesucht.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat daher die beiden Flurstiicke mit den Flurnummern 295 und 296, Gemeinde Uffing, Gemarkung Schoffau, die
zusammen eine FlachengroéfRe von ca. 4,36 ha haben, kauflich erworben. Am 10.04.2018 hat ein Ortstermin auf der Flache mit dem Staatlichen Bauamt,
LARS consult sowie der zustandigen Unteren Naturschutzbehérde stattgefunden, bei dem die Mal3Bhahmen zur Aufwertung der Flache entsprechend
festgelegt wurden. Hinsichtlich der geplanten Malinahmenkonzeption und der Bilanzierung (Festlegung und Codierungen der Zielbiotope) haben bereits
entsprechende Abstimmungen mit der UNB stattgefunden.

Folgende MalRnahmen zur Kompensation der Eingriffe sind geplant:
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Tabelle 4:  Eingriffsregelung gemaf BayKompV- Ermittlung des Kompensationsumfangs der Ausgleichsflache 1 A
Ausgangszustand des Schutzguts Arten und Prognosezustand des Schutzguts Arten und Lebensraume auf der Kompensationsmafinahm
Lebensraume auf der Kompensationsflache Kompensationsflache innerhalb von 25 Jahren e
Kompens
ctiotsma W Code W EW Flache Autw sK;)triT(;E(sez
Bnahme | coge | Bezeichnung in Planung Bezeichnung in in ] ertun miang in
WP WP WP
L WP
1A B312 | Einzelbdume, Baumgruppen 9 B313 Einzelbdume, Baumgruppen mit 13 13 680 4 2.720
mit Uberwiegend Uberwiegend einheimischen,
einheimischen, standortgerechten Arten, alte
FL-Nr. standortgerechten Arten, Auspragung
295 und mittlere Auspragung
296,
Gemeind B313 | Einzelbdume, Baumgruppen 13 B313 Einzelbdume, Baumgruppen mit 13 13 991 0 0
e Uffing, mit Gberwiegend Uberwiegend einheimischen,
Gemarku einheimischen, standortgerechten Arten, alte
ng standortgerechten Arten, alte Auspragung
Schoffau Auspragung
Gl1 Intensivgriinland 3 G322- Artenreiche Pfeifengraswiesen 13 12 1.794 9 16.146
GPO0OBK
(im G214- Artenreiches Extensivgrinland 12 11 7.584 8 60.672
Okokonto GEOOBK
verbleibe | G211 | maRig extensiv genutztes, 6 G214- | Artenreiches Extensivgriinland 12 11 | 9.190 5 45.950
nder artenarmes Grinland GEOOBK

- Seite 71 -

(091.25.02 / 01.2020)




Staatliches Bauamt Weilheim
St 2062, Murnau - Kochel

Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger

- Erlauterungsbericht /U 1

Flachen- N711 | Strukturarme Altersklassen- G212 Mé&Rig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 711 5 3.555
bzw. Nadelholzforste, junge Grinland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
Wertpunk Auspragung oder Weiden)
teantell) 321 Rad-Fukwege und V331 | Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 2 2 93 0 0
Wirtschaftswege, unbefestigt, unbefestigt, nicht bewachsen
nicht bewachsen
Zwischensumme: | 21.043 129.043
B312 Einzelbdume, Baumgruppen G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 1.031 -1 -1.031
(fiir die mit Gberwiegend Griunland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
: einheimischen, oder Weiden)
Ausgleich
. standortgerechten Arten,
sflache ittlere A .
Landsch mittlere Auspragung
aftsbild” K122 MaRig artenreiche Saume und G212 MafRig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 451 2 902
in Staudenfluren frischer bis Grinland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
Anspruch maRig trockener Standorte oder Weiden)
enomm - - -
gner N711 Strukturarme Altersklassen- G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 2.789 5 13.946
Flichen Nadelholzforste, junge Griunland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
A 3 der Weid
bz, uspragung oder Weiden)
Wertpunk | N712 Strukturarme Altersklassen- G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 2.152 4 8.609
teanteil) Nadelholzforste, mittlere Grunland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
Auspragung oder Weiden)
V331 Rad-/FuBwege und V331 Rad-/FuBwege und Wirtschaftswege, 2 2 308 0 0
Wirtschaftswege, unbefestigt, unbefestigt, nicht bewachsen
nicht bewachsen
Zwischensumme: 6.731 22.426
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Gl1 Intensivgrinland 3 G222 artenreiche seggen- oder binsenreiche 13 12 1.103 9.927
. Feucht- und Nasswiesen
(fur den
Eingriff in G214- Artenreiches Extensivgrunland 12 11 8.182 65.456
Biotoptyp GEO0O0BK
enin v . . . .
G221 mafig artenreiche seggen- 9 G222- artenreiche seggen- oder binsenreiche 13 13 514 2.056
Anspruch . . .
genomm oder blhsenrelche Feucht- und GNOOBK | Feucht- und Nasswiesen
ener Nasswiesen
Flachen K122 MaRig artenreiche Sdume und 6 G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 98 196
bzw. Staudenfluren frischer bis Griunland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
Wertpunk maRig trockener Standorte oder Weiden)
teantel) 515 Quellrinnen-, Bach- und 12 | L512- | Quelrinnen-, Bach- und 12 | 12 | 1.743 0
WA91 | Flussauenwalder, mittlere WA91EO* | Flussauenwalder, mittlere Auspragung
EO* Auspragung
N711 Strukturarme Altersklassen- 3 G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 568 2.840
Nadelholzforste, junge Griunland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
Auspragung oder Weiden)
N712 Strukturarme Altersklassen- 4 G212 MaRig extensiv genutztes, artenreiches 8 8 3.678 14.712
Nadelholzforste, mittlere Grinland (z. B. Glatt-/Goldhaferwiesen
Auspragung oder Weiden)
Zwischensumme: | 15.886 95.187
Gesamtsumme: 43.660 246.656
Kompensationsbedarf, der durch die Hochwasserfreilegung inkl. des Radwegebaus entsteht (Wertpunkteverfahren): 15.888 95.187
Kompensationsbedarf, der durch den projektbedingt verursachen Eingriff (im Trassenabschnitt durch das Murnauer 6.731 22.426
Moos) in das Landschaftsbild entsteht:
Uberschuss (dem Vorhaben nicht zugeordneter Teil, nur noch nachrichtlich bilanziert und aufgefiihrt): 21.043 129.043
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Durch die Herstellung und anschlieende Pflege der geplanten naturschutzfachlichen
Ausgleichsflache entsteht ein Kompensationsumfang von 246.656 Wertpunkten. Fir die
Hochwasserfreilegung inkl. Radwegebau zwischen Bau-km 0+000 bis 0+720 entsteht
dagegen ein Ausgleichsbedarf von 95.187 Wertpunkten (ermittelt im Rahmen des
Wertpunkteverfahrens gemaR BayKompV) sowie zusétzlich von 6.731 m2 zur Kompensation
des projektbedingt verursachten Eingriffes in das Landschaftsbhild (diese Flache entspricht
22.426 Wertpunkten). Das bedeutet, dass nach Abzug des projektbedingten
Ausgleichsbedarfes fir die Eingriffe in Natur und Landschaft noch ein Uberschuss von
129.043 WP auf der Ausgleichsflache in Schoéffau generiert wird. Der Uber den — zum
Ausgleich der projektbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft benétigten —
Ausgleichsbedarf hinausgehende Anteil der (Gesamt-)Konzeption (129.043 Wertpunkte) wird
im gegenstandlichen Planfeststellungsverfahren nur nachrichtlich bilanziert und erwéahnt, ist
jedoch keine (rechtlich fixierte) Ausgleichsflache fir das gegenstandliche Projekt. Dieser
Uberschuss steht dem Staatlichen Bauamt Weilheim vielmehr fiir weitere Projekte zur
Verfigung. Der Anteil der Ausgleichsflache, der fir das vorliegende Projekt herangezogen
wird, wird entsprechend im Plan 9.2.2 (LARS consult 2020) gekennzeichnet.

Malnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

MaRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete mussen nicht ergriffen werden, da sich die
geplante Trasse mit Ausnahme des Baubeginns in Achrain auf3erhalb bebauter Gebiete
befindet. Die vorhandene Situation in Achrain wird durch die MalRnahme nicht negativ
beeinflusst.
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KOSTEN

Die Gesamtkosten betragen 7,441 Mio. €. Kostentrager der Baumafinahme ist der Freistaat
Bayern.

VERFAHREN

Zur Erlangung des Baurechts wird ein Planfeststellungsverfahren durchgefihrt.

DURCHFUHRUNG DER BAUMASSNAHME

Die Durchfihrung der BaumaRnahme ist fiir das Jahr 2021 geplant.
Der Grunderwerb soll freihandig erfolgen.
Die Baumafnahme wird Giber das vorhandene StralRennetz erschlossen.

Das Einbringen der Betonstopfsdulen beidseits der bestehenden Fahrbahn ist unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Staatsstrale 2062 vorgesehen, um die
Beeintrachtigungen fir die Verkehrsteilnehmer so gering wie mdglich zu halten. Das
Einbringen der Betonstopfsaulen im Bereich der bestehenden Fahrbahn und das Erstellen des
neuen StralRenkdrpers kdnnen jedoch nur unter Vollsperrung der Staatstralle erfolgen.
Wahrend dieser Zeit wird der Verkehr groRraumig Uber die Bundesstralle 2 und die
Staatsstral3e 2562 umgeleitet.

- Seite 75 -

(091.25.02 / 01.2020)



